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EINRICHTARBEITEN
MOTORHAUBE EINRICHTEN

SchioBeinstelung . 7 Soltwert
Spalt 2,0 bis 5,0 mm
Seitliche Abweichung: Nicht grofier als 1.5 mm

Unterschied zwischen rechier und linker Soite
Nicht gréBer als 1,5 mm

1. Spalt einstellen
(1) Motorhauben-Scharnierschrauben Igsen und die

Haube gemal den unten aufgefhrien Sollwerten
ainstellen,

Sollwert:
Spalt: 2,0-5,0 mm
Unterschied zwischen linker und rechter Seite:
Nicht mehr als 1,5 mm
Seitliche Abweichung: Nicht mehr als 1,5 mm

(2) Motorhauben-Scharnierschrauben korrekt festzie-
hen

NG - D000



Einstellen der Hohendifferenz

(1) Befesligungsschrauben des Motorhaubenschlos-
ses an der Kihlerstrebe 16sen.

(2) Einbaulage des Motorhaubenschlosses auf den
Sollwert der Hohendifferenz einstellen.

Hohe des Haubendamplers (Gummipuffers) so
ginstellen, daB das Spiel zwischen Haube und
Dampler Null betragt und die Hahe auf der linken
Seite jener der rechten Seite entspricht.
Sollwert der Hohendifferenz:

Nicht mehr als 1,5 mm

GBCOC0NG-D0000
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VORDER- UND HINTERTUR EINRICHTEN

Solhwerl
Spalt 3.0 bis 6,0 mm Sollwert _
Seitliche Abweichung: Spalt 3.0 bis 6,0 mm

Seitliche Abwelchung:
Micht gréBer als 1.5 mm

Hahendifferanz:

0 bis 1,5 mm

Micht gréBer als 1.5 mm

Spall einstellen

Spalt 3.5 bis 6,5 mm
Seitliche Abweichung
Micht gréfar als 1.5 mm

Hahendifferenz

Soltwart Sollwert 1
Spalt 3,0 bis 6,0 mm Spalt: 3,8 bis 6,8 mm ks L
Sellliche Abweichung: Seitliche Abwelchun

Micht grifer als 1,5 mm Micht groder als 1,5 mm

Hahendifferenz
0 bis 1,5 mm

1. Spalt einstellen
(1) Vordertlr
@) Kotflogeleinsatz ausbauen.
(Siehe Seite BO-16 )

@ Torscharnierschrauben gemaf nebenstehen-

der Abbildung l&sen.

@ Einstellung durch Verschiebung der An-
schlagpunkies der Vordertirscharniere an der
Karosserie vornehmen.

Scharnierschrauben festziehen.
5 Kotfligeleinsatz einbauen.
(Siehe Seite BO-17)

Schliefer nach Bedarf einstellen.
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(2) Hintertdr

0 Tarscharnierschrauben gemaB nebenstehen-
der Abbildung losen.

@ Einstellung durch Verschiebung der An-
schlagpunktes der Vordertlrscharniere an der
Karosserie vornehmen.

@ Scharnierschrauben festziehen,

@ SchlieBer nach Bedarf einstellen.

Einstellen der Hohendifferenz
(1) Vorder-/Hintertdr, Scharnierseite.

) Befestigungsschrauben der Verbindung Tor/
Scharnier Idsen,

@ Einstellung durch Verschiebung der Anschlag-
punkte der VordertUrscharniere an der Karos-
serie vornehmen.

@ Befestigungsschrauben der Verbindung Tir/
Scharnier festziehen.

(2) Vorder-Hintertlr, SchlieBerseite.

1 Befestigungsschrauben des TarschlieBers I6-
sEn.

@ Die Einbaulage des TurschlieBers durch le-
ichte Hammerschlage in die entsprechende
Richiung korrigieren.

@ Befestigungsschrauben des Tirschliefers
festziehen.

QBN DO008
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HECKTUR EINRICHTEN

Spalt einstalien Solhwert
Spalt
=schamierbereich 6 bis 9 mm
‘' Seilliche Abwelchung
Micht gréfer als 1,6 mm
Hahendifferanz
-2.5 bis 0.5 mm

Sollwerl .

Spalt: 4,5 bis 7.5 mm

Seithiche Abweichung Solwerl SchioBeinstefllung
Micht grofer als 1.5 mm Spalt: 5.3 bis 9.3 mm

Unterschied zwischen rechier und linker Seite Seifliche Abweaichung
Micht grdBer als 1.5 mm Michi gréBer als 2,0 mm

1. Spalt einstellen

(1) Hecktirseitige Scharnierschrauben Itsen.

(2) Die Einstellung durch Verschieben des Torblechs
vornehmen.
Erweist sich die Einstellung als schwierig, da der
Verschiebungsweg nicht ausreicht, ist die karos-
serieseitige Scharnierbefesligung zu lbsen. Zum
Losen dieser Muttern sind drei Tallen im Dach-
himmel zu entfernen.

HINWEIS:

= Darauf achten, dall der Dachhimmel beim Losen
der Muttern nicht verschmutzt oder verbogen wird.

BO0G3-0001T

{3) Heckturseitige Scharnierschrauben festziehen.



2. Hahendifferenz einstellen

(1) Befesligungsschrauben des SchlieBers der Hin-
tertdr lasen,

{2} Hohendifferenz durch Verschieben der Einbaula-
ge des Schliefers einstellen,

GBOO00 1400013
Gleichzeitig die Hecktirdémpfer so einstellen,

dall das Spiel zwischen Hecktir und Karosserie
Mull betragt und die Héhe des linken und des
rechten Dampfers gleich sind,

(3) Befestigungsschrauben des SchlieBers der Heck-
tiir festziehen.

EECOO015-C0000
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VORDERER STOSSFANGER
UBERSICHT

W Vordere Stoliféngerabdeckung

GBO000 1 700016

AUSBAU

1. Die unter der vorderen StoRfangerabdeckung ange-
ordnelen Befestigungstillen der Kotfllgeleinsatze
lasen.

2. Befestigungsschrauben l6sen und Kennzeichen ab-
nehmer.

3. Schlauch der Schweinwerferwaschanlage entfernen.
{Nur Fahrzeuge mit Scheinwerferwaschanlage.)

4. Vordere Stofifangerabdeckung abnehmen
(1) Befestigungsschrauben der varderen StoBfanger-
abdeckung auf der Unterseite gemal nebenste-
hender Abbildung entfernen.




BO-9

(2) Befestigungsschraube der vorderen StoBfanger-
abdeckung im vorderen Kotfliigeleinsatz losen.

@ Innenseite des Kotfligeleinsatzes sorgfaltig her-
ausziehen.

@ Die am Kotfligel befestigten Befestigungs-
schrauben der vorderen Stoffangerabdek-
kung mit einem Steckschidssel gemal neben-
slehender Abbildung ldsen.

(3) Die an der Oberseite angeordneten Befestigungs-
schrauben der vorderen StoBfangerabdeckung I6-
sen und vordere StofifAngerabdeckung abnehmen.

Schlauch und Dise der Scheinwerferwaschanlage

vom vorderen StoBfanger abbauen.

{Mur Fahrzeuge mit Scheinwerferwaschanlage.)

EINBAU

1

Schlauch und Dilse der Scheinwerferwaschanlage
am vorderen StoBfanger anbauen. (Nur Fahrzeuge
mit Scheinwerferwaschanlage.)

Vordere Stofifangerabdeckung an den Halterungen
befestigen,

Befestigungsschraube der vorderen StoBfangerab-
deckung einsetzen und korrekt festziehen.

Die unter der vorderen StoBfangerabdeckung ange-
ordneten Befestigungstillen der Kotfligeleinsétze
maontieren.

Den geschlitzten Teil des oberen Kotiligeleinsatzes
in den unteren Einsatz schieben. Darauf achten, dafil
dabei keine Teile beschadigt werden.

Schlauch der Scheinwerferwaschanlage anschliefien.
(Mur Fahrzeuge mit Scheinwerferwaschanlage.)
Kennzeichen anschrauben, Befestigungsschrauben
festziehen.

@BOO00X-000TE
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VORDERKOTFLUGEL
UBERSICHT

T,

¢t ®

'EJ Motorhaube {Baugruppe) {8} Dichiung

".'*__," Halteclip (T Vorderkotllogel links {Baugruppe)
(@ Seheinwerferdichtung (links) ® Vorderkotfligeleinsatz

(3} Scheinwerferdichtung (rechts) ) Halteclip

(® Vorderkotflige! rechts (Baugruppe)

B0 -D00F3

AUSBAU

1. Befestigungsschraube der wvorderen Blinkleuchte
l&sen.
(Siehe Wartungshandbuch, Kapitel BE.)

2. Stecker von der Blinkleuchle abziehen und Blink-
leuchte entfernen.
(Siehe Wartungshandbuch, Kapitel BE.)

B -
QECONOCE-D00T 4



3.

Bride des Scheibenwaschschlauchs vom Vorderkot-
fligel lasen.

Kotfldgeleinsatz entfernen. (Sighe Abschnitt *Kotlfld-
geleinsatz”.)

Seitliche Blinkleuchte entfernen.

(Siehe Wartungshandbuch, Kapitel BE.)
Befestigungsschrauben ldsen und Vorderkotfliigel ab-
nehmen.

EINBAU

1

w

5.
6.

Vorderkotfiigel einsetzen und Befestigungsschrauben
korrek! festziehen

Seitliche Blinkleuchte einbauen.

(Siehe Wartungshandbuch, Kapitel BE.)
Kotfligeleinsatz einbauen.

(Siehe Abschnilt "Kotfligeleinsatz®.)

Bride des Scheibenwaschschlauchs am Vorderkotflo-
gel befestigen.

Stecker der vorderen Blinkleuchte anschlieBen
Vordere Blinkleuchte montieren und Befestigungs-
schraube festziehen.

] U?'-I’N’.l’..‘.‘
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HINTERER STOSSFANGER
UBERSICHT

(D) Hintere Stoitangerabdeckung (&) Befestigungsschrauba

@ Seitenverstirkung (R, L) (@ Kotfligelschirze (Baugruppe)

(3} Seitenhakerung Nr. 1 {¥) Hintere Kombileuchle {Baugruppa)
(1) Seitenentiiftungskanal (® Halteclip

(B Dightung, Seltenentiiftungskanal

AUSBAU

1. Belestigungsschraube und Tdllen losen und Kotfld-
gelschiirze entfernen,

GRCOODNY D0 |



2. Befestigungsschrauben des hinteren StoBfangers ge-
mahl nebenstehender Abbildung lésen.

3. Die auf der Oberseite angeordneten Befestigungs-
schrauben der hinteren Stoifangerabdeckung lsen.

4. Befestigungsschrauben lésen und Seitenhalterung
Mr. 1 abnehmen,

5. Zwei Befestigungsschrauben der Heckleuchls losen.
{Ausbau siehe Wartungshandbuch, Kapitel BE.)
Stecker der hinteren Kombileuchte abziehen und
Kombileuchte entfernan.

6. Befestigungsschrauben l6sen und Seitenverstarkung
abnehrnen,
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7. Befestigungsschrauben l6sen und Seitenentiiiftungs-
kanal mit Dichtung abnehmen.

EINBAU

1. SeitenentiGftungskanal und Dichtung mit 3 Befesti-
gungsschrauben montieren.

2. Seitenverstarkung mit 3 Befestigungsschrauben
montieren

3. Hintere Kombileuchte mit Befestigungsschraube und
Halteclips montieren,
(Einbau siehe Wartungshandbuch, Kapitel BE.)

4, Seitenhalterung Nr. 1 mit Befestigungsschrauben an-
bauen.




5. Hintere StoBfangerabdeckung am Seitenhalter Nr. 1
anbauen.

gECO0044 C00ER

6. Befestigungsschrauben der hinteren StoBfangerab-
deckung einsetzen und korrekt festziehan.

7. Kotfllgelschirze mit Befestigungsschrauben und
Tille anbauen

GEO0A5-C004]
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KOTFLUGELEINSATZ
UBERSICHT

1 Vorderkotfligeleinsatz
(@ Halteclip
1) Vorderkotfidgeischirze (Baugruppae)

AUSBAU
1. Befestigungsschrauben und Tillen I6sen und entfer-
nemn.

2. Bund der Befestigungstille gemal nebenstehender
Abbildung abschneiden.

VORSICHT:
+ Beim Abschneiden darauf achten, dall der Kotfld-

geleinsatz nicht beschadigt wird.

i

Higer ab- /-"/

schneiden

Befesti-
gungslulie

GROONE-00041
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Befestigungsschrauben lésen.
Halteclips lasen.
Befestigungstille entfernen.
Kaotfligeleinsatz entfernen.

EINBAU

1

aw

Kolfligeleinsatz mit der Belestigungstille ansetzen,

HINWEIS:

« Kotfligeleinsatz in Abschnitt "A" (siehe nebenste-
hende Abbildung) auflen am Kotfligelblech an-
setzen.

Befestigungstdllen montieren

Halteclips montieren.

Befestigungsschrauben einsetzen und korrekt festzie-
hien,

Kotfllgelschirze mit Befestigungsschrauben und Be-
festigungstdlilen montieren,
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MOTORHAUBE UND MOTORHAUBENVERRIEGELUNG
UBERSICHT

]

) Motorhaubenschiol () Motorhaubenstitze (Baugruppe)

@
‘2) Motorhaubenscharnier rechis (Baugruppe) (&) Halteclip
(3} Motorhaubenscharnier links (Baugruppe) @) Kabelzug, Motorhaubenentriegelung

Motorhaube abbauen

1. Schlauch der Scheibenwaschanlage geméal neben-
stehender Abbildung von der Motorhaube entfernen.

2. Verriegelung der Scheibenwaschdisen zurickziehen
und Scheibenwaschdisen von der Motorhaube ent-
fernen.

3. Schlauch der Scheibenwaschanlage van der Motor-
haube entfernen.

4. Lappen unter die Ecken der Motorhaube schieben,
um Beschadigung der lackierten Flachen zu vermei-
den

5. Befesligungsschrauben der Verbindung Motorhau-
be/Scharniere tsen,

6. Befestigungsschrauben entfernen, Motorhaube ab-
stiitzen und Motorhaube abnehmen,




Motorhaube einbauen

1. Lappen geméal nebenstehender Abbildung plazieren.

2. Motorhaube varsichtig in Einbaulage bringen, gut ab-
stitzen und Befestigungsschrauben einsetzen.

3. Befestigungsschrauben der Verbindung Motorhau-

befSchamiere provisorisch festziehen.

Lappen entfernen.

Einrichtungsarbeiten an der Motorhaube durchfihren.

o

= o e =

6. Schlauch der Scheibenwaschanlage an der Motor-
haube befestigen,

Scheibenwaschddsen in die Molorhaube einbauen,
Schlauch der Scheibenwaschanlage gemaB neben-
stehender Abbildung an der Motorhaube befestigen.

@ =

Motorhaubenscharnier abbauen

1. Maotorhaube abbauen.
(Siehe Abschnitt "Motorhaube ausbauen®.)

2. Vorderkotfligel abbauen.
(Siehe Abschnitt “Vorderkotiligel ausbauen®.)

3. Befestigungsschrauben losen und Motorhauben-
scharniere entfernen.

Motorhaubenscharniere einbauen

1. Motorhaubenscharniere mit Befestigungsschrauben
ginbauen und Befestigungsschrauben festziehen.

2. Vorderkotfligel einbauen,
(Siehe Abschnitt "Vorderkotflligel einbauen”.)

3. Motorhaube einbauen,
(Siehe Abschnilt "Motorhaube einbauen”.)

pBO000As-OEE
Motorhaubenschlofl und Kabelzug, v
Motorhaubenentriegelung ausbauen [
1. Vorderen StoBfanger ausbauen. A lll.» @B v
{Siehe Abschnitt "Vorderen StoBfanger ausbauen®.) [~ ' - I:P F T
2. Vorderkotfliigeleinsatz ausbauen. o

(Siehe Abschnitt “Vorderkotfligeleinsatz ausbauen’®.) e T L
3. Befestigungsschrauben l6sen und Motorhauben- be—
schlofl ausbauean. ) =
4. Kabelzug vom Schiof trennen

T OO
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5. Kabelzug aus den im Vorderkotfligel angeordneten
Briden losen.

6. Befestigungsschrauben des Motorhaubenschlosses
und Kabelzugs entfernen.
7. Kabelzug herausziehen.
HINWEIS:
* Um den Einbau des Kabelzugs zu erleichtern, vor
dem Ausbauen eine passende Schnur am schlofi-
seitigen Ende des Kabelzugs anbringen.

g BT 0006
Motorhaube und Kabelzug. Motorhaubenentriegelung einbauen
1. Kabelzug von der Kabinenseite her gemaB untenstehender Abbildung in den Kotfiligelraum
schieben.
2. Handgriff des Kabelzugs mit Befestigungsschrauben montieren.

Tiilke
L

=4 Kabelzug }1J;J

e o = 11

Tille

7 G
‘_u Kéhelbaum

- [} -5 mm

-
Armaturenbrell

Schnitt A
g BOOCCH- CO0ED
3. Kabelzug gemdl nebenstehender Abbildung in den
Briden des Kotfligeleinsatzes befestigen, hL"urwnImgm
Saitliche Verldngenmg, 2
Kotliigelschirze \J ‘ zur Windlaul-
Schirza, Vor- ' T e
derkotifigel ~ ,_‘ .:'J'I Kabelzug
-.(.-""-..
:;ﬁ;ﬂrn Brida Prafkabal

0D
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4. Kabelzug gemé&B nebenstehender Abbildung verlegen.

Oberer Kihlertréger

Blickrichtung Pfeil "A"

R Qberer Kihlertrager
Kihlertrager

Prifkabel p.

Scheinwerter

Schnitt B-B
Obere Kiihlertrager

Kiahlertrager
Prifkabel

Schnitt C-C

gB000065- 00065
Kabelzug am SchioB anschlieBen.
MotorhaubenschloB mit drei Befestigungsschrauben montieren.
Einrichtungsarbeiten an der Motorhaube durchitbren, (Siehe Abschnitt "Motorhaule einrichten”.)
Vorderkotflogeleinsatz montieren. (Siehe Abschnitt "Vorderketfliigeleinsatz einbauen™.)
Vorderkotfliigel einbauen. (Siehe Abschnitt *Vorderkotfligel einbauen’.)

Lo~NOO
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KRAFTSTOFFTANKKLAPPENOFFNER
UBERSICHT

) Kabelzug, Klappenéffner
@ Hecktdr-Entriegelungshebel
@ Hinweisschild

GBOD0067-00067

AUSBAU

Fahrersitz ausbauen. (Siehe Abschnitt Vordersitze.)

Scheuersteg der Vordertir entfernen. (Siehe Abschnitt Verkleidung.)
Scheuersteg der Hintertlr entfernen. (Siehe Abschnitt Verkleidung.)
Verkleidung "B*-S4ule ausbauen. (Siehe Abschnitt Verkleidung.)
Verkleidung hinten unten ausbauen. (Siehe Abschnitt Verkleidung.)
Seitenverkleidung, Heck, ausbauen. (Siehe Abschnitt Verkleidung.)
Bodenteppich umschlagen.

NOOR WM~
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8. Befestigungsschrauben des Heckt(r-Entriegelungs-

hebels 16sen und Entriegelungshebel (Baugruppe)
ausbauen.
9. Kabelzug vom Hecktur-Entriegelungshebel trennen.
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10.
11.

12.
13.

Befestigungsschrauben der Kraftstofftankklappe i6-
sen und Kraftsicfftankklappe l6sen.
Befestigungsmutter 16sen und Tankklappenschiof
entfernen.

Kabelzug vom TankklappenschloB trennen.
Kabelzug aus dem Fahrzeug entfernen.

Kabelbaumbride

Schnitt C

gBODOCTO-C069

EINBAU

Der Einbau erfolgt sinngemaB in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus. Aus diesem Grunde sind in
der Einbauanweisung nicht alle Abbildungen aufgefihrt.

Tauchen beim Einbau Schwierigkeiten auf, sind die entsprechenden Abbildungen der Ausbausequenz
Zu konsuitieren.

1.

Kabelzug gemaB untenstehender Abbildung m Fahrzeug verlegen.

Kabelbaumbride

Kabelzug, EinfUlidtinungsklappe

Kabelzug, Einfullofinungsklappe

Kabelbaum

Schnitt G

Kabelzug, Einfaliditnungsklappe

Schnitt B

Schnitt C

Kabelzug, Einflll-
affnungsklappe

Schnitt A-A Schnitt A

gBO00071-0007)
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ODND OSSN
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Kabeizug am TankklappenschloB anschlieRen.

TankklappenschloB mit Befestigungsmutter am Einfiillkasten befestigen.
Kraftstofftankklappe mit Befestigungsschrauben montieren.

Kabelzug am HecktUr-Entriegefungshebel anschliefen.
Hecktlr-Entriegelungshebel (Baugruppe) mit Befestigungsschrauben montieren.
Bodenteppich auslegen.

Seitenverkleidung, Heck installieren. (Siehe Abschnitt Verkleidung.)

Verkieidung unten hinten einbauen.(Siehe Abschnitt Verkleidung.)

Verkleidung "B*-Saule einbauen. (Siehe Abschnitt Verkleidung.)

. Scheuersteg Hintertar anbauen. (Siehe Abschnitt Verkleidung.)

Scheuersteg Vordertiir anbauen. (Siehe Abschnitt Verkleidung.)
Fahrersitz einbauen. (Siehe Abschnitt Vordersitze.)

gBO00072-00000
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DACHREGENRINNE
UBERSICHT

(1) Formtell, Reganrinne rechts

(Z) Formeil, Regennnne links

(@) Formieil, Regennnnenhallerung hinten
(%) Formtell, Regennnnenhalterung rechts
(8) Formteil, Regenrinnenhalerung links

AUSBAU

1

Regenrinne am vorderen und hinteren Ende sorgfaltig
anheben und von der Regenrinnenhalterung 18sen.
VORSICHT:

* Abgebaute Regenrinne nicht wiederverwenden.

* Defekte Regenrinnenhalterungen ersetzen.

Regenrinne vom Dach abnehmen.

WEDOOGTI-000T
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EINBAU

HINWEIS: Dach-Regenrinne (Formteil) >
* Abgebaute Regenrinne nicht wiederverwenden. i
* Defekte Regenrinnenhalterungen ersetzen.

Anwelsung fiir die Montage des Regenrinnen-

Formteils

= Die vordere Regenrinnenhalterung mit der Halteklaue
der Regenrinne ausrichten. Regenrinnenhalterungen
dricken, bis die Halteklaue mit einem klickenden
Gerausch einrastet.

* Den iibrigen Bereich in die Regenrinne einfGhren. Die
hintere Regenrinnenhalterung mit der Halteklaue der
Regenrinne ausrichten. Regenrinnenhalterungen
driicken, bis die Halteklaue mit einem klickenden
Ger8usch einrastet.

VORSICHT:

*» Kalte und steife Regenrinnen zur Erleichterung
der Montage nie Gber 40 "C erwarmen,

* Reagenrinnen nicht biegen, da sie mit Stahleinlia-
gen versehen sind.

Regeanrinnenhaler

gBO0GTS-I00T3

1. Sicherstellen, dafl die Regenrinnenhalterungen nicht
beschadigt sind.
Defekte Regenrinnenhalterungen ersetzen,

2. Vorderes oder hinteres Ende der Regenrinne in die
Regenrinnenhalterung einsetzen.

3. Formteil auf die Reganrinne aufschigben.

4. Vorderes oder hinteres Ende der Regenrinne in die
Regenrinnenhalterung einsetzen.

REGENRINNENHALTERUNG ERSETZEN

1. Regenrinnenhalterung mit Schraubendreher 0.3 ab-

stemmen.

VORSICHT:

= Beim Abstemmen der Regenrinnenhalterung da-
rauf achten, dall die lackiete Oberfliche des
Daches nicht beschadigt wird.

* Abgebaute Regenrinnenhalterung nicht wiederver-
wenden.

GROOO0TE-D00T G
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2.

3.

Kortaktflachen der Regenrinnenhalterung mit Reini-

gungsmittel entfetien.

Anweisung fir die Montage der Regenrinnenhalte-

rung.

(1) Regenrinnenhalterung so positionieren, dafl sie
nicht weiter als 2,6 mm von der Sicke in der Ka-
rosserierille plaziert ist.

(2) Des weiteren muB3 die der Haltektaue gegenlber-
liegende Seite der Regenrinnenhalterung geman
nebenstehender Abbildung eng an die Flanke
des Karosserieblechs anliegen.

Soviel Klebstoff auftragen, dafl er gemaBl nebenste-
hender Abbildung aus der Figestelle quillt.
Regenrinnenhalterung so stark anpressen, dall der
Positionierungsnocken die Regenrinnenhaiterung
berthrt.

VORSICHT:

* Klebstoff vollstdndig trocknen lassen.

~—==+—  Regenrinnenhalter

Sicke
Q \

Dachblech

_ Regenrinnenhalter
Keain, SDa;p

Cben

' Zwischenblech
Fahrzeugmitte

gB8000079-00077

Anprefidruck

Klehstoff

BO000B0-00078
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DACHSCHIENEN
UBERSICHT

\L} Rechte Dachschiena (Baugruppe) -:i_f' Dachschienenhaltier
lf;' Schienenendstick, vome rechis 'fi_-,:' Schienenendstick, vome links
A Halteclip (1) Schienenendsidck, hinten links
) Schienanendstick, hinten rechis (8] Linke Dachschiene (Baugruppe)
pEOO00E T D007 S
. . . ~ Sachskantschilssel
1. Befestigungsschraube mit Sechskanischliissel I6sen. W
2. Vordere und hintere Schienenendstiicke entfernen. <

VORSICHT:
« Vor dem Entfernen der hinteren Schienenend-
stiicke Hecktir &ffnen.

QB CI000 - L0
3. Halteclip mit Clipzange entfernen

GBOOO0E3-0008 1



Dachhimmel ausbauen.
(Siehe Abschnitt "Dachhimmel ausbauen®.)

5. Befestigungsmuttern der Dachschienen I8sen und
Dachschienen entfernen.

EINBAU

1. Dachschienen mit Befestigungsschrauben auf dem
Dach befestigen und Befestigungsschrauben mit dem
vorgeschriebenen Anziehdrehmoment festziehen.

Anziehdrehmoment: 12,0+ 2,0 N'm
(1,2 £ 0,2 kgf-m)

2. Dachhimmel einbauen,
(Siehe Abschnitt "Dachhimmel einbauen”.)

3. Meue Halteclips mit neuen Dichtungen montieren.

Schienenendsticke an den Dachschienen anbringen.
Belasligungsschrauben mit Sechskantschlissel fest-
ziehen
Anziehdrebhmoment: 2,0-2,5 N'm
(0,2 - 0,25 kgf-m)

Sechskantschilissel

QOO0 - D00HS
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ARMATURENBRETT
UBERSICHT

@ Armnaturenbrett (Baugruppe)

@ Airbagdeckel, Beitahrer

@) Deckel, Spiegelschaltersfinung

® Spiegelschaltersfinung Nr. 1

(® Deckel, Heckscheiben-
defrosterschalteréftnung

Luftschieber Nr. 2

T Lufischieber Nr. 1

® Ziernng, Zigarettenanzinder

Radioschacht

Zierring Borduhr

dd Armaturenbrett-Mitteftach

@ Handschuhfach

@@ Scharnier, Handschuhfach

b SchloB, Handschuhfach

9 Gummidampfer, Handschuhfach

Scharnier, Handschuhfach

@ instrumentenverkleidung, Mittelteil

Clip

@3 Borduhr

@ Instrumentenverkleidung

& Clip

@ Instrumentenverkleidung, Unterteil

@3 Mittelkonsole, vordere Verkleidung

@) Mittelkonsole, hintere Verkleidung

&% Halterung, Mittetkonsole, hintere
Verkleidung

@ Blende, Schallofinung

& Abdeckung, Schaltbffnung

29 Halterung, Mittelkonsole Nr. 2

&) Becherhalter

@ Abdeckung, Konsolenfach

€ Armaturenbrett-Lochblenden Nr. 1

@2 Dichtung mittierer Luftkanal

@9 Lufikanal, Heizung/Luftschieber

€ Lufikanal

89 Defrosterdisen

® Luftkanal, Seitentifter

gBCOD0EE-00087




AUSBAU

1.

2.

10.

11.

Massekabel vom negativen (-) Batteriepol abklem-

men,

Mittelkonsclenverkleidung ausbauen

(1) Befestigungsschrauben der hinteren Konsolen-
verkleidung l8sen und hintere Konsolenverklei-
dung entfernen.

(2) Schaltknauf vom Schalthebel abnehmen.
(Nur Fahrzeuge mit Schaltgetriebe. Siehe War-
tungshandbuch, Kapitel MT.)

(3) Vier Befestigungsschrauben losen und vordere
Mittelkonsolenverkleidung entfernen.

(4) Befestigungsschrauben lésen und Becherhalter
entfernen,

Zwei Befestigungsschrauben 16sen und Unterteil der
Instrumentenverkleidung entfernen.

Lenkrad und Lenksaulendeckel abnehmen.

(Siehe Wartungshandbuch, Kapitel SR.)

Befestigungsschrauben der Instrumentenverkleidung
lGsen.

Instrumentenverkleidung gemal nebenstehender Ab-
bildung an der Unterkante fassen und herausziehen.

Drei Befestigungsschrauben des Kombiinstruments
l6sen.

Stecker und Tachosaite vom Kombiinstrument tren-
nen, Kombiinstrument entfernen.

(Siehe Wartungshandbuch, Kapitel BE)

Zwei Befestigungsschrauben des Mittelteils der In-
strumentenverkleidung losen.

Mittelteil der Instrumentenverkleidung aus dem Ar-
maturenbrett herausziehen.

Lant sich die Verkleidung nur schwer ausbauen,
ginen kleinen Schraubendreher gemall nebenste-
hender Abbildung in die Vertiefungen einfihren und
die Verriegelung der Verkleidung ldsen.

Befestigungsschrauben der Bedienungseinheit der
Heizung l6sen.

Vier Befestigungsschrauben for Radio, Kassettenre-
corder etc. IGsen. Stecker undfoder Antennenkabel
trennen und Gerdte entfernen. (Siehe Wartungs-
handbuch, Kapitel BE.)

(oiear s e
-
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13.

14.

185,

16.

17

Befestigungsschrauben des Radioschachts l6sen
und/oder Verriegelungsnocken des Konsolenfachs
zurtickziehen.

HINWEIS:

* S0 vorhanden, Borduhr ausbauen.

Zigarettenanzinder ausbauen

(1) Glihknopt des Zigarettenanziinders herauszie-
hen.

(2) Stecker vom Zigarettenanziinder abziehen.

{3) Gehause des Zigarettenanzinders leicht dre-
hen, um die Verriegelung des Gehauses zu 16-
sen. Gehduse von der Anzeige des Zigaretten-
anzinders trennen,

(4) Verriegelung am Leuchtring des Zigareltenan-
zinders l0sen und Zierring mit Leuchtring entfer-
nen,

Stecker der verschiedenen Schalter (Siehe War-

tungshandbuch, Kapitel BE) sowie den Stecker des

Automatikgetriebe-Steuerrelais abziehen. (Nur Fahr-

zeuge mit Automatikgetriebe. Siehe Wartungshand-

buch, Kapitel AT.)

VORSICHT:

* Falls das Fahrzeug mit Beifahrer-Airbag ausge-
stattel ist, sicherstellen, dalb der Airbagstecker auf
der Beifahrerseite gemaR Anweisung im Kapitel
BE getrennt wird.

Armaturenbrett-Lochblenden Mr. 1 {vier Stick) mit
einem kleinen Schraubendreher 0.4. aus dem Arma-
lurenbrett hebeln.

HINWEIS:
* Schraubendreher an der Vertiefung der Offnung
ansetzen.

*A"-Saulenverkleidung ausbauen

(1) Vordertirrahmen-Zierleiste abnehmen

(2) Verriegelung der “A-Saulenverkleidung
Hand herausziehen,

(3) Verkleidung von der "A"-S8ule abnehmen,

von

EOON0EE-DO0GL
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18.

19.

20
21

23

24

Befestigungsschrauben des Armaturenbretts I8sen.

VORSICHT:

= Zwei Befestigungsschrauben fiir den Beifahrer-
Airbag sind im oberen Teil der Handschuhfachbe-
festigung angeordnet. Nicht vergessen, diese
Schrauben zu lésen.

Beifahrer-Airbag ausbauen

WARNUNG:

* Vor dem Ausbau des Beifahrer-Airbags Anwei-
sungen im Kapitel BE studieren.

{1) Vier Befestigungsmuttern des Beifahrer-Airbags
l&sen.

(2) Verriegelungen lbsen und den Beifahrer-Airbag
aus dem Armaturenbrett entfernen.

Vorderen Aschenbecher entfernen.
Befestigungsschrauben ldsen und Aschenbecher-
halterung ausbauen

Befestigungsschrauben lésen und Automatikgetrie-
be ECU ausbauen. (Nur Fahrzeuge mit Automatik-
getriebe)

Befestigungsschrauben Ilgsen und Halterung des
Automatikgetriebe-ECU ausbauen, (Nur Fahrzeuge
mit Automatikgelriebe)

Arretiernocken der Schalter entriegeln und/oder Be-
festigungsschrauben |6sen und Schalter ausbauen.
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256. Halteclip und Befestigungsschrauben l6sen und De-
frosterdise ausbauen,

26. Befestigungsschrauben lésen und Luftkanal der Sei-
tenlGfter ausbauen.

27. Befestigungsschrauben Igsen und Luftkanal Hei-
zung/Luftschieber ausbauen.

28. Armaturenbrettverstarkung ausbauen
(1) Befestigungsschrauben der Lenksaule |6sen

{2) Relaisstecker abziehen.

(3) Antennenkabel aus den Briden auf der Armatu-
renbreliverstarkung entfernen

GBO00 I DG-00 103

QB0 -0 05




(4) Befestigungsschrauben |8sen und Armaturen-
brettverstarkung entfernen.

29, Luftschieber ausbauen
Haken am Luftschieber entriegeln und Luftschieber
entfernan.

VORSICHT:
* Haken nicht unndtig weit aufbiegen.

HINWEIS:
= Lufischieber ist farblich auf das Armaturenbrett ab-
gestimmt.

30, Luftschieber aus der Mittelkonsole ausbauen.
HINWEIS:
+ Luftschieber der Mittelkonsole sind schwarz.
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EINBAU

s m—d —
R=Dwo~Noosn

13.
14.

HINWEIS:

* Der Einbau erfolgt sinngemat in umgekehrter Reihenfolge wie der Ausbau. Aus diesem Grunde
werden in der Einbauanweisung nicht sdmtliche Abbildungen aufgefithrt. Tauchen beim Einbau
Schwierigkeiten auf, sind die entsprechenden Abbildungen der Ausbausequenz zu konsultieren,

. Luftschieber in der Mittelkonscle montieren.

VORSICHT:
* Agretierhaken nicht unnotig stark verbiegen.

HINWE!S:
» Luftschieber der Mittelkonsole ist schwarz.

Luftschieber Nr. 1 und Nr. 2 im Armaturenbrett montieren.
HINWEIS:
» Luftschieber im Armaturenbrett sind farblich auf das Armaturenbrett abgestimmi.

Armaturenbrettverstarkung einbauen

(1) Armaturenbrettverstarkung mit Befestigungsschrauben montieren.

(2) Strebe mit Befestigungsschrauben montieren.
Anziehdrehmoment: 15,7 — 22,6 N-m {1,6 — 2,3 kgf-m)

(3) Antennenkabel in den Briden der Armaturenbrettverstarkung befestigen.

(4) Relaisstecker anschlieBen.

(5) Lenkséule mit Befestigungsschrauben befestigen, Befestigungsschrauben mit dem vorge-
schriehenen Anziehdrehmoment festziehen.

Luftkanal Heizung/Luftschieber mit Befestigungsschrauben montieren.

Luftkanal der Seitenlifter mit Befestigungsschrauben montieren.

Defrosterdise mit Befestigungsschrauben und Halteclip montieren.

Schalter sinbauen, Haltenoccken sauber einrasten und/oder Befestigungsschrauben festziehen.

Halterung der Automatikgetriebe-ECU einbauen. {Nur Fahrzeuge mil Automatikgetriebe.)

Automatikgetriebe-ECU einbauen. {Nur Fahrzeuge mit Automatikgetriebe.)

Halterung des vorderen Aschenbechers einbauen.

Vorderen Aschenbecher einsetzen.

Beifahrer-Airbag einbauen.

WARNUNG:

* Vor dem Einbau des Beifahrer-Airbag Anweisungen im Kapitel BE studieren.

(1) Beifahrer-Airbag im Armaturenbrett einbauven und sicherstellen, dafl die Verriegelung des Air-
bags korrekt im Armaturen einrastet.

(2) Vier Befestigungsschrauben des Beifahrer-Airbags einsetzen und mit dem vorgeschriebenen
Anziehdrehmoment festziehen.
Anziehdrehmoment: 6,7 — 8,6 N-m (0,68 — 1,0 kgf-m)

Sichersteilen, dafl Muttern und Halteclips korrekt installiert sind.
Armaturenbrett einbauen.
gBODCT 14-00000
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15.

16.

17,

"A"-Saulenverkleidung einbauen

(1) Sicherstellen, daB die Halteclips an der "A"-S&ule
korrekt installiert sind.

(2) An der Unterseite vorstehendes Teil gemén
nebenstehender Abbildung in die Offnung der
*A’-Saule einfiihren.

(3) Verriegelung der Verkleidung korrekt in der "A"-
Saule einrasten.

(4) Vorderttrrahmen-Zierleiste abnehmen.

Armaturenbrett-Lochblenden Nr. 1 (vier Stick) im

Armaturenbrett einsetzen.

Stecker der verschiedenen Schalter (Siehe Kapitel

BE) sowie den Stecker des Automatikgetriebe-Steu-

errelais anschlieBen. (Mur Fahrzeuge mit Automa-

tikgetriebe. Siehe Wartungshandbuch, Kapitel AT.)

VORSICHT:

= Falls Fahrzeug mit einem Beifahrer-Airbag aus-
gestattet ist, Airbagstecker gemaf Anweisung in
Kapitel BE anschliefien.

. Zigarettenanzinder einbauen

HINWEIS:
* Einbauanweisung, siehe Wartungshandbuch, Ka-
pitel BE.

(1) Zierring und Leuchtring des Zigarettenanziin-
ders in das Armaturenbrett einsetzen, dabei die
Ausklinkungen des Armaturenbretts mit den Hal-
tenocken des Leuchtrings ausrichten.

(2) Geh#use des Zigarettenanzdnders in den Leucht-
ring einsetzen, dabei Haltenocken des Leucht-
rings mit den Offnungen im Geh&use ausrichten.

(3) Stecker des Zigarettenanzinders anschlielen.

(4) Glihknopf des Zigarettenanziinders einsetzen.

19. Radio, Kassettenrecorder usw. einbauen.

20

(1) Stecker und/oder Antennenkabel an die Gerite
anschlieBen.

(2) Befestigungsschrauben der Gerate festziehen.

Bedienungseinheit der Heizung im Armaturenbrett

einsetzen und zwei Befestigungsschrauben festzie-

hen.

HINWEIS:

* Borduhr einbauen, falls vorhanden.

BN 1500111
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21. Mitteltell der Instrumentenverkleidung einbauen

(1) Radioschacht mit Befestigungsschrauben mon-
lieren und/oder Konsolenfach einsetzen und Ver-
riegelungsnocken einrasten.

(2) Sicherstellen, daB Halleclips korrekt installiert
sind.

(3) Mittelteil der Instrumentenverkleidung in das Ar-
maturenbrett einsetzen.

(4) Zwei Belesligungsschrauben der Instrumenten-
verkleidung festziehen.

22. Kombiinstrument einbauen
HINWEIS:
* Die folgende Anweisung ist nur als Hilfestellung
konzipiert. Fir ausfihdiche Anwelsung, siehe
Wartungshandbuch, Kapitel BE.

(1) Sicherstellen, daB die Federclips fir die Befesti-
gung des Kombiinstruments korrekl eingesetzt
sind.

(2) Stecker und Tachosaite am Kombiinstrument an-
schliefen.

(3} Kombiinstrument einsetzen und mit drei Befesti-
gungsschrauben befestigen.

(4) Sicherstellen, dal die Halteclips fir die Befesti-
gung der Instrumentenverkleidung korrekt einge-
setzl sind.

(5) Instrumentenverkleidung am Armaturenbrett be-
festigen.

(6) Befestigungsschrauben der Instrumentenverklei-
dung festziehen.

23. Lenkrad und Lenksaulendeckel einbauen.
(Siehe Wartungshandbuch, Kapitel SR.)

24. Unterteil der Instrumentenverkleidung mit zwei Be-
festigungsschrauben montieren.

25. Mittelkonsolenverkleidung einbauen
(1) Becherhalter mit Befestigungsschrauben mon-
tieren.
(2) Vardere Mittelkonsolenverkleidung mit vier Be-
festigungsschrauben montieren.
{3) Schaltknauf am Schalthebel anbringen.
(Mur Fahrzeuge mit Schaltgetriebe. Anweisung
sighe Wartungshandbuch, Kapitel MT)
{4) Hintere Konsolenverkleidung mil zwel Befesti-
gungsschrauben montieren.
26. Massekabel wieder am negativen (-) Batteriepol an-
schlieBen,

LS |
GBOO0 Z3-001 18
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VORDERSITZE
UBERSICHT

(D Vordersitz-Kopfstitze (Baugruppe)

@ Kopfstitzentrager (R, L)

(3) Haken

@ Klemmring

® Uberzug, Vordersitz-Riickenlshnenpalster
(R U

Vordersitz-RUckenlehne, Baugruppe (R, L)

(@ Scharnierdeckel (R, L)

(® Hebel, Ruckenlehnenverstetiung (R, L)

(® sitzpolster-Seitenverkleidung auBen (R, L)

Sitzschiene, auBen (R, L)

@D Sitzpolsteriberzug (A, 1)
@@ Sitzpolster-Seitenverkleidung, innen (R, L)

@ Sitzpolster, (R, L}

@ Silztrager (Baugruppe)
a3 Sitztrager, aulen

a9 Sitztrager, innen

@ Silzsockel
Sitzpolsterverstarkung
Hebel, Sitzversiellung
@ Sitzschiene, innen

BO00125-00119
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AUSBAU

DO ELON

HINWEIS:
« Abbildungen, siche Anweisungen fir den Einbau.

Stecker des Sitzgurtwarnschalters abziehen. {(Nur Fahrzeuge mit Sicherheitsgurtwarnung.)

Vordersitz ganz nach hinten verstellen.

Vordere Befestigungsschrauben des Vordersitzes [dsen.

Vordersitz ganz nach vorne verstellen.

Hintere Befestigungsschrauben des Vordersitzes l6sen.

Baugruppe Vordersitz aus dem Fahrzeug heben.
VORSICHT:

* Beim Ausbau darauf achten, da} der Vordersitz nicht mit anderen Bauteilen kollidiert.
gBODMH 26-00000

EINBAU

10.

. Vordersitz auf die Befestigungsilache des Bodens stellen.

Befestigungsschrauben provisorisch anbringen.

Vordersitz ganz nach hinten verstellen.

VORSICHT:

* Vor dem Festziehen der Befestigungsschrauben
sicherstellen, dalR sowohl die innere als auch die
auflere Sitzschiene korrekt eingerastet ist.

Innenliegende Befestigungsschrauben mit dem vorge-
schriebenen Anziehdrehmoment festziehen.
Anziehdrebmoment: 255+ 55N-m
{2,6 £ 0,5 kgi-m)

AuBenliegende Befestigungsschrauben mit dem vorge-
schriebenen Anziehdrehmoment festziehen.
Anziehdrehmoment: 255+ 55 N'm
(2,6 + 0,5 kgf-m)

Vordersitz ganz nach vorne verstelten.

VORSICHT:

* Vor dem Festziehen der Befestigungsschrauben
sicherstellen, dal} sowohl die innere als auch die
auBere Sitzschiene korrekt eingerastet ist.

Innenliegende Befestigungsschrauben mit dem vorge-
schriebenen Anziehdrehmoment festziehen.
Anziehdrehmoment: 255+ 55 N-m
(2,6 £ 0,5 kgf-m)
AuBenliegende Befestigungsschrauben mit dem vorge-
schriebenen Anziehdrehmoment festziehen,
Anziehdrehmoment: 255+ 5,5N'm
(2,6 £ 0,5 kgf-m)
Stecker des Sitzgurtwarnschalters anschlieBen. (Mur
Fahrzeuge mit Sitzgurtwarnleuchte.}
Sicherstellen, daB die Schienenverriegelung korrek!
einrastet, wenn der Vordersitz verstellt wird. Nach vor-
ne verstellen mit einer Kraft von 98 N {10 kgf) und nach
hinten verstellen mit einer Kraft von 49 N-m (5 kgf-m).
Rastet die Verriegelung der Schiene nicht korrekt ein,
Sitzverstellung instand setzen.

Fahrzeug-
aufenseite

Vorne rechts

gBCO0127-00120

£y

" Fahrzeugauflenseite

Hinten rechts

gBO00000-00121
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VORDERSITZ ZERLEGEN

1:

b

5.

10.

Entriegelungsknopf dricken und Kopfstitze heraus-
ziehen.

Befestigungsschrauben der Sitzpolster-Seitenverklei-
dung ldsen.

Verriegelung der inneren Sitzpolster-Seitenverklei-
dung lésen und Verkleidung abnehmen.

Befestigungsschrauben IGsen und Hebel der Ricken-
lehnenverstellung abbauen.

Halteclip entfernen und auBere Sitzpolster-Seitenver-
kleidung {auf der Rickenlehnen-Verstellseite) abneh-
men.

Belestigungsschrauben der inneren Sitzpolster-Sei-
lenverkleidung entfernen und Halteclip lésen. Innere
Sitzpolster-Seitenverkleidung abnehmen.

Sitzsockel abbauen.

Befestigungsschraube ldsen und Scharnierdeckel
abnehmen.

Befestigungsschrauben Iésen und inneren Sicher-
heitsgurt entfernen.

Befestigungsschrauben des Vordersitzscharniers
lbsen.

. 2qul,
gBoo0 131001
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11. Befestigungsschrauben Iésen und Vordersitz-
Rickenlehne abbauen.

12. Vordersitz-Rickenlehne gegen die Sicherheitsgurt-
seite der Buchse schieben und herausheben.

RUCKENLEHNE ZERLEGEN
1. Klemmringe (an vier Stellen) gemal nebenstehender
Abbildung aus dem Rackenlehneniiberzug nehmen.

2. Rickenlehnendberzug gemaB nebenstehender Ab-
bildung halb abstreifen,

3. Klemmringe (an drei Stellen) gemal nebenstehender
Abbildung entfernen.

4. Ruckenlehneniberzug entfernen.

5. Verriegelung (Filz) des Kopfstilzentragers entriegeln
und Kopfstitzentrdger herausziehen.

VORDERSITZPOLSTER ZERLEGEN
1. Vier Belfestigungsschrauben |6sen und Vordersitz-
palster von den Sitzschienen trennen.

TR -.'_:F..‘I.-.FJ?'.-‘;;.
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2. Klemmringe (an 14 Stellen) gemaB nebenstehender
Abbildung entfernen.

3. Sitzpolsteriberzug abziehen.

4. Klemmringe (an neun Stellen) gemaB nebenstehen-
der Abbildung abziehen.

5. Sitzpolsteriberzug entfernen.

SITZSCHIENEN ZERLEGEN

1. Federn mit Spitzzange 0.4, aus dem Haken l6sen.
(Beide Seiten)

2. Federn entfernen. (Beide Seiten )

3. Sitzverstellhebel entfernen.

QB0 4 1-E0008
4. Zwei Belestigungsschrauben lésen und Sitzpolster-
verstarkung ausbauen,
5. Sitzschienen vom Sitztrdger trennen.

VORDERSITZ ZUSAMMENBAUEN

HINWEIS:

* Der Zusammenbau erfolgt sinngemaR in umge-
kehrter Reihenfolge der Zerlegung. Aus diesem
Grunde sind in der folgenden Anweisung keine Ab-
bildungen aufgefiihrt. Tauchen beim Zusammen-
bau Schwierigkeiten auf, sind die entsprechenden
Abbildungen der Zerlegungssequenz zu konsultie-
ren.
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SITZSCHIENEN ZUSAMMENBAUEN

2

AuBere Sitzschiene mit vier Befestigungsschrauben
am Sitztrdger befestigen.

Sitzpolsterverstérkung geméB nebenstehender Abbil-
dung mit vier Befestigungsschrauben montieren und
Befestigungsschrauben mit dem wvorgeschriebenen
Anziehdrehmornent festziehen,

Sitztrager montieren.

. Sitzverstellhebel an der Rickenlehnenverstellung an-

bringen.

Aussparung des Sitzverstellhebels mit der Ricken-
lehnenverstellung ausrichten und Federn einhangen.,
Federn mil Spitzzange 0.a. im Haken einhangen.

VORDERSITZPOLSTER ZUSAMMENBAUEN

1
2

Sitzpolsteriberzug auf das Sitzpolster aufziehen,
Klemmringe (an neun Stellen) gemal nebenstehen-
der Abbildung montieren,

VORSICHT:

* Klemmring ist korrekt in den Stahldraht des Sitz-
polsters und das Kunststoffrohr des Uberzugs ein-
zuh#ngen.

*  Um Verletzungen vorzubeugen, Stoll des Klemm-
ringes so anordnen, dalk er in Einbaulage (nach
der Montage) nach unten zeigt.

Sitzpolster Oberstreifen.

Klemmringe montieren (an 14 Stellen)

VORSICHT:

« Klemmringe korrekt in die Sitzpolstergrundplatte
und die Saumldcher des Sitziiberzuges einhan-
gen.

+  Um Verletzungen vorzubeugen, Stofd des Klemm-
ringes so anordnen, dal er in Einbaulage (nach
der Montage) nach oben zeigt.

Sitzpolster mit vier Befestigungsschrauben an der
Sitzschiene montieren.
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RUCKENLEHNE ZUSAMMENBAUEN

¥

2.

&~

Rickerlehnendberzug auf die Vordersitz-Rickenleh-

ne aufziehen.

Klemmringe gemal nebenstehender Abbildung mon-

tieren (an drei Stellen)

VORSICHT:

* Klemmring ist korreki in den Stahldraht der Riicken-
lehne und den Kunststofidraht des Uberzugs einzu-
hangen.

*  Um Verletzungen vorzubeugen, Stofl des Klemmrin-
ges so anordnen, dalt er in Einbaulage (nach der
Montage) nach hinten zeigl.

Rockenlehnendberzug vollstandig Oberstreifen.
Klemmringe gemal nebenstehender Abbildung mon-
tieren (an vier Stellen).

VORSICHT:

= Die Klemmringe sind korrekt in die Kunststoff-
drahte des Rickenlehneniiberzugs einzuhéngen.

*  Um Verletzungen vorzubeugen, Stof des Klemm-
ringes so anordnen, dal er in Einbaulage (nach
der Montage) gegen die Innenseite zeigt.

Kante des Rickenlehnendberzugs uber den Klemm-

ringen abdecken.

Koplstinzentréger so in die Rackenlehne einschie-
ben, dafl die langere Seite der Verriegelung nach
vorne zeigt,

VORDERSITZ ZUSAMMENBAUEN

1.

Scharnierdeckel an der Rickenlehne montieren.

HINWEIS:

« Sicherstellen, dalX der Befestigungsnagel des
Scharmmierdeckels korrekt in der Riickenlehne sitzt,

Vardersitz-Rickenlehne mit drei Befestigungsschrau-

ben an der Sitzschiene belestigen und Befestigungs-

schrauben mit dem vorgeschriebenen Anziehdreh-

moment festziehen.

HINWEIS:

= Belm Zusammenbau Rickenlehne zuerst mit der
inneren Sitzschiena verschrauben.

Sitzpolster-Seitenverkleidung einbauen

(1) Sicherstellen, daB der Halteclip korrekt an der
Sitzpolsier-Seitenverkleidung befestigt ist

(2) Sitzpolster-Seitenverkleidung am Sitz  anbauen
und Halteclip in der Offnung der Rickenlehnen-
verstellung befestigen.

Hebel der Rickenlehnenverstellung mit Befest-

gungsschrauben montieran.
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5. Inneren Sitzgurt mit Befestigungsschrauben mon-
tieren.

Anziehdrehmoment: 40,5+ 125 N-m
(4,1 £ 1,3 kgf-m)

6. Innere Sitzpolster-Seitenverkleidung montieren

(1) Sicherstellen, dai der Halteclip auf der Vordersei-
te der inneren Sitzpolster-Seitenverkleidung mon-
tiert ist.

(2) Innere Sitzpolster-Seitenverkleidung am Sitz an-
bauen und Halteclip in der Offnung der Ricken-
lehnenverstellung befestigen.

(3) Befestigungsschrauben einsetzen und festzighen,

/. Kopfstitze einbauen und sicherstellen, daf die Ver-
riegelung in jeder Hohenstufe korrekt einrastet.
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