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K|—2 Uberarbeitung, Jull 1999

VORDERER STOSSFANGER UND KUHLERGRILL
BAUTEILE

AUSBAU DES KUHLERGRILLS

1. Die Halteschrauben des Kuhlergrills entfernen.

2. Die Halteschrauben der Klauen links und rechts am
Kuhtergritl beginnend mit den Schrauben auf der
Unterseite des Fahrzeugs herausdrehen.




Uberarbeitung, Jull 1999 KI-3

3. Die Klaue in der Mitte des Kahlergrills mit einem langen
Schraubendreher 0.4. driicken und den Kihlergrill her-
ausziehen.

4. Die am Fahrzeug verbliebenen Klauen (zwei) entfernen.

5. Die Zierleisten vom Grill abschrauben.
6. Das DAIHATSU-Emblem entfernen.

9800000700006

AUSBAU DES VORDEREN STOSSFANGERS

1. Die drei Schrauben der StoBfangerverstarkung heraus-
drehen.

2. Die Schrauben und Clips wie in der Abbildung rechts ent-
fernen.

3. Die vier Halteschrauben herausdrehen und die
StoBfangerverstarkung abnehmen.
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Uberarbeitung, Juli 1999

ZUSAMMENBAU DES VORDEREN
STOSSFANGERS

1. Die StoBfangerverstarkung mit den vier Halteschrauben
anbringen.

2. Den Stofifangermantel mit den Halteschrauben und Clips
anbringen. .

EINBAU DES KUHLERGRILLS
1. Auf der Rickseite des Kuhlergrills die beiden Klauen links
und rechts anbringen.

2. Das DAIHATSU-Emblem anbringen. Die Zierleisten an-
schrauben.

3. Den Kuhlergrill in die drei Aussparungen am Fahrzeug
einpassen. Die Schrauben festziehen.
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Uberarbeitung, Juli 1999 KI-5

RUCKSITZ
BAUTEILE

-

@ Riicksitz-Kopfstitze

(@ Kopftstitzenbuchse (R, L)

(@ Rucksitz-Lehnenbezug (R, L)

(@ Rucksitzlehne (R, L)

® Kleiner Klemmring

(& Armiehnenbezug (R, L)

(? Rucksitz-Armiehne (R, L)

(® Seitenteilbezug (R, L)

(9 Rucksitz-Seitenteil

(9 Scharnierabdeckung, mittlere Armiehne (R, L)
@) Scharnierbolzen

(2 Rucksitz-Armlehnenhalterung

(3 Rucksitzpolsterbezug

(3 Ricksitzpolster, Baugruppe

(3 Rucksitziehnen-Entriegelungszug

@® Rucksitzpolster-Freigabehebel

) Ricksitzarretierung (R, L)

a8 Ricksitzpolster-Seilzug (R, L)

49 Racksitzscharnier (R, L)

@ Racksitz-Scharnierabdeckung

@D Abdeckung, Riicksitzbein

@ Untere Riicksitzpolsterabdeckung

k] Lehnenverstelierabdeckung Nr. 2 (R, L)
@ Rucksitzverstelier (R, L)

@ Lehnenverstellerabdeckung Nr. 1 (R, L)
@ Hintere Strebenabdeckung (R, L)

@) Unterer Ricksitziehnenrahmen

@ Ricksitziehnenhalter

@ Damptungsgummi

@ Clip
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Uberarbeitung, Juli 1999

AUSBAU DES RUCKSITZLEHNEN-

ENTRIEGELUNGSZUGS

1. Die Lehnenversteller-Abdeckung Nr. 1 abschrauben.
2. Die Lehnenversteller-Abdeckung Nr. 2 abschrauben.

3. Den Rucksitzlehnen-Entriegelungszug von der Halterung
auf der Ruckseite des seitlichen Lehnenrahmens l6sen.

4. Den Rdcksitziehnen-Entriegelungszug von der Halterung
, auf der Vorderseite des unteren Lehnenrahmens @ 16sen.
5. Das vordere Ende des Rucksitzlehnen-Entriegelungszug

vom Hebel am Ricksitzeinsteller @ lésen.

ZERLEGUNG DES RUCKSITZES

1. Die Halteschrauben herausdrehen und die
Sitzpolsterscharniere vom Sitzpolster abnehmen.

2. Die drei Schrauben, Dampfungsgummis und finf Clips
entfernen, um die untere Sitzabdeckung vom
Rucksitzpolster zu l16sen.

3. Die Rucksitzpolster-Arretierungen abschrauben.

4. Die Sicherungsmutter der Rucksitzpolster-Seilzlige ab-
schrauben und die Seilzige von den Seilzughalterungen
16sen.

5. Die kleinen Klemmringe entfernen.
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Uberarbeitung, Juli 1999

6. Den Rucksitzpolster-Freigabehebel abschrauben.
7. Das Rucksitzpolster zur Hélfte hochklappen.

8. Die Rucksitzlehnen-Seilzugnippel aus den Halterungen
aushangen.
9. Die Rucksitzlehnen-Seilziige entfernen.

ZUSAMMENBAU DES RUCKSITZES

HINWEIS:

» Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge des
Ausbaus. Daher wurde fiir den Einbau auf :
Darstellungen verzichtet. Falls erforderich die
Abbildungen fiir den Ausbauvorgang nachschlagen.

EINSTELLUNG DES RUCKSITZLEHNEN-
ENTRIEGELUNGSZUGS -

Die Einstellmutter so positionieren, daB der Arretierstift um
26,5 mm Ubersteht.
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26,5

EINBAU DES RUCKSITZLEHNEN-ENTRIEGELUNGSZUGS

HINWEIS:

» Der Einbau erfolgt in umgekehrter Rethenfolge des Ausbaus.Daher wurde fir den Einbau auf
-Darstellungen verzichtet. Falls erforderlich die Abbildungen fir den Ausbauvorgang nachschlagen.
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