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1. ALLGEMEINE VORSICHTSMASSNAHMEN

1.1 ANWEISUNGEN ZUR BENUTZUNG DIESES SERVICEHANDBUCHS

Dieses Servicehandbuch wurde fur jene Regionen erstelit, in denen die Typenzertifizierung auf Grundlage
der EU-Abgasverordnung erfolgt. Daher enthait dieses Servicehandbuch im Hinblick auf die Festlegung,
das Lesen und Loschen von Diagnosecodes und die Prifungsschritte und Reparaturen Prozeduren, die
von den bisherigen abweichen. Daher mussen die im folgenden angegebenen Anweisungen beachtet
werden.
1. Zur Verwendung des DS-21 Diagnosetesters oder des OBD H-Untersuchungswerkzeugs
Sicherstellen, dass der DS-21 Diagnosetester oder das OBD II-Untersuchungswerkzeug verwendet
wird.
2. Hinweis zu den Diagnosecodes
Zum Aufrufen oder Léschen von 4-stelligen Diagnosecodes (z.B. P0O105), die entsprechend den 1SO-
Vorschriften zugewiesen wurden, ist unbedingt der Tester oder das Prifgerat zu verwenden, das unter
obigem Punkt 1 aufgefibrt ist. Dariiber hinaus dient der Tester bzw. das Prifgerat zum Ausschalten der
Stérungsanzeigeleuchte.
HINWEIS:
e Das OBD II-Untersuchungswerkzeug steht fiir ein Untersuchungswerkzeug, das dem ISO 14230-
Format (KWP2000) entspricht.
¢ In Féllen, in denen das OBD II-Untersuchungswerkzeug verwendet wird, kénnen nicht alle
Diagnosecodes (4-stellige Codes) ausgelesen werden. Es sollte beachtet werden, dass nur diejeni-
gen Diagnosecodes ausgelesen werden kdnnen, in denen eine “Null” auf das “P” folgt, zum Beispiel
POXXX.
¢ Im folgenden werden die Regionen, in denen die Typenzertifizierung nach der EU-Abgasverordnung
erfolgt, “EU-Ausflihrung” genannt. EF00002-00000




EE-3

1.2 ANWEISUNGEN ZUR HANDHABUNG VON FAHRZEUGEN MIT KATALYSATOR

WARNUNG:

« Solite eine grole Menge unverbrannten Gases in den Katalysator gelangen, kann es zum Uberhit-
zen des Katalysators und zu Brandgefahr kommen.
Zur Vermeidung solcher Gefahren unbedingt die folgenden Vorsichtsma3nahmen beachten. Diese
Vorsichtsmaf3nahmen miissen auch dem Kunden eridutert werden.

1. Bei Fahrzeugen mit Katalysator nur bleifreies Benzin verwenden.
2. Den Motor nicht [angere Zeit im Leerlauf drehen lassen.
Den Motor nicht langer als 20 Minuten ununterbrochen mit Leerlaufdrehzahl laufen lassen.
WARNUNG:
e Bei schwankendem Leerlauf oder Schnellleerlauf bzw. bei Stérungen am Katalysatorsystem das
Fahrzeug umgehend priifen und reparieren. Bei Nichtbeachtung dieser Warnung besteht
Brandgefahr.

3. Bei der Durchfihrung von Zindfunkentests unbedingt folgende Punkte zu beachten.

(1) Zundfunkentests nur durchfiihren, wenn absolut erforderlich. Den Test unbedingt so schnell wie
mdglich abschlieBen.

(2) Den Motor wahrend des Tests nicht hochdrehen.
(3) Vor der Durchfiihrung von Zindfunkenprifungen die Kraftstoffzufuhr unterbrechen.

4. Den Motor nicht bei fast leerem Kraftstofftank laufen lassen.
Anderenfalls besteht Gefahr von Fehlzindungen, die den Katalysator Gbermasig belasten und bescha-
digen kénnen.

5. Fahren im Leerlauf bei ausgeschalteter Zindung ist zu vermeiden. AuBerdem darf die Bremse nicht
Gber einen langeren Zeitraum betatigt werden.

6. Verbrauchte Katalysatoren nicht mit Bauteilen entsorgen, an denen Benzin bzw. Ol anhaftet.
gEF00003-00000

1.3 ZU BEACHTENDE PUNKTE BEI MONTAGE EINES MOBILEN

KOMMUNIKATIONSSYSTEMS

Bei Fahrzeugen, die mit einem mobilen Kommunikationssystem ausgestattet sind, wie z.B. Funktelefone

und Autotelefone, sicherstellen, dass die folgenden VorsichtsmaBnahmen beachtet werden.

1. Die Antenne so weit wie maglich vom ECU und Sensoren des elektronisch gesteuerten Systems des
Fahrzeugs entfernt anbringen.

2. Das Antennenkabel solite mindestens 30 cm vom ECU und den Sensoren des elekironisch gesteuerten
Systems des Fahrzeugs entfernt verlegt werden. Fir Einzelheiten in Bezug auf die Anordnung des ECU
und der Sensoren das Anordnungsschaubild der Bauteile im entsprechenden Bereich zu Rate ziehen.

3. Die Antennenzuleitung nicht um andere Kabel herumwickeln. Wo maéglich, parallele Verlegung der
Antennenzuleitung zu anderen Kabelbaumen vermeiden.

4. Die Antenne und die Zuleitung sollten genau abgestimmt sein.

5. Niemals ein mobiles Kommunikationssystem mit hoher Leistung installieren.
GEF00004-00000
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1.4 FAHRZEUGEN MIT WEGFAHRSPERRE

1.

1.5 ZU BEACHTENDE PUNKTE WAHREND EINER

1.

Die Wegfahrsperre verwendet Wandelcodes fur die Kommunikation zwischen Wegfahrsperren-ECU und

EFI-ECU. Nach dem Anlassen des Motors mit einem in der Wegfahrsperre registrierten Schlussel wird

der Wandelcode im Wegfahrsperren-ECU und EFI-ECU automatisch neu gesetzt und in beiden ECUs

gespeichert. Falls die Wandelcodes in Wegfahrsperren-ECU und EFI-ECU nicht Gbereinstimmen, kann
der Motor nicht gestartet werden. Aus diesem Grund ist ein Starten des Motors mit dem EFI-ECU aus
einem anderen Fahrzeug ohne Rickstellung des Wandelcodes nicht moglich.

Solite das EFI-ECU eines Fahrzeugs mit Wegfahrsperre als Ergebnis der Stérungssuche ausgetauscht

werden, nachdem alle andere Stérungsursachen behoben worden sind, kann man aufgrund des

Aufbaus der Wegfahrsperre durch Einbau des urspringlichen ECU nicht mehr prifen, ob dieser die

Storung verursacht hat. Bei Fahrzeugen ohne Wegfahrsperre kann das alte ECU wieder eingebaut und

erneut gepruft werden. Daher entfallt bei Fahrzeugen mit Wegfahrsperre ein Einbau des alten EFI-ECU

und dessen erneute Priifung.

Bei Fahrzeugen ohne Wegfahrsperre unbedingt das alte EFI-ECU einbauen und ein zweites Mal prufen.

Bei Fahrzeugen mit Wegfahrsperre kann das EFI-ECU nach Anlassen des Motors zur Uberpriifung der

Stérungsbehebung nicht in anderen Fahrzeugen mit Wegfahrsperre eingesetzt werden, falls es nicht

zuvor initialisiert wird.

HINWEIS:

» Falls das ECU eines Fahrzeugs mit Wegfahrsperre zu Testzwecken fiir ein anderes Fahrzeug mit
Wegfahrsperre verwendet werden soll, muss es vor dem Ausbau zuerst mit dem Diagnose-Priifgerat
(DS-21) initialisiert werden. Dann das ECU ausbauen und in einem anderen Fahrzeug installieren.
Falls dann der Hauptschlissel des anderen Fahrzeugs im ECU registriert wird, kann es verwendet
werden.

+ Nach einem Austausch des EFI-ECU kann der Motor mit dem Hauptschiiissel angelassen werden,
wenn Kontaktklemme T (fur Wegfahrsperren-ECU) des Diagnosesteckers mit einem
Verbindungsdraht geerdet wird.

* Siehe Kapitel KE in diesem Handbuch.

gEF00005-00000

SYSTEMSCHALTKREISPRUFUNG ® Ziindung AUS
Vor dem An- und Abklemmen der Steckverbinder und R
Klemmen sicherstellen, dass die Zundung ausgeschalitet O

oder der Minuspol (-) der Batterie abgeklemmt ist.
Ansonsten wird der Kabelbaum so bewertet, als ware ein
Kabel unterbrochen, und die Notlauffunktion wird aktiviert.
Andererseits wird beim Abklemmen des Minuspols (-) der
Batterie der Diagnosecode geldscht. Daher ist es notwen-
dig, den Diagnosecode zu bestétigen; sicherstellen, dass
diese Bestétigung im voraus erfolgt.

Beim Abklemmen des Steckverbinders niemals am
Kabelbaum ziehen. Statt dessen den entriegelten
Steckverbinder festhalten und herausziehen.

Beim AnschlieBen des Steckverbinders sicherstellen, dass @ A
der Steckverbinder korrekt eingesteckt wird, bis ein
Klickgerausch beim Einrasten der Verriegelungsklaue zu
héren ist.

gEF00007-00002




3. Die Klemmen der Teile, die einen Mikrocomputer enthal-
ten, nicht direkt bertGhren.

4. Wenn eine Prifspitze an eine unter Spannung stehende
Klemme gehalten wird, ist darauf zu achten, dass sich
zwei Prifspitzen nicht berihren, da dies einen
Kurzschluss verursachen kann.

5. Wenn der Steckverbinder an das ECU angeschlossen
wird, kein Ohmmeter zwischen dem Steckverbinder des
ECU und dem Sensor oder Stellmotor anschlieen. Eine
Nichtbeachtung dieser VorsichtsmaBregeln kann eine
Beschéadigung des ECU oder des Sensors oder
Stellmotors zur Folge haben.

gEF00008-00004

6. Wenn eine Prifspitze an den Steckverbinder gehalten
wird, sicherstellen, dass sie von der Rickseite
(Kabelbaumseite) des Steckverbinders eingefihrt wird.

Far den Fall, dass eine Priifspitze nicht von der Rickseite
in einen Steckverbinder eingefthrt werden kann, wie z.B.
bei wasserdichten Steckverbindern, die Prifspitze von der
Steckverbinderseite einfiihren. Hierbei ist darauf achten,

dass die Kontaktstifte des Steckverbinders nicht verbogen
werden bzw. die Steckbuchse nicht gedffnet wird.

gEF00010-00005

7. Sicherstellen, dass ein Voltmeter/Ohmmeter verwendet
wird, dessen Innenwiderstand mindestens 10 kQ/V be-

tragt. O e e iy

Wenn ein Voltmeter/Ohmmeter verwendet wird, dessen ,
Innenwiderstand weniger als 10 kQ/V betragt, kann dies 42 P L
zu einer Fehlfunktion des ECU oder einer fehlerhaften Kva Po.ooun

Auswertung fuhren.

8. Beim Prufen des Klemmen-Anschlusszustands sicherstel-
len, dass die Kontaktstifte auf Verbiegung und die
Steckbuchse auf GbermaBige Spreizung untersucht wird.
AuBerdem beide Klemmen auf Haken (Lockerheit), GEF00011-00006
Rostbildung, anhaftenden Schmutz, usw. untersuchen.

20 KGV DC 10 KWV AC

9. Vor der Spannungsmessung an jeder Klemmme sicherstel-
len, dass die Batteriespannung mindestens 11 V betragt.
Wenn die Klemmenspannung bei zu geringer
Batteriespannung geprift wird, kann dies zu einer
falschen Diagnose fGhren.

gEF00012-00007
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1.6 ZU BEACHTENDE PUNKTE BEIM EINSATZ EINES OBD 1I-
UNTERSUCHUNGSWERKZEUGS ODER DS-21 DIAGNOSETESTERS

VORSICHT:

Zur Erhéhung der Sicherheit die folgenden Punkte unbedingt beachten:

e Vor der Verwendung des OBD HI-Untersuchungswerkzeug oder des DS-21 Diagnosetesters sich-
erstellen, dass die Bedienungsanleitung des OBD T-Untersuchungswerkzeugs oder des DS-21
Diagnosetesters sorgféltig durchgelesen wurde.

» Beim Fahren des Fahrzeugs mit angeschlossenem OBD II-Untersuchungswerkzeug oder DS-21
Diagnosetester die Kabel so verlegen, dass sie beim Fihren des Fahrzeugs nicht stéren.

(Das heilt, die Kabel soliten nicht an den Fiilen, Pedalen, am Lenkrad und Schalthebel verlegt
werden.)

e Bei der Durchfithrung von Probefahrten unter Verwendung des OBD H-Untersuchungswerkzeugs
oder DS-21 Diagnosetesters werden zwei Personen bendétigt. Eine Person lenkt das Fahrzeug,
wiahrend die andere das OBD II-Untersuchungswerkzeug oder den DS-21 Diagnosetester bedi-

ent.
gEF00013-00000

1.7 ANWEISUNGEN ZUM UMGANG MIT DEM MOTORSTEUERSYSTEM

1. Das ECU, die Sensoren usw. sind Prazisionsteile. Darauf achten, dass diese Teile beim Ein- und
Ausbau keinen groBen Kraften ausgesetzt sind. Niemals Teile verwenden, auf die groBe Kréfte gewirkt
haben (zum Beispiel in Fallen, in denen Teile auf den Boden gefallen sind).

2. Wenn der Test an einem Regentag durchgefiuhrt oder das Fahrzeug gewaschen wird, muss darauf ge-
achtet werden, dass kein Wasser an das ECU, Steckverbinder, Sensoren, Stelimotoren usw. gelangen
kann.

3. Niemals den Steckverbinder bei laufendem Motor von der Batterieklemme abziehen. In dem Moment, in
dem der Steckverbinder von der Batterieklemme gelost wird, kann eine groBere elektromotorische
Gegenkraft (ca. 100 V) erzeugt werden und das ECU beschadigen.

4. Die Steckverbinder niemals an die falschen Batterieklemmen anschlieBen. Eine Nichtbeachtung dieser

VorsichtsmaBnahme kann eine Batterie innerlich sofort zerstdren.
GEF00014-00000

5. Niemals die Abdeckung vom ECU selbst oder der
Halterung an der ECU-Seite abnehmen. AuBerdem nicht
die Befestigungsschrauben berihren.
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6.

in Féllen, in denen das ECU als defekt bewertet und das
Fahrzeug durch dessen Austausch repariert wurde, das
ausgebaute ECU (das als defekt erachtet wurde) erneut
einbauen, um sicherzustellen, dass die urspringliche
Fehlfunktion erneut angezeigt wird. In diesem Fall kann
das ECU endgtiltig als defekt bewertet werden.

Anschluss von Drehzahimessern

Die Drehzahlmesserprifspitze an die Messkiemme des
SST-Steckverbinders anschlieBen.

VORSICHT:

+ Dies gilt nicht fiir Drehzahimesser mit Signalabtastung.

+ Niemals die Messspitze des Drehzahlmessers mit
Masse in Kontakt bringen, da dies zu Schéden an
Zindschaltgerat und/oder Ziindspule fiibrt.

¢ Manche Drehzahlmessertypen eignen sich nicht fir
das Zundsystem dieses Fahrzeugs. Deshalb sicher-
stellen, dass der Drehzahimesser mit der Ziindanlage
des Fahrzeugs kompatibel ist.

SST: 09991-87404-000

gEF00016-00000

gEF00017-00009




EE-8

2. ANSCHLUSSPROZEDUR FUR SST
(EFI-COMPUTER-PRUFUNGS-
KABELBAUM)

Wenn die Klemmenspannung des ECU gemessen wird,
wahrend der ECU-Steckverbinder an das Motor-ECU ange-
schiossen ist, das SST gemaB der unten aufgefihrten
Prozedur anschlieBen.

HINWEIS:

* Die Klemmennummer des SST-Steckverbinders ist die-

selbe wie beim ECU-Steckverbinder (Seite EE-12). OEF00016-00000

1. Die ZOndung ausschalten. Oder das Massekabel der

Batterie bei ausgeschalteter Ziindung vom Minuspol (-) @ Zindung AUS

der Batterie abklemmen. i

Das Massekabel von der negativen Batterieklemme ab- Ne. =

klemmen. 7

VORSICHT:

¢ Vor dem Losen des Massekabels der Batterie unbe-
dingt die Diagnosecodes abrufen und notieren.
Anderenfalls gehen evtl. vorliegende Stérungscodes
durch das Abklemmen der Batterie verioren.

2. Die Abdeckung des EFI-ECU entfernen.

3. Die Kabelbaum-Steckverbinder des EFI-ECU auf der

Windlaufseite vor dem Beifahrersitz I6sen. EFI-ECU ‘

4. Das nachfolgende SST zwischen Kabelstecker und Kabelbaum

Steckverbinder des EFI-ECU anschlieBen.
SST: 09842-97203-000

5. Das Massekabel an den Minuspol (-) der Batterie ansch-

lieBen.

VORSICHT:

e Vor dem Lésen und Anschlielen der Steckverbinder / Steck.
des EFI-ECU unbedingt alle Nebenverbraucher und die DO @  verbinder ~
Zundung ausschalten und das Massekabel (-) der OO - - - - AOR Peil A
Batterie abklemmen. DA - - - - VDD

» Beim Anschliefen einer neuen Batterie aufpassen, ABDD - - - - 12636
dass die Polung nicht vertauscht wird. Ein o @' @ )

Nichtbefolgen dieser Anweisungen kann ECU-Defekte %gg%g - GHE56D
zur Folge haben. YR - - - - BB

s Vor dem Anschluss des SST sicherstellen, dass zwi- %@@ cee- @@é
schen den Anschiussklemmen d?s SST vyeder @R ---- 000
Unterbrechungen noch Kurzschliisse vorliegen. o0 ---- COO

<Sicht von Pfeil A aus>

gEF00021-00012
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3. SYSTEMBESCHREIBUNG

3.1 EINBAUORT VON KOMPONENTEN DER MOTORSTEUERUNG

3.1.1 FUR EU-AUSFUHRUNGEN
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3.2 SCHEMATISCHE DARSTELLUNG

3.2.1 FUR EU-AUSFUHRUNGEN
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3.3 STROMLAUFPLAN
3.3.1 FUR EU-AUSFUHRUNGEN
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3.4 ANORDNUNG DER KONTAKTKLEMMEN AM EFI-ECU

3.4.1 FUR EU-AUSFUHRUNGEN

1o [ = |1 r 1 [ =2 1 p
28| 27| 26| 25 24| 23X 22| 21| [20] 19] 18] 17|16 X[ 15| 14] [13l12]11]10] o [8| | 7 [6 X[ s [ala 2] 1
61| /Jeo]59]58]57]56]55]54]53]52]51| |501]49] 48] 47] 26| 45]44] 43| [a2[a1[a0]a0]38]37| | 36]a5]34[33]32[31]30] 20
82 81 X{8o[79 118X T72[76[75| 74 [73]72DX[71]70]60] | 68 67]66]65]64] X[63] 62
Steckverbinder A (31-polig) Steckverbinder B {24-polig) Steckverbinder C (17-polig) Steckverbinder D (22-polig)
gEF00025-00016
STECKERVERBINDER A
Nr. Anschlusszuordnung Nr. Anschlusszuordnung
21 | N1+ - 55 | ALTC | -
22 | N2+ | Nockenwinkelsensor (+) 56 |VSV2| -
23 E1 Sensormasse 57 | 1G4 | Zundsignal (Zylinder Nr. 4)
24 | #40 [ Einspritzventil (Zylinder Nr. 4) 58 | 1IG3 | Zindsignal (Zylinder Nr. 3)
25 | #30 | Einspritzventit (Zylinder Nr. 3) 59 | 1G 2 | Zundsignal (Zylinder Nr. 2)
26 | #20 | Einspritzventil (Zylinder Nr. 2) 60 | 1G 1 [ Zandsignal (Zylinder Nr. 1)
27 | #10 | Einspritzventil (Zylinder Nr. 1) 61 [ OCV- | -
28 [OCV+!| - 79 | PRG | VSV fur Kraftstoffdampfentitftung
51 | N1- | - 80 | VSV 1| VSV fiur EGR
52 | N2- | Nockenwinkelsensor (-) 81 | ALT | -
53 | KNK | - 82 { EO1 { Stromversorgungsmasse
54 | I1SC | Leerlaufdrehzahi-Steuerventil
gEF00026-00000
STECKERVERBINDER B
Nr. Anschlusszuordnung Nr. Anschlusszuordnung
14 | ICMB | Zundeinheit (Mit lonenstromermittiung) 46 | VCPM [ Stromversorgung des Druckfihlers
15 | PIM | Druckiuhlersignat 47 | E2PM | Drucksensormasse
16 | VC | Stromversorgung des Drosselklappensensors 48 | ACLK | -
17 E2 | Sensormasse 49 |ACEN| -
18 | FCCP| - 50 | OXH2 | Heizung der nachgeschalteten Lambdasonde
19 | VFP - 74 | OX2 -
20 | OXH1 | Heizung der vorgeschaiteten Lambdasonde 75 | OX1 | Vorgeschaltete Lambdasonde
43 IE Masse des lonenstromsensors 76 | THA | Ansaugluft-Temperaturfihler
44 | VTH | Drosselkiappensensor 77 |ACVR} -
45 | THW [ Kihimittel-TemperaturiGhler 78 | PST { Druckschalter der Servolenkung
GEFD0027-00000
STECKERVERBINDER C
Nr. Anschlusszuordnung Nr. Anschlusszuordnung
8 | SI01 | Diagnosegerat 40 | STP | Bremsleuchtenschalter
9 T Diagnosestecker 41 | AUX | Widerstand fur das Schalten konstanter Werte
10 | DEF | Scheibenheizungsschalter 42 | FAN2 | -
11 | AT | Getriebesteliungsschalter (Nur for AT) 69 | SEL2 | -
12 | MGC | Magnetkupplungsretais der Klimaanlage 70 | SEL1 | MAP konstantes Schaltsignal (Nur fir Schaltgetriebe)
13 [ FAN1 [ Kahlerlifterrelais 71 § H/L | Standiicht
37 | SPD | Geschwindigkeitssensor 72 {ACEV]| -
38 |ACSW| - 73 ]| OX3 | Nachgeschaitete Lambdasonde
39 | BLW | Geblaseschalter
gEF00028-00000
STECKVERBINDER D
Nr Anschlusszuordnung Nr. Anschlusszuordnung
1 BAT | Speicherpufferung 33 | ATNE | Motordrehzahisignal an das A/T-ECU
2 FC1 | Kraftstoffpumpenrelais (mit Wegfahrsperre) 34 VF VF-Uberwachungsklemme
3 W Motorwarnleuchte 35 { FPOF | A/C-Einschaltsignal
4 | ATTX | Serielle Kommunikation zum A/T-ECU 36 | +B2 | Stromversorgung
5 | SI02 | Serielier Anschluss ftr Wegfahrsperre 62 | VCO | Stromversorgung des finearen Drosselklappensensors zum A/T-ECU
6 | TRRQ | Drehzahlsignal zum A/T-ECU 63 | VIHO | Linearer Drosselklappensensor zum A/T-ECU
7 | +B1 | Stromversorgung 64 | IDLO [ A/C-Abschaltsignal
29 | E21 | Widerstand fir konstante Schaltsignalmasse 65 | FCO | Kohimittel-Temperaturfuhier zum A/T-ECU
30 | FC2 | Kraftstoffpumpenrelais (Ohne IMB) 66 | TRPR | -
31 | REV | Motordrehzahisignal 67 | ACT | -
32 | ATRX | _Serielle Kommunikation vom A/T-ECU 68 | STA | Anlassersignal

gEF00029-00000
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4. ALLGEMEINE VORSICHTSMASSNAHMEN BEI DER
MOTORDIAGNOSE

4.1 VORSICHTSMASSNAHMEN FUR REPARATUREN AM KRAFTSTOFFSYSTEM

1.

Vor der Durchfihrung von Arbeitsschritten am Krafistoffsystem das Kabel vom Minuspol (-} der Batterie

losen.

HINWEIS:

* Wenn das Kabel des Minuspols entfernt wird, werden die Speicher fiir die Diagnosecodes und das
Radio gleichzeitig geloscht. Daher soliten vor dem Losen des Kabels vom Minuspol der Batterie die
Diagnosecodes ausgegeben und gepriift werden. Gegebenenfalls sollten auch die Programmplitze
des Radios notiert werden.

Darauf achten, dass wahrend der Arbeiten am Kraftstoffsystem nicht geraucht wnrd Ebenso keine
Arbeitsschritte in der Nahe offener Flammen durchfihren.

Die Kraftstoffzufuhrleitung (zwischen Kraftstoffpumpe und Kraftstoffverteilerrohr) steht auch bei ausge-
schaltetem Motor noch unter Druck. Daher sicherstellen, dass vor dem Lésen oder dem Ausbau einer
Kraftstoffleitung der Kraftstoffdruck gemaB der “Prozedur zum Kraftstoffdruckabbau” reduziert wird.
Auch wenn der Kraftstoffdruck abgebaut wurde, 1auft beim Abklemmen der Kraftstoffleitung eine gerin-
ge Menge Kraftstoff heraus. Daher das auszubauende Teil mit einem Tuch abdecken, um zu verhin-
dern, dass Kraftstoff herausspritzt.

gEFO0G30-00000
Die Anschlussmethode fur die Kraftstoffschlauche oder

Schlauche der Kraftstoffdunstentliftung ist je nach Le

Leitungstyp unterschiedlich. Beim erneuten AnschlieBen Aae

der Kraftstoffschiduche oder der Schlauche der — 11 S D
Kraftstoffdunstentliiftung die Abbildung rechts beachten O NS 1 5 N RN o)
und sicherstellen, dass diese korrekt angeschlossen wer- — ~

den. L1

Nach dem AnschlieBen sicherstelien, dass die Schlduche . i
nicht verdreht und in Ordnung sind. Im Fatie oires A”ﬁbucr‘"[’[‘gfpasss‘“ks
(1) Kraftstoffschlauch (Doppelpasssiick)

(® Schlaucheinfuhriange
Den Schiauch so einftihren, dass L1 0 - 2 mm be-
tragt.

@ Clipposition
Den Schlauch so festklemmen, dass L22 - 5 mm
betragt. (Der Clip sollte nicht an einer
Ausbuchtung oder einem Passstlick der Leitung
befestigt werden. Ebenso sollte der Clip nicht Gber
das Schlauchende hinausragen.) Falls ein Anschlag zur Verfigung steht

(Anschlag unterschiedlich, abhéngig von der Lage)

gEF00031-00017




EE-14

(2) Unterdruckschiauch

(® Schlaucheinfihrlange
Den Schiauch wie in der Abbildung rechts gezeigt
einfhren.

@ Clipposition Seestessvetsroisasia
Die Endposition des Clips befindet sich ca. 2 mm
vom Schlauchende entfernt. 3 mm oder weniger

Falls ein Anschlag zur Verfiigung steht
(Anschlag unterschiedlich, abhéngig von der Lage)

‘ Krimmungsende
\¢___.____ 1

-—4——
| SRR |

o3 mm oder weniger

y

Bei runder Form

gEF00032-00018

(3) Entlaftungsschlauch
@ Schlaucheinfiihridnge
Den Schiauch so einfihren, dass L1 0 - 3 mm be-
tragt. f
@ Clipposition
Den Schiauch so festklemmen, dass L2 2 - 7 mm
betragt.

3

——— e m e

[T

Falls ein Anschlag zur Verfligung steht
(Anschiag unterschiediich, abhdngig von der Lage)

L1 Lo

Kriimmungsende ﬂ

F———

T

Bei runder Form

* gEF00033-00019

5. Bei der Montage der Hohlschraube fir den Kraftstofffilter

am Kraftstofffilter eine neue Dichtung verwenden und mit

dem angegebenen Anzugsmoment festziehen.
6. Bei der Montage des Einspritzventils, der Kraftstoffleitung,

des Kraftstoffdruckreglers oder des Pulsierungsdampfers

einen neuen O-Ring oder Dichtung verwenden. Vor dem

Einbau Benzin oder Silikondl auf den O-Ring aufbringen. GEF00034-00000
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4.2 KRAFTSTOFFDRUCK ABSENKUNGSVORGANG

VORSICHT:
s Diesen Arbeitsschritt niemals bei heiRem Motor durchfiihren. Anderenfalls kénnen Schiden an den
Katalysator auftreten.

Nachdem sichergestellt wurde, dass der Motor kalt ist, den Kraftstoffdruck gemaB der folgenden Prozedur
abbauen.
1. Das Getriebe in den Leerlauf schalten.
Bei Fahrzeugen mit Automatikgetriebe den Wahihebel auf die P-Position stelien. Die Feststellbremse
anziehen und Unterlegkeile unter die Rader platzieren. 9EF000%5

2. Den Relaiskastendeckel entfernen.

3. Das Kraftstoffpumpenrelais aus dem Relaiskasten heraus-
nehmen.

4. Den Motor anlassen. Den Motor laufen lassen, bis er auf-
grund von Treibstoffmange! abstirbt.

5. Das Kraftstoffpumpenrelais einbauen. Den

Relaiskastendeckel montieren.

HINWEIS:

e Wenn der DS-21 Diagnosetester verwendet wird, bei
laufendem Motor “Kraftstoffpumpe angehalten” unter
“Stelligliedbetrieb™ wahlen und warten, bis der Motor
abstirbt.

4.3 KRAFTSTOFFLECKPRUFUNG

Nachdem das Kraftstoffsystem repariert ist, die folgende Prifung durchfthren, um sicherzustelien, dass

keine Kraftstoffleckstellen vorhanden sind.

1. Die Zindung drei Sekunden lang einschalten. Dann ausschalten. Diesen Arbeitsschritt drei oder vier
Mal durchfibren, um im Kraftstoffsystem Druck aufzubauen.

2. In diesem Zustand sicherstellen, dass das Kraftstoffsystem an keinem Punkt Kraftstoffleckstellen offen-
bart. GEF00037-00000

EFi-Haupt-
relais

4.4 VORSICHTSMASSNAHMEN WAHREND DER FEHLERSUCHE

1. Bevor die im ECU-Speicher gespeicherten Diagnoseinformationen nicht bestéatigt sind, keinesfalls den
Steckverbinder vom ECU abklemmen, das Batterickabel von der Batterie, das Massekabel des ECU
vom Motor I6sen oder die Hauptsicherung herausnehmen.

2. Die im ECU-Speicher gespeicherten Diagnoseinformationen kénnen durch Einsatz des DS-21-
Diagnosetesters oder des OBD H-Untersuchungswerkzeugs auf dieselbe Weise wie bei der Prifung
geldscht werden. Zu diesem Zweck vor der Verwendung des Testers dessen Bedienungsanleitung
tesen, um die vorhandenen Funktionen und deren Verwendung zu verstehen.

3. Prioritat bei der Fehlersuche
Wenn fur eine Reihe von Diagnosecodes die Prioritat bei der Fehlersuche im Diagnosecode-
Flussdiagramm angegeben wird, sicherstelien, dass diese Prioritat befolgt wird.

Falls nicht vorgegeben, die unten angegebenen Prioritaten befolgen und die Fehiersuche fir jeden

Diagnosecode (DTC) durchfahren.

(1) Diagnosecodes auBer Diagnosecode P0171, Diagnosecode PG172 (zu mager / zu fett im
Kraftstoffsystem), und Diagnosecode 0300, Diagnosecode P0301-P0304, Diagnosecode P0314
(Fehlziindung gefunden)

(2) Diagnosecode P0171, Diagnosecode P0172 (zu mager / zu fett im Kraftstoffsystem)

(3) Diagnosecode 0300, Diagnosecode P0301-P0304, Diagnosecode P0314 (Fehlzindung gefunden)

4. Vor der Durchfithrung von Prifungen sicherstellen, dass die “VorsichtsmaBnahmen bei der Prifung der
Systemschaltkreise” gelesen wurde. Die Diagnose durchfiihren und &uBerste Vorsicht walten lassen, wo

dies notwendig ist. . GEF00038-00000




EE-16

5. MOTORDIAGNOSE

5.1 ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Der Motor und das Motorsteuersystem des Fahrzeugs werden vom ECU gesteuert. AuBerdem ist das
Fahrzeug mit einem fahrzeugeigenen Diagnosesystem ausgestattet (On-Board-Diagnosesystem). Daher
speichert das ECU bei Auftreten einer Abweichung in den Eingangs-/Ausgangssystemen (Sensoren,
Stelimotoren, Kabelbaume, Steckverbinder, usw.) des Motorsteuersystems das betreffende System und in-
formiert den Fahrer durch Blinken oder Leuchten der Stérungsanzeigeleuchte (MIL-Warnleuchte). Die
Fehlfunktion wird dem Bediener auch tiber den Diagnosestecker (DLC-Diagnosestecker) mitgeteit.

Bei der Fehlersuche fur den Motor ist es unumganglich, eine allgemeine Vorstellung von der On-Board-
Diagnose bekommen zu haben und die VorsichtsmaBnahmen bei der Fehlersuche, die zu beachtenden
Punkte und die Verwendung der Tester verstanden zu haben. Dann die Fehlersuche durchfiihren und dabei
dem Flussdiagramm folgen, das die korrekte Prozedur fir die Motorfehlersuche zeigt.

gEF00039-00000

5.1.1 ON-BOARD-DIAGNOSE VON FAHRZEUGEN FUR
EUROPA

Die Fahrzeuge fUr Europa verfigen Gber die folgenden

Funktionen, die den Normen 1999/102/EC (allgemein EURO-

OBD genannt) entsprechen.

1. Wenn die Zindung eingeschaltet wird, leuchtet die
Storungsanzeigeleuchte (MIL). Wenn keine Fehlfunktion
erkannt wurde, erlischt die Lampe nach dem Starten des
Motors. (Prafung auf durchgebrannte Birne)

( " ‘v -~ =
Z

Motorwarnleuchte

gEFO0040-00021

I
2. Wenn das ECU bei laufendem Motor eine Fehifunktion in Q Erlischt oL
der Abgasentgiftungsanlage/Bauteilen, die die Emission . I
des Fahrzeugs beeinflussen, oder in Steuerkomponenten NV
der Kraftiibertragung ermittelt oder wenn eine Fehlfunktion — - Leuchtet
im ECU selbst ermittelt wird, lasst das ECU die / 1\ 200 U/min
Stérungsanzeigeleuchte leuchten oder blinken (nur wenn ’ ' ) -
Fehlziindungen ermittelt werden, die den Katalysator zer- ' Hysteresis
stéren). Dann speichert das ECU den
Fehlfunktionsbereich {Diagnosecode nach 1ISO15031- GEF00000-00022
6/SAEJ2012). PR— 2
Wenn diese Fehlfunktion nicht in drei aufeinanderfolgen- Romimer-
den Laufen auftritt, wird die Stérungsanzeigeleuchte auto- I D }
matisch ausgeschaltet. Der Diagnosecode wird jedoch im

Storungsaus-
wertungsmethode ML

)

—

1-stutig o]
Druck

PO110 Einlassiult-

ECU-Speicher abgelegt. g {
HINWEIS: s [t \

1-stufig o}

Sterung 1-stutig [0}

» Die Stérungsanzeigeleuchte wird nur durch Karimitel H

pre Ty

Fehlifunktionen zum Leuchten gebracht, die die R Py

Emissionen des Fahrzeugs betreffen. (Nur Punkte, die boveo | s / /’ e S
in der Spaite MIL auf Seite EF-28 eine Markierung Schater A
("O”) tragen.) gEF00041-00023

2-stufig o




3. Esist mdglich, verschiedene Daten aus dem Motor-ECU

auszulesen, indem das OBD I-Untersuchungswerkzeug
nach dem ISO 14230-Format oder der DS-21
Diagnosetester an den Diagnosestecker des Fahrzeugs
angeschlossen wird. Die Fehlersuche kann durch Prifen
dieser Daten (Stérungscode, eingefrorene Rahmendaten,
derzeitiger Messwert, Oz -Sensortuberwachungsdaten,
usw. effizient durchgefibrt werden).

Der Diagnosecode setzt sich aus dem ISO-Standardcode
(festgelegt in ISO 15031-6) und dem vom Hersteller ver-
gebenen Code zusammen. Der ISO-Standardcode sollte
der 1SO folgen. Auf der anderen Seite kann der vom
Hersteller bestimmbare Code innerhalb gewisser Grenzen
vom Hersteller frei fortgesetzt werden.

Viele Diagnosecodes haben eine zweistufige
Erkennungslogik, die eine Vermeidung einer falschen
Ermitttung sicherstellt und nur funktioniert, wenn eine
Fehifunktion ganz sicher auftritt. Es gibt jedoch einen an-
deren Diagnosemodus, in dem nur ein einmaliger
Bestatigungstest fur den Servicemechaniker erforderlich
ist, um zu bestatigen, dass die Stérung nach der
Reparatur vollstandig behoben worden ist.

Der Modus kann mit dem OBD JI-Untersuchungswerkzeug
oder dem DS-21 Diagnosetester eingeschaltet werden.
(Im Falie des DS-21 Diagnosetester missen die
“Dauertiberwachungsergebnisse” der
“Fahrzeugkommunikation im Modus CARB” gewahit wer-
den.

Wenn eine Fehlfunktion ermittelt wird, werden die Motor-
und Fahrbedingungen von diesem Moment als
Festbilddaten im ECU-Speicher abgelegt.

2-stufige Erkennungslogik

Wenn eine Fehlfunktion zum ersten Mal ermittelt wird, wird
diese Fehlfunktion voribergehend im Speicher des Motor-
ECU gehalten. (Erster Lauf). Wenn dieselbe Fehlfunktion
erneut wahrend des zweiten Laufs ermittelt wird, leuchtet
die Stérungsanzeigeleuchte auf und der Diagnosecode
wird festgelegt. (Zweiter Lauf)

(Die Zundung sollte jedoch zwischen den beiden Laufen
ausgeschattet werden.)

stecker

gEF00042-00024

Diagnosecode
P 0 1 1 6 (Kraftibertragung)

B: Karosserie

C: Fahrgestell

P: Kraftibertragung Festgelegter
Fehlercode
System des Fahrzeugs

U: Netzwerk
1 & 2: Kraftstoff- und Luftmessung
3 Zindsystem bzw. Fehlziindung

0: Regulierung
1: Hersteller

? & 8: Datentbertragung

gEFO0043-00025
Diagnosecode N, D%\ wormonmsaus e | MIL
Gemisch-
POI71 {iﬁ:tls'nngu-m Z-siufig o
Fehtfunklion
Gemischregelu
PO172 (Kratistoft-Luft 2-stufig (o}
Fehifunktion
gEF00044-00026
- Fahrzeugkommunikation I<h
Ausgabe von Stérungscodes
Léschen des Diagnosecodes
Anzeige der Festbilddaten
Anzeige der Aktualdaten
Prilfergebnisse der vorgeschaltelen Lambdasonde
Priilergebnisse der nachgeschalteten Lambdasonde

gEF00000-00027

QEF00045-00000
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8. Festbilddaten

10.

Wenn eine Fehifunktion zum ersten Mal ermittelt wird, wer-
den die Motor- und Fahrbedingungen von diesem Moment
im ECU-Speicher abgelegt.

Die Motor- und Fahrbedingungen werden von dem
Moment aufgezeichnet, in dem die Fehlfunktion ermittelt
wurde (Kraftstoffsystem, berechnete Last, Kuhimittel-
Temperatur, Gemischregelung, Motordrehzanhl,
Fahrgeschwindigkeit, usw.). Daher sind die Festbilddaten
wahrend der Fehlersuche nitzlich, um zu bestimmen, ob
das Fahrzeug in Bewegung war oder stand, der Motor
warm war oder nicht oder das Kraftstoff-Luft-Gemisch
mager oder fett war, als die Fehlfunktion auftrat.

Aktualisieren der Festhilddaten

Da das ECU in der Lage ist, die Festbilddaten fur eine ein-
zelne Fehlfunktion zu speichern, haben die Festbilddaten
unter Punkt “1" unten bei der Aufzeichnung von Daten
Prioritat.

Wenn die Festbilddaten unter Punkt “1" unten ermittelt
werden, wenn die Festbilddaten unter "2" unten bereits
gespeichert worden sind, werden die Daten unter “2"
durch die Daten unter "1" ersetzt.

(a) Modus CARB
- Datenaufzeignung < h
02 0.0%
23°C 0.0%
0.0% 146 kPa
0 U/min 0 Km/h
Diagnosecode:  P0105

Taste 'F1" drlicken.

(b) Modus DAIHATSU

- Datenaufzeignung {<h
ECT -30°C 146 kPa
00Umin [ 0 Km/h
-1,0° TAL 0.00 mS

Diagnosecode: P0105

PRIORITAT Festbilddaten

Festbilddaten, die bei der ersten Ermittiung der Fehifunktion unter anderem
1 eine Fehlziindung aufweisen (P0300-P0304 und P0314), Kraftstoffsystem
2u mager (P0171) und Kraftstoffsystem zu fett (P0172)

Festbilddaten bei Ermittiung einer Fehlfunktion, die nicht

2 zu denen in "1* gehort

HINWEIS:

* Wenn die spater auftretende Fehlfunktion eine geringe-
re oder gleichwertige Prioritdt hat wie die vorherige,
werden die Daten nicht aktualisiert.

Léschen der Festbilddaten

Die Festbilddaten werden zusammen mit dem
Diagnosecode geldscht.

In allen Fallen, auBer bei Fahrzeugen mit elektronisch ge-
steuertem Automatikgetriebe, kénnen die Festbilddaten
gleichzeitig geldscht werden, indem die Diagnosecodes
durch Auswahl von "Ldschen von DTC (Ubrige)” geloscht
werden

gEF00046-00028

gEF00047-00000

— Fahrzeugkommunikation Ixh

Ausgabe von Stérungscodes
Léschen von DTC (AT tir EG)

>\

Anzeige der Festbilddaten
Anzeige der Aktualdaten
Anzeige der ECU-Teile-Nr.
Stellgliedbetrieb
Suchprotokoll fur Stérung

GEF00048-00029
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5.1.2 DIAGNOSESTECKER (DLC)
Das Fahrzeugmotor-ECU verwendet das 1SO14230 (Euro-
0OBD)-Protokoli.
im Hinblick auf die Position, Steckverbinderform und
Pinbelegung stimmt der Diagnosestecker mit ISO 15031-3
{SAEJ1962) tberein und entspricht dem 1SO14230-Format.
Die serielle OBD II-Datenleitung (K-Leitung von 1SO14230)
wird fur das OBD 1I-Untersuchungswerkzeug oder den DS-21
Diagnosetester verwendet, um mit dem ECU zu kommunizie-

ren.
_Klemme Nr.{ Anschiuss/Spannung oder Widerstand Zustand
7 Bus @ Leitung/impulserzeugung Wihrend der Obertragung
4 Chassismasse/e> Karosseriemasse 10 Q oder weniger Immer
16 Batterie-Plusklemme/e> Karosseriemasse 9- 14V immer
HINWEIS:

* Das Kabel des DS-21 Diagnosetesters {iber das SST
an den Diagnosestecker anschlieRen und die Ziindung
einschailten. Wenn die Betriebsleuchte des Testers
nicht aufleuchtet, die folgenden Prifungen durchfiihren

und eventuell defekte Teile reparieren.

SST: 09991-87404-000

Den DS-21 Diagnosetester an ein anderes Fahrzeug ansch-
lieBen. Den Zindschalter auf ON drehen.

+B

ECU-T E FI-T  REV
\

.,

[

[=lH—

Di -
2l@ ctocker
[7ilellgl[4l3][2)[1] ) (oo

p=[NNNg

'— Karosseriemasse

————— Signalmasse

Serielle OBD B-Datenleitung
(K-Leitung nach 1SO 14230)

aufleuchtet:

Wenn die Betriebsleuchte
des DS-21 Diagnosetester

Fehifunktion auf der Fahrzeugseite
Diagnosestecker, +B und Masse prifen

» Spannungsprifung der Klemme BAT

o Durchgangspriifung zwischen Chassismasse und Karosserie

Wenn Betriebsleuchte des
DS-21 Diagnosetesters
nicht aufleuchtet:

Fehlfunktion des DS-21 Diagnosetesters selbst

5.2 FEHLERSUCHE
Das Motorsteuersystem ist mit Diagnosefunktionen ausgestattet, die fehlerhafte Bereiche aufspiren kon-
nen. Diese Funktionen geben wichtige Fingerzeige fur das Durchfihren der Fehlersuche. Das
Flussdiagramm auf der nachsten Seite zeigt, wie durch Verwendung dieser Diagnosefunktionen mit der
Fehlersuche fortgefahren werden soll.
Das Flussdiagramm zeigt, wie die Diagnosecodeprifung effizient eingesetzt werden kann. AuBerdem kann
nach vollstandiger Uberprifung der Resultate bestimmt werden, ob die Fehlersuche gemaB den
Diagnosecodes oder nach dem Stérungsphanomen fortgesetzt werden soll.
Die Diagnose dieses Systems ist mit einer Batteriepufferungsfunktion ausgestattet (eine Funktion, die den
Diagnosespeicher auch bei ausgeschalteter Zindung mit Strom versorgt).
HINWEIS:
¢ Wenn kein DS-21 Diagnosetester oder OBD II-Untersuchungswerkzeug verwendet wird, kénnen der
Stérungscode oder die eingefrorenen Rahmendaten im Flussdiagramm nicht ausgelesen werden.

gEF00050-00031
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5.2.1 FLUSSDIAGRAMM MOTORDIAGNOSE
HINWEIS;
o Fir Details zu jedem Schritt siehe néchste Seite.

Defektes Fahrzeug in
: die Werkstatt bringen

Fragestellung beim Kunden |---------------

Alle Informationen tber Zustédnde und
Umgebung besorgen, bei denen die
Fehifunktion auftrat.

( Prufen und Aufzeichnen der DTC/Festbilddaten )

CLﬁschen von DTC/Festbilddaten )

Bestatigen des Phanomens und Verste-
%k hen der Stérungssituation. (Wenn das
Phé&nomen nicht reproduziert werden
- . kann, Informationen verwenden, die wéh-
Sgitgtgﬂ?,g S(:Jer: ;iﬁ:gg:k“on ------------------ rend der Befragung und der Stérungsre-
9 produktionsmethode gesammelt wurden.)
Es existiert kein
Stérungsphanomen Storungsphénomen.
existiert. Bestatigung durch Stérungsreproduktion
mit Hitte der Simulationsmethode
Erneute Prifung und Aufzeichnung
der DTC/Festbilddaten
T
Diagnosecode Keine Diagnosecode Keine Diagnosecode -
angezeigt. Stérungs- angezeigt. Stérungs- angezeigt. Es existiert Eingrenzen der
phanomen existiert. phanomen existiert. kein Stérungsphanomen. [~~~ ga;‘s'teé;a;‘e"
! .

( Grundprifung ) { Sichiprifung  ){----------1

Prifen und Reparieren mit Hilfe der Fehlersuche anhand der Prifenund Reparierenvon 1\
Tabelle der Dlagnosecodes Symptome Fehlfunktionen, die penodlsch auftreten.

NEWN code -Bestétigung) Wird das Fahrzeug wieder in

seinen urspringlichen Zustand versetzt?

den beschriebene Stérungsp-

AbschlieBender Bestatigungstest (Diagnose- Bestétigen, dass das vom Kun-
h&nomen beseitigt ist.

JA

{ Beenden )

System ist normal.

Es besteht eine hohe
Wahrscheinlichkeit, dass
eine Fehlfunktion in der
Vergangenheit im Kabel-
baum oder Steckverbin-
der des Systems aufge-
treten ist, die bei der er-
sten Diagnosecodepri-
fung angezeigt wurde.
Daher den betreffenden
Kabelbaum oder Steck-
verbinder prifen.
gEF00053-00000
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5.2.2 FRAGESTELLUNG BEIM KUNDEN

Beim Versuch, die Grinde fur eine Fehlfunktion des Fahrzeugs zu beseitigen, ist es nicht moglich, die
Grinde zu beseitigen, bevor nicht das tatsachliche Stérungsphanomen Gberprift worden ist. Egal wie
lange die Arbeit auch fortgesetzt wird, das Fahrzeug wird nicht in den normalen Zustand zuriickkehren, so-
lange das Storungsphdnomen nicht bestatigt ist. Die Fragestellung beim Kunden dient dem Sammeln wert-
voller Informationen und muss vor der Bestatigung des Storungsphanomens durchgefiihrt werden. Diese
Fragestellung bietet wichtige Hinweise in den Bemuhungen, das Stoérungsphanomen zu reproduzieren.
Ferner kénnen die wahrend der Befragung gesammelten Informationen bei der Fehlersuche als Referenz
verwendet werden. Daher ist es notwendig, anstatt allgemeine Fragen zu stellen, die Fragen auf Dinge zu
konzentrieren, die mit der Stérung in Zusammenhang stehen.

Die folgenden funf unten aufgefuhrten Hauptpunkte der Befragung sind die wichtigsten Punkte bei der
Analyse der Storung. In einigen Fallen erweisen sich die Informationen Giber Fehlfunktionen in der
Vergangenheit und die Historie friiherer Reparaturen, die scheinbar nichts mit der aktuellen Fehlfunktion zu
tun haben, als hilfreich bei der Behebung der Stérung. Daher ist es wichtig, so viele Informationen wie
moglich zu gewinnen, und diese bei der Fehlersuche nach dem Stérungsphanomen als Referenz in
Erinnerung zu behalten.

——| Hauptpunkte in der Analyse der vom Kunden berichteten Fehlfunktion ]-————

O Wag? o Fahrzeugmodell, Name des Systems
e Wann? e Datum, Zeit, Haufigkeit des Auftretens
@ WO? v Zustand der Fahrbahn

« Unter welchen Umstanden? - Laufbedingungen, Fahrbedingungen, Wetterverhditnisse

o Was ist passiert? oo Wie hat der Kunde das Stérungsphanomen empfunden

gEF00054-00000

5.2.3 PRUFEN, AUFZEICHNEN UND LOSCHEN DES DIAGNOSECODES/DER FESTBILDDATEN
Wenn wahrend der Diagnose ein Diagnosecode angezeigt wird, ist die Frage zu klaren, ob es an dem
System in der Vergangenheit eine Fehlfunktion gab oder immer noch gibt, und wie die Fehlfunktion mit der
reproduzierten Fehifunktion in Zusammenhang steht. Um dies zu bestatigen, missen der
Diagnosecode/die Festbilddaten zweimal angezeigt werden. Das heiBt, der Diagnosecode/die
Festbilddaten werden angezeigt, die Daten geléscht und das Stérungsphanomen wird bestatigt. Dann wer-
den der Diagnosecode/ die Festbilddaten erneut angezeigt.

Bitte die Diagnosecodes (inklusive nicht identifizierter Diagnosecodes) gemaf dem Abschnitt
“Diagnosecodeprufprozedur” prifen. Wenn irgendwelche Diagnosecodes angezeigt werden, die Codes
und die Festbilddaten ausdrucken oder aufschreiben. Dann diese gemaf der Prozedur
“Diagnosecodeléschvorgang” I6schen. Wenn die Diagnosecodes nicht in diesem Moment geldscht wer-
den, kann eine falsche Diagnose erstelit werden, woraus geschlossen wird, dass ein einwandfreier

Schaltkreis eine Fehlfunktion hat, oder es gibt Schwierigkeiten bei der Fehlersuche.
gEF00055-00000
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5.2.4 UBERPRUFUNG VON STORUNGSSYMPTOMEN

Im Verlaut der Fehlersuche kann der Bediener den Grund fur die Fehlfunktion nicht genau bestimmen, es
sei denn, er Uberprift das Phénomen. Zu diesem Zweck ist es uneriasslich, das Stérungsphanomen zu re-
produzieren, indem die Bedingungen und die Umgebung geschaffen werden, die denen dhneln, als die
Fehlfunktion auftrat, basierend auf den Informationen, die durch die Kundenbefragung gewonnen wurden.
Bei Phanomenen, die nicht einfach reproduziert werden kénnen, ist es notwendig, Fahrbedingungen zu
schaffen, die denen &hneln, als die Fehlfunktion auftrat (Zustand der Fahrbahndecke, Wetterbedingungen,
Fahrzustand). Zu diesem Zweck ist es von groBer Wichtigkeit zu versuchen, die Fehlfunktion weiterhin
durch externe Faktoren zu reproduzieren, wie z.B. Vibration (Rutteln an Kabelbaumen und Relais mit der
Hand), Wéarme (Anwenden von Warmluft) und Wasser (Anwenden von Feuchtigkeit).

Vibration, Warme oder Feuchtigkeit kdnnen Grinde fur Fehlfunktionen sein, die schwer zu reproduzieren
sind. Daher kénnen beim stehenden Fahrzeug die unten folgenden Simulationsprifungen zur Reproduktion
von Stérungen durchgefahrt werden.

AuBerdem kann, wenn ein Bereich (Teil) vermutet wird, der eine Fehlfunktion verursachen kann, und ein
Tester usw. an diesen Bereich angeschlossen wird, um das Stérungsphanomen zu bestatigen, auch eine
Funktionsauswertung dieses Bereichs (Teils) durchgefuhrt werden.,

GEF00056-00000
Simulationspriifungsmethoden zur Reproduktion von
Stérungen D S
1. Vibrationsmethode: N —
Wenn Vibration als Hauptursache vermutet wird S
(1) Stecker N
Den Steckverbinder leicht vertikal und seitlich rit- ‘Q /( ?
teln.
=
\
gEF00057-00032

(2) Kabelbaum
Den Kabelbaum leicht vertikal und seitlich rutteln.
Die zu prafenden Punkte sind Steckverbindungen,
der Vibrationspunkt und der Bereich, in dem der
Kabelbaum durch die Karosserie verlegt ist.

Leicht schittein

GEF00058-00033

(3) Teile, Sensors
Mit dem Finger leichte Vibrationen an einem Teil
des Sensors erzeugen, der als Ursache fUr die
Fehlfunktion vermutet wird. Prifen, ob die
Fehlfunktion reproduziert wird.
HINWEIS:
o Darauf achten, dass keine zu starke Vibration an einem
Relais erzeugt wird, da dies eine Kabelunterbrechung
im Relais verursachen kann.

gEF00059-00034
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Kalt-/HeiBmethode:
Wenn ein verdéchtiger Bereich die Fehifunktion wahr-
scheinlich erzeugt, wenn es heifl oder kalt ist
Ein Bauteil, das im Verdacht steht, die Fehlfunktion
zu verursachen, mit Hilfe eines Trockners oder der-
gleichen erwarmen. Prifen, ob die Fehlfunktion
auftritt.
VORSICHT:
¢ Den Bereich nicht Gber 60°C erwarmen.
(Temperaturgrenze um sicherzustellen, dass es zu kei-
nem Schaden am Bauteil kommt.)
» Die Teile im Inneren des ECU nicht direkt erwérmen.

. Wasseranwendungsmethode:
Wenn von der Fehlfunktion vermutet wird, dass sie an
Regentagen oder unter feuchten Bedingungen aus-
geldst wird
Wasser auf das Auto spritzen. Prifen, ob die
Fehlfunktion auftritt.

HINWEIS:

e Wasser nie direkt in den Motorraum schiitten. Durch
das Aufbringen von Wasser auf die Vorderseite des
Kihlers kénnen Temperatur und Feuchtigkeit indirekt
verandert werden.

Wasser nie direkt auf elektronische Bauteiie schitten.
Wenn Regen in den Fahrgastraum tropft, kann Regen
Uber die Kabelbaume ins Innere des ECU gelangen.
Wenn es bei dem Fahrzeug bereits zu Regenlecks ge-
kommen ist, muss auf diesen Punkt besonders geach-
tet werden.

. Andere:

Wenn die Fehlfunktion bei starken elektrischen
Verbrauchern vermutet wird
Alle elektrischen Verbraucher einschalten, inklusive
Heizungslufter, Scheinwerfer,
Heckscheibenheizung, usw. Prifen, ob die
Fehlfunktion auftritt.

Haartrockner Kdhispray
< /,/‘,' (A
gt

EFO006 1-00036
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5.2.5 ERNEUTES PRUFEN UND AUFZEICHNEN DES DIAGNOSECODES/DER FESTBILDDATEN
Durch Prifen der Diagnosecodes/Festbilddaten nach der Reproduktion von Fehlfunktionen ist es méglich,
zu beurteilen, ob das vor der Reproduktion mit dem Diagnosecode in Zusammenhang stehende System
nun korrekt funktioniert oder nicht. Dann mit einem der drei folgenden Schritte fortgefahren.

1.

Wenn zum Zeitpunkt der Diagnosecodeprifung ein Diagnosecode angezeigt wurde und derselbe
Diagnosecode nach der Reproduktion von Fehlfunktionen erneut angezeigt wird, zeigt dies, dass die
Fehlfunktion im Diagnoseschaltkreis weiterhin besteht. Die Fehlersuche gemas den Codes fortsetzen.
Wenn kein abweichender Code angezeigt wird, obwoh! das Auftreten der Fehifunktion wahrend der
Reproduktion von Fehlfunktionen beobachtet wurde, scheint eine andere als die mit dem
Diagnosesystem in Zusammenhang stehende Fehlfunktion vorzuliegen. Die Fehlersuche entsprechend
dem Stérungsphéanomen fortsetzen.

Wenn wahrend der Reproduktion von Fehifunktionen keine Fehlfunktion beobachtet wird und der nor-
male Code bei der Prifung des Diagnosecodes angezeigt wird, ist anzunehmen, dass eine
Abweichung, wie z.B. schiechter Kontakt an den Kabelbdumen und Steckverbindern in der
Vergangenheit aufgetreten ist, jetzt aber alles wieder einwandfrei funktioniert. Die Kabelbdume und
Steckverbinder dieser mit dem Diagnosecode zusammenhangenden Systeme prifen, der vor der

Reproduktion des Stérungsphanomens angezeigt wurde.
gEF00063-00000

5.2.6 GRUNDPRUFUNG
Es ist maglich, fehlerhafte Bereiche durch eine grundlegende Motorprifung einzugrenzen, indem das
“Flussdiagramm fur die grundlegende Motorprifung” befolgt wird.

gEF00064-00000

5.2.7 SICHTPRUFUNG
Die Kabelb&dume und Steckverbinder der Systeme prifen, die bei der ersten Diagnosecode-Priifung ange-
zeigt wurden; dabei die “Sicht- und Kontaktdruckprifungen” durchfihren.

gEF00065-00000
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5.2.8 PRUFEN UND REPARIEREN NACH TABELLE ENTSPRECHEND DEN DIAGNOSECODES

Die folgende Tabelle zeigt die Prifprozedur. Eine effiziente und genaue Fehlersuche kann durch
Verwendung des bei der erneuten Priifung der Diagnosecodes angezeigten Diagnosecodes durchgefihrt
werden. Die Fehlersuche durch Befolgen der Prifprozeduren im Ablauf jedes Diagnosecodes durchfihren.
Das folgende zeigt ein Beispiel fur die Motorstérungscode-Tabelle.

« Diagnosecode Nr.
Hier ist der *4-stellige’ Diagnosecode
aufgeftihrt. Der 4-stellige Code
entspricht der Norm ISO/SAE.

e Stérungsbereich « MIL (Motorwarnleuchte})
Dies zeigt Bereiche, in denen die O : Motorwarnleuchte leuchtet.
Stérungen wahrscheinlfich auftreten. - : Motorwarnleuchte leuchtet nicht.

» Ermittlungsposten

Fehlfunktion an.

Dieser Posten zeigt ein defektes
System oder den Inhalt der

« Stérungsauswertungsmethode
Dies zeigt an, ob eine einstufige
Erkennungslogik oder die zweistufige
Erkennungslogik zur Auswertung der

| Stérung verwendet wird.
DTC-Tabelle (testgelegt durch ISO/SAE-Vorschriften) \
| |
\/ Y 3 Y i
Diagnose- . . . Storungsaus-
code Nr. Ermittiungsposten Stérungsbereich wertungsmethods MIL
. Unterbrechung oder Kurzschluss im
Schaltkreisdefekt ¢ ;
Saugrohrdrucksensorschaltkreis )
PO105 Saugrohrdruck/Luftdruck « Saugrohrdrucksensor 1-stufig o]
« Motor-ECU
» Unterbrechung oder Kurzschluss im Schaltkreis
Schaltkreisdetekt des Ansaugluft-TemperaturfUhlers .
PO110 Ansauglufttemperatur » Ansaugluft-Temperaturfihler 1-stufig o
* Motor-ECU
« Unterbrechung oder Kurzschluss des Kihimittel-
Schaltkreisdefekt Temperaturfuhler-Schaltkreises atuifi
PO115 Kuhimittel-Temperatur » KUhimittel-Temperaturfuhler 1-stufig ©
* Motor-ECU
Schaltkreisbereichs- / R .
PO116 | Leistungsproblem Kahimittel- | * KUnimittel-Temperaturfdhler 2-stufig o)
« Kihlsystem
Temperatur
 Unterbrechung oder Kurzschiuss im Drosselklappensensor-Schaltkreis 5/"
» Drosselklappensensor

gEFO0066-00000
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5.2.9 PRUFEN UND REPARIEREN NACH KREUZTABELLE FUR FEHLERSUCHE ENTSPRECHEND
DEM STORUNGSPHANOMEN
Diese Tabelle kann bei der Fehlersuche nach einer Fehlfunktion verwendet werden, die weiter besteht, ob-
wohl der normale Code zum Zeitpunkt der erneuten Diagnosecodeprifung angezeigt wird. Bevor jedoch
eine Fehlersuche durchgefihrt wird, die Grundprifung ausfihren, um maégliche Ursachen fur die
Fehifunktion einzugrenzen. Wenn zum Beispiel die Ziindkerzenprifung der Grundpriifung beweist, dass es
kein Problem gibt, kann davon ausgegangen werden, dass die Zindanlage in Ordnung ist. Weitere mégli-
che Ursachen kénnen auf Grundlage von Informationen aus der Kundenbefragung eingegrenzt werden.

HINWEIS:

* Wenn eine Fehlfunktion vom Diagnosesystem nicht ermittelt werden kann, obwohl das
Stérungsphénomen besteht, wird diese Fehlfunktion nicht vom Erkennungsbereich des
Diagnosesystems erfasst oder die Fehifunktion besteht in einem anderen System, als dem mit dem
Diagnosesystem verknipften.

gEF00067-00000
5.2.10 PRUFUNG VON FEHLFUNKTIONEN, DIE PERI-
ODISCH AUFTRETEN
Jene Teile durch Befolgen des Abschnitts “Prifung von Fehlfunktionen, die periodisch auftreten und
Wackelkontakte” priifen, bei denen Fehifunktionen gelegentlich auftreten, wie z.B. Kabelbaume und
Steckverbinder. Zu diesem Zeitpunkt die Prifungen auf die Schaltkreise konzentrieren, die mit den
Systemen in Verbindung stehen, fur die Diagnosecodes zum Zeitpunkt der Diagnosecodepriifung ange-
zeigt wurden.
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5.2.11 ABSCHLIESSENDER BESTATIGUNGSTEST ——
Bestatigen, dass das vom Kunden genau beschriebene —{Fahrzeugkommlimkatnon Ivh
Stérungsphanomen vollstandig ausgeschaltet worden ist. Ausgabe von Stérungscodes
Wenn die reparierten Teile mit dem Diagnosecode zusam- Loschen des Diagnosecodes
menhangen, den Diagnosecode einmal l6schen und den Anzeige der Festbilddaten
Diagnosecodebestatigungstest durchfithren. Sicherstellen, Apze|ge_ der Aktualdaten
dass kein Diagnosecode angezeigt wird. Fur die verbesserte Priifergebnisse der vorgeschalteten Lambdasonde
Effizienz der Ablaufe in diesem Moment die Funktion Priifergebnisse der nachgeschalteten Lambdasonde
“Daueriberwachungsergebnisse” verwenden. (Im Falle des Dauerdberwachungser
DS-21 Diagnosetester die "Daueriiberwachungsergebnisse” Funition «

der “Fahrzeugkommunikation im Modus CARB" wahien.) GEF00060.00038
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5.3 FRAGEBOGEN

Wenn, wie im Beispiel unten gezeigt, ein Fragebogen im voraus erstelit wird, kénnen alle notwendigen
Befragungen angestelit werden.

Nachfolgend ist ein Standardformular aufgefuhrt. Dieses solite entsprechend den am Markt herrschenden
Eigenschaften und Bedingungen geéndert werden.

[FRAGEBOGEN]
Fragebogen
Name des Kunden Modelibezeichnung Motor - N/A, T/C, Getriebe -  4MT, 5MT,

S/C, Vergaser, 2WD, 4WD 2AT, 3AT,

EFI, LPG 4-Gang Automatikgetriebe
£ | Fahrgestellnr. Tag der ersten Zulassung - | Datum der Fehifunktion - - | Kilometerstand km
;“03, Ausstattung:
§> {Geschlecht] des Kunden (Fahrers) | [Alter] [Beruf] [Haupteinsaizgebiet des Fahrzeugs) |Absteliptatz}

K Mannlich ~ Weiblich Ca. Stadtischer Bereich/idndlicher Bereich/Kiiste/Gebirge/sonstiges| Drauflen/drinnen
« Keine Anfangszindung. « Zindung ist unvollstandig, obwohl Anfangszindung vorhanden.
Aniassprobleme » Motor springt schwer an (katter Motor, warmer Motor, immer) e Kein Durchdrehen mit dem Anlasser.
» Sonstiges ( )
» Schnellleerlauf funktioniert nicht o | eerlaufdrehzahl zu niedrig
Unrunder Leertauf |  Leerlaufdrehzah! zu hoch ¢ Leerlauf ungleichméBig (kalter Motor, warmer Motor, immer
5 « Sonstiges ( )
g Schiecht » Verzogertes Ansprechen (wihrend des Starts, wahrend der Beschieunigung, wihrend der Verzdgerung, wahrend einer bestimmien Zeit) « Klopfen
) thrzicge?\schaften . Fehlzuqdung « Fehlende Leistung « Schiechte Beschleunigung o Schiechter Verbrennungsvorgang
« Sonstiges ( )
» Im Leerlauf (beim Warmlauf, nach dem Warmlauf) * Beim Anlassen  « Wahrend der Fahit ( }
Q%f;?;be” des « Sofort nach Anhalten des Fahrzeugs (Neustart maglich, Neustart nicht moglich) e Unter Last (Klimaaniage, elektrische Verbraucher, Servolenkung)
» Sonstiges ( )
Wann hat die Fehtfunktion begonnen? | e Seit Kauf des Fahrzeugs als Neuwagen s Kurzlich ( seit welchem Jahr/ Monat)
Haufigkeit des Auftretens | e Stets » Unter bestimmten Voraussetzungen ( ) * Manchmal
Wetterbedlingungen * Stets
Wetter » Gutes Wetter * Bewolkt * Regen * Schnee « Sonstiges ( )
Temperatur | e Temperatur (ca. °<C) (Fruhling, Sommer, Herbst, Winter)
Betriebsbedingung des Motors » Im kalten Zustand » Nach dem Warmlauf « Nach dem Warmlauf (Wassertemperatur ca. C)
StraBe » Stadtischer Bereich » Landticher Bereich * Autobahn » GebirgsstraBe (Steigung, Gefélie)
« Kein Zusammenhang » Wahrend der Fahrt unter keiner Last
Fahrbedingungen * Wahrend der Fahrt (Fahrgeschwindigkeit: km/h, Motordrehzaht: U/min, MT Welcher Gang?)
« (Rechtskurve, Linkskurve)
Sonstige Situationen
Zustand der Storungsanzeigeleuchte (MIL) | e Leuchtet oder blinkt immer o Leuchtet oder blinkt gelegentliche Leuchtet nicht.
Anzeige des DTC Wahrend der Prilfung | « Normal » Diagnosecode ( )
¢ Auslesen mit OBD BI-Untersuchungswerk- | 2. Mal o Normal » Diagnosecode ( )
zeug oder DS-21 Diagnosetester
 Auslesen Giber Blinkmuster der Stdrungsanzeigeleuchte
durch KurzschiieBen der Klemme T

gEF00070-00000
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5.4 SPEZIFIKATIONEN DER STORUNGSCODETABELLE
Far Einzelheiten zur Prafung der einzelnen Codes siehe Diagnosecodetabelle fir jeden Code.

gEF0007 1-00000
5.4.1 SPEZIFIKATIONEN DER DIAGNOSECODETABELLE
1. Codes nach ISO/SAE
. . ) . Stérungsaus-
Diagnosecode Nr. Ermittlungsposten Stérungsbereich werlungsmethode MiL
» Unterbrechung oder Kurzschluss im Schaltkreis
Schaltkreisdefekt des Saugrohrdrucksensors .
PO105 Saugrohrdruck/Luftdruck » Saugrohrdrucksensor 1-stufig o
* Motor-ECU
. * Unterbrechung oder Kurzschluss im Schaltkreis
§Cha"kr|e';defekt des Ansaugluft-Temperaturfihlers .
PO110 nsauglufttemperatur « Ansaugluft-Temperaturfihler 1-stufig o
* Motor-ECU
» Unterbrechung oder Kurzschiuss des
Schaltkreisdefekt Kahimittel-Temperaturflhler-Schaitkreises —
PO115 Kihimittel-Temperatur « Kuhimittel-Temperaturfihler 1-stufig o
* Motor-ECU
PO116 Schaltkreisbereichs- / Leistungsproblem | e K(himittel-Temperaturfihler 2-stufi o
Kithimittel-Temperatur ¢ Kithisystem 9
« Unterbrechung oder Kurzschluss im
PO120 g;z%:;g@g :';eer; {Z_edalstellung Drosselklappensensor-Schaltkreis 1-stufig 0
Schalikreisdefekt » Drosselklappensensor
chaltkreisdefe « Motor-ECU
 Lufteinlasssystem
Fehifunktion * Kraftstoffdruck o )
P0130 Lambdasondenschaltkreis » Einspritzung durch das Einspritzventil ‘ 2-stufig o)
(Gruppe 1 Sonde 1) » Unterbrechung oder Kurzschluss im Schaltkreis der
) vorgeschalteten Lambdasonde (beheizt)
» Beheizte vorgeschaltete Lambdasonde
» Lufteinlasssystem
» Kraftstoffdruck
Langsames Ansprechen » Einspritzung durch das Einspritzventil ]
P0133 Lambdasondenschaltkreis | Unterbrechung oder Kurzschluss im Schaltkreis der 2-stufig 0
(Gruppe 1 Sonde 1) vorgeschalteten Lambdasonde (beheizt)
» Beheizte vorgeschaltete Lambdasonde
» Motor-ECU
. Unterbrechung oder Kurzschluss im Schaitkreis der
Schaltkreisdefekt il
. Heizung der vorgeschalteten Lambdasonde ot
PO135 %Za Trt?g:rs orr&der;h$ 'ZSUC? ngd e1) |° Heizelement der vorgeschalteten Lambdasonde 2-stufig O
y gruppe 1. » Motor-ECU
) » Unterbrechung oder Kurzschluss im Heizungsschaltkreis
PO136 Schaltkreisdefekt Lambdasonde | der nachgeschalteten Lambdasonde 2-stufig o
(Gruppe 1 Sonde 2) « Nachgeschaltete Lambdasonde
* Motor-ECU
PO141 sy 00 | | gontisch mit DTC Nr. PO135 2stufig | O
¢ Lufteinlass (Schlauch locker)
Gemischregelung zu mager | * Kraftstoffdruck _
PO171 (Fehlfunktion Kraftstoff-Luft- | * Einspritzventil blockiert oder leckt . 2-stufig 0
Gemisch mager, Gruppe 1) | ® Unterbrechung oder Kurzschluss im Schaltkreis
der vorgeschalteten Lambdasonde
* Vorgeschaltete Lambdasonde
¢ Saugrohrdrucksensor
Gemischregelung zu fett o Kiihimittel-Temperaturfihier
PO172 (Fehlfunktion Kraftstoff-Luft- | e Gasleck in der Auspuffanlage 2-stufig
Gemisch fett, Gruppe 1) « Entitftungs-VSV fur EVAP (@]
: » Motor-ECU
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) . . Stbrungsaus-
Diagnosecode Nr. Ermittlungsposten Stérungsbereich wertungsmethode MiL
PO300 Zutdlige/menrfache * Ziindsystem 255
Zylinderfehlziindung ermittelt | e Einspritzventil §§§
- ; « Kraftstoffdruck EE;
PO301 F‘;?,'"Z#ggr”;‘g ermittelt » Verdichtungsdruck g é
P0302 - Zylinder 2 » Ventilspiel §.§
PO303 - Zylinder 3 « Steuerzeiten . 5
P0O304 - Zylinder 4 « lonenstromsensor 2-stufig
» Kihimittel-Temperaturfihier .
. . . » Unterbrechung oder Kurzschluss im Motorkabel
1 Fehizindung einzelner Zylinder |, Steckverbinderanschluss O
P0314 (Zylinder nicht angegeben) hrdruck
(EU-Regelung) ¢ Saugrohrdrucksensor
* Motor-ECU
¢ Unterbrechung oder Kurzschluss im Signalkreis
: des Kurbelwinkelsensors
P0335 'i\u'bseclg;?&?g: é) :}:akt « Kurbelwinkelsensor 1-stufig O
' » Signalgeberrotor
» Motor-ECU
. » Dreiwege-Katalysator
P0420 SS:Z:VCS;?;?."ZGVU;F”Z » Unterbrechung oder Kurzschiuss im Schaltkreis der 2-stufig 0
vorgeschalteten Lambdasonde (beheizt)
« (Beheizte) vorgeschaltete LLambdasonde
: Unterbrechung oder Kurzschluss im
Schaltkreisdefekt * b
P0443 Entliftungsventil des Kraft- | , Vi) oo rgrers fr EVAP 2-stufig o)
stoffdunst-Ruckhaltesystems | |44 b e~y
» Unterbrechung oder Kurzschluss im Schaltkreis
Defekt des Geschwindi des Qgschwindigkeitssensors ]
P0O500 efekt des Geschwindig- + Kombiinstrument 2-stufig ')
keitssensors- «» Geschwindigkeitssensor
* Motor-ECU
» Unterbrechung oder Kurzschluss im Schaltkreis i
PG505 Defekt Leerlaufregelung des ISC-Ventils 1-stufig (@]
* Motor-ECU
Schaltkreisdefekt .
*3 =
PO705 Schaltpositionsschalter 1-stufig ©
. Schaltkreisdefekt ]
PO715% C1 Drehzahlsensor 1-stufig o
Schaitkreisdefekt ;
*3 _
P0720 Ausgangsdrehzahlsensor S s 2-stufig o
iehe Kapitel A
PO748"3 Schallkreisdelek 1ehe fapite st o
Magnetventil der Arbeitsdrucksteuerung -stulig
PO753*3 Magnetventil Nr. 1 1-stufig O
PO758*3 Magnetventil Nr. 2 1-stufig O
. Schaitkreisdefekt Uberbriickungs- )
3 -
Po773 kupplungsmagnetventil 1-stufig o

gEF00072-00000
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2. Codes nach DMC

. . ) . Stérungsaus-
Diagnosecode Nr. Ermittlungsposten Stérungsbereich wertungsmethode MiIL
P1105 Esggltxéifgﬁég‘:t * Motor-ECU 1-stufig O
« Unterbrechung oder Kurzschiuss im lonensystemschaltkreis
» Zundeinheit
P1300 Fehlfunktion lonensystem » Zindspule (Alle Zylinder) 2-stufig @]
¢ Ziindkerze (Alle Zylinder)
* Motor-ECU
Fehlfunktion » Unterbrechung im Anlassersignalkreis .
P1510 Anlassersignalkreis * Motor-ECU 2-stufig o
» Unterbrechung oder Kurzschluss im Schaltkreis
des Klimaanlagenschalters
« Klimaanlagenschalter
] * Unterbrechung oder Kurzschiuss im Schaltkreis
P1520 Schaitkreisdefekt Schaltsignal des linearen Drosselklappensensors 1-stufig -
* Drosselkiappensensor
« Unterbrechung oder Kurzschiuss im Schaltkreis
des Getriebestellungsschalters
» Getriebestellungsschalter
Schaltkreisdefekt * Unterbrechung Notlaufstromquellenschaltkreis .
P1560 Stromquelle ECU-Pufferung | « Motor-ECU 1-stufig o
Fehlfunktion .
*2 | -
P1600 Wegfahrsperrensignal * Motor-ECU 1-stufig )
P16017 Fehifunktion : wgaét}gt:irgeﬁzrtlgzcsgﬂuss im Wegfahrsperren-Signalkreis 1 stufig )
Wegfahrsperren-Signalkreis | | Motor-ECU
Problem mit der seriellen + Unterbrechung oder Kurzschluss im Schaltkreis
P1602*3 Kommunikation zwischen . 2/9}’ é‘gl'j’"e” Kommunikation 1-stufig O
EFI-ECU und A/T-ECU -
v 4 * Motor-ECU
3 Storung des Drosselklappensensor- )
P17t Eingangssignals 1-stufig o
Stérung des Eingangssignals | Siehe Kapitel AG
P1712+3 des Kuhimittel- 1-stufig O
Temperaturfihlers
HINWELS:

o MIL - Motorwarnleuchte.

s Wenn die “O"-Markierung in der Spalte MIL steht, leuchtet die Lampe fiir diese Diagnosecode-Nr.
auf. Wenn jedoch die Markierung “-” abgedruckt ist, bleibt die Leuchte bei dieser Diagnosecode-Nr.
aus. Die Daten aufler des Schaltsignalsystems (P1520) werden jedoch im Pufferspeicher gespei-
chert. Deshalb ist es moglich, die Diagnosecode-Nr. durch Verwendung des Diagnosetesters DS-21

auszulesen.
Stérungscode-Nr. mit Markierung *1 -~

Stérungscode-Nr. mit Markierung *2 -

Diagnosecode-Nr. mit Markierung *3 -

Nur im Falle des Codes Nr. P0314 ist es mdglich, diese
Diagnosecode-Nr. mit Hilfe der Funktion “Kontinuierliche
Uberwachungsergebnisse” des Modus CARB auszulesen.
-Nur fur Fahrzeuge mit Wegfahrsperre

Nur fur Fahrzeuge mit elektronisch gesteuertem

Automatikgetriebe
gEF00073-00000
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5.5 NOTLAUFFUNKTION
Wenn einer der folgenden Diagnosecodes ermittelt wird, wechselt das ECU in die Notlauffunktion, damit

das Fahrzeug aus dem Weg gefahren und die Sicherheit gewahrleistet werden kann. Wenn die Stérung be-
hoben ist, wird die Notlauffunktion aufgehoben.
Das Diagnoseergebnis bleibt jedoch gespeichert. Daher ist es notwendig zu bestimmen, ob die
Fehlfunktion nach wie vor besteht oder nicht.

5.5.1 FAIL-SAFE SPEZIFIKATIONEN

gEF00074-00000

Diagnosecode Nr. Ermittelter Posten Notlauffunktion
« Das Signal vom Einlasskrimmerdrucksensor wird auf den Wert
gesetzt, der durch den Offnungswinkel der Drosselklappe,
Wenn das Sianal vorm Motordrehzahl und ISC-Offnungswinkel bestimmt wird.
Einl sskrﬁmrge? drv KSEnsor ein » Der Ziindzeitpunkt wird zugunsten der Steuerung geéndert, die
PO105 0 ntgrbreghun o dl:z? esiﬁ enor eine auf dem Druck basiert, der durch die Motordrehzahl und den
Kurzschluss a%z iat Wert oben bestimmt wird.
urzschiu elg » Die Kraftstoffzufuhr wird abgeschaltet wenn der Offnungswinkel
der Drosselklappe und die Motordrehzahl die jeweiligen Werte
(bersteigen.
PO110 mﬁ;e(::tsuﬁiugr:}:lr\gg; /L\er;?::]t?rl:(f:thu ng » Das Signal des Wassertemperatursensors ist auf einen
oder einen Kurzschluss anzeigt konstanten Wert eingestellt
Wenn eine Unterbrechung oder ein
PO115 Kurzschluss im Signalkreis des « Das Signal vom Khimittel-Temperaturfihler wird zu einem
Kahimittel-Temperaturfihlers vorliegt, konstanten Wert.
wird dieser Code ausgegeben
PO120 w:ggeizzr?si?){rjzlir\wlgrarg;?gf:é—hung » Das Signal vom Drosselklappensteliungssensor ist auf einen
oder einen Kurzschluss anzeigt konstanten Wert eingestelt.
» Die Rickmeldung der nachgeschalteten Lambdasonde wird
Wenn eine Abweichung im Signal angehalten.
P0136 der nachgeschalteten Lambda- » Der Korrekturkoeffizient der Riickmeldung der nachgeschalteten
sonde vorliegt Lambdasonde ist auf den Wert eingestellt, der durch die
Motordrehzahl und den Druck bestimmt wird.
P1105 \s/z%r;grgaesir?;ggﬁge?gfetl;ﬁggjgzer e Das Signal vom Luftdrucksensor ist auf einen konstanten
einen Kurzschluss anzeigt Wert eingestellt.
Wenn es wahrend der Wegfahrsperren-
P1600 Kommunikation zu Abweichungen beim
Schreiben und Lesen der Wandelcodes L . .
in das / aus dem E2 PROM kommt  Die Einspritzung und Zindung werden unterbunden.
- (Nur fur Fahrzeuge der Ausfithrungen EU, Israel, AUS
Wenn zwischen EFI-ECU und und Saudi Arabien)
P1601 Wegfahrsperren-ECU der Wandelcode

nicht ausgetauscht werden kann bzw. wenn
die Wandelcodes nicht iibereinstimmen

gEF00075-00000
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5.6 KREUZTABELLE FUR FEHLERSUCHE ENTSPRECHEND DEM

STORUNGSPHANOMEN

In Fallen, in denen wahrend der Diagnosecodeprifung kein Diagnosecode ermitteft wurde und wahrend
der Grundprifung keine Fehifunktion bestatigt werden kann, die Fehlersuche gemaB der folgenden Tabelle

durchfdhren.
0
2 -~ < © © uwl o
) . | < < - < | O
Siehe Seite 52| | T N I I B - - B B
35| & | & | 55| 4
<
o >
Verdachtiger Bereich E 21 =2
¢ 2|8 5|3
© E1 81215
o 2| & o S = %
2 =] S @ i = 0
« o - k= &= =~ °
< o & w o 2 )
< 14 @ ] ¥ 2 . ®
© ] ¥ 3 = B z a
> © ] 2 @ o e
S £ 2 @ = S @ > S = «©
Stérungssymptom 5 e 2 2 £ 2 5 § = g =
21215 2| 281E|238|3|2|%
c|3|2a|s5|8|2E|5|5|3|glé8
< ] %) 1%} ¥4 3 N » a 123 o
Motor lasst sich nicht mit dem Anlasser drehen (startet nicht) ®
“E’ Motor lisst sich normal mit dem Anlasser drehen (Startschwierigkeiten) [ ] [ ] [ J [ J [
[}
8 | Keine erste Verbrennung ® [ ] ® ® o
a
% Obwohl Zundung stattfindet, springt Motor nicht an ® ® ® ® o
<
<C | Springt nur schwer an (bei kalter Witterung) ® o ® o ®
Springt nur schwer an (bei Hitze) [ J ® ® o [
« | Schnellleerlauf funktioniert nicht ® ® o
T
g Leerlaufdrehzahl zu niedrig ® ® ® ® ® ®
—
& | Leerlaufdrehzahl zu hoch ® e [ L
-y
Q
2 | Ungleichmagigerfrauer Leerlaut o o ® o o o
3]
| schwankender Leerlauf o ® ® [ J o
8 Motor stirbt bei gedriicktem Gaspedal ab ® ® o o
f2d
o 2
%’é Motor stirbt bei Freigabe des Gaspedals ab o ® ®
%
S Motor stirbt im Leerlauf ab o o o L J
“(:‘-,’ Verzdgerte Ansprechung bei Beschleunigung L L ] o L ] ( J
% Drehzahlschwankungen ® ® ® o
=
& | Mangeinde Leistung ® o L ® o
oy
8 | Kiopfen e 0| ®
£
Q
@ | Fehlzindung/Nachzindung o o ® o o

gEF00076-00000
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5.7 PRUFPROZEDUR FUR GEMEINSAME PUNKTE IN DER TABELLE

1.

2.

5.7.1 UBERPRUFUNG DER KABELN UND STECKVER-
BINDER

Fehlfunktionen des Kabelbaums und der Steckverbinder wer-
den durch ein unterbrochenes Kabel oder einen Kurzschluss
verursacht.

Fur eine gute Fehlersuche wird die ausfuhrliche Prifprozedur fur jeden Schaltkreis in der Tabelle geméas
der Diagnosecodetabelle oder der Tabelle mit den Stérungsphanomenen spater bereitgestelit.

Falls die Fehlersuche fir alle Bauteile, Kabelb4dume und Steckverbinder, auBer far das ECU, keine
Fehlfunktion aufdeckt, ist hdchstwahrscheinlich das ECU defekt. Falls daher also die Diagnose ohne
eine Fehlfunktion durchgefuhrt wurde, wird das ECU gepruft und schlieBlich ausgetauscht, obwohl im
ECU keine Stérung gefunden werden konnte. Daher sicherstellen, dass eines der Stérungsphénome
auftritt. Oder in Fallen, in denen keine Fehlfunktion vorliegt, sicherstellen, dass mit den
Simulationsprifungsmethoden fur die Reproduktion von Fehlfunktionen fortgefahren wird.

Jede der Prozeduren “Prufung der Kabelbaume und Steckverbinder,” “Prifung periodisch auftretender
Fehlfunktionen” und “Prifung und Austausch des ECU”, die in den Prufprozeduren erscheinen, ist ein
Element, das in jeder Systemprufung (Prifprozedur) als gemeinsame Arbeitsschritte erscheint und sich
auf verschiedene System anwenden lasst. Daher soliten die Prisfungen gemaB den folgenden, zusam-
mengefassten Prozeduren durchgefahrt werden. gEF00077-00000

Unterbrechung: Dies wird durch einen abgetrennten
Kabelbaum, schlechten Kontakt im
Inneren des Steckverbinders, geldste
Steckverbinderklemme, usw. verur-
sacht.

gEF00078-00039

HINWEIS:

» Die Kabel werden selten zwischen den Kabelenden ab-
getrennt. In den meisten Fallen kommt es an den
Steckverbindem zu Unterbrechungen. Besonders die
Steckverbinder des Sensors und Stellmotors sollten
sorgféitig gepriift werden.

+ Schilechter Kontakt wird durch Rostbildung an der
Steckverbinderklemme, Fremdkérper an den Klemmen
oder Verlust des Kontaktdrucks zwischen Steckern und
Steckbuchsen des Steckverbinders verursacht.

Den Steckverbinder einfach einmal abziehen und dann
wieder anklemmen. Dies kann den Kontaktzustand an-
dern und somit wieder in den normalen Betrieb wech-
seln.

Tritt also eine Stérung nach einer Fehlersuche, die
auch die Kabelbdume und Steckverbinder beinhaltet,
nicht mehr auf, so ist davon auszugehen, dass die
Stoérung héchstwahrscheinlich von einem Kabelbaum
oder Steckverbinder ausgeldst wurde.
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Kurzschluss: Dies wird durch einen Kurzschiuss zwi-
schen dem Kabelbaum und der
Karosseriemasse oder durch einen in-
ternen Kurzschluss der Schalter, usw.
verursacht.
HINWEIS:

Wenn ein Kurzschluss zwischen Kabelbaum und
Karosseriemasse vorhanden ist, grindlich priifen, ob
sich der Kabelbaum in der Karosserie verfangen hat,
ob das Kabel abgescheuert ist und die Isolierung geris-
sen ist, so dass Kontakt zu anderen Teilen besteht, und
ob das Kabel richtig festgeklemmt ist.

Durchgangspriifung (Priifung auf Kabelunterbrechung)
1. Den Steckverbinder auf beiden Seiten des ECU und des
Sensors abklemmen.

2. Den Widerstand zwischen den betreffenden Klemmen des
Steckverbinders messen.

Widerstand: 10 Q oder weniger

HINWEIS:

Den Kabelbaum wahrend der Widerstandsmessung
leicht in Langs- und Querrichtung schitteln.

Bei nicht wasserdichten Steckverbindern solite die
Prifspitze von der Kabelbaumseite in den
Steckverbinder eingefiihrt werden.

Bei wasserdichten Steckverbindern, die geprift wer-
den, ohne dass der wasserdichte Gummischutz ent-
fernt wird, ist besonders darauf achten, dass die
Steckverbinderkiemmen beim Anhalten der Prifspitzen
nicht verbogen werden.

gEF00082-00043
Prifspitzen
GEF00083-00044

ECU-Seite

QEF00084-00045
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Widerstandspriifung (Priifung auf Kurzschluss)

1.

Den Steckverbinder auf beiden Seiten abklemmen.

2. Den Widerstand zwischen der relevanten Klemme des

Steckverbinders und Karosseriemasse messen.
AuBerdem sicherstellen, dass die Steckverbinder auf bei-
den Seiten geprift werden.

Widerstand: 1 MQ oder mehr

HINWEIS:
¢ Den Kabelbaum wahrend der Widerstandsmessung
leicht in Langs- und Querrichtung schiittein.

5.7.2 SICHTPRUFUNG UND KONTAKTDRUCKPRUFUNG

1.

2.

Die Steckverbinder auf beiden Seiten des relevanten
Kabelbaums abklemmen.

Sichtprifung auf Rostbildung im Bereich der
Anschlussklemmen durchfahren. Ebenso prifen, ob
Fremdkdérper anhaften.

Den verstemmten Bereich auf Lockerheit und
Beschéadigung prufen. AuBerdem priifen, ob die Klemme
nicht durch leichtes Ziehen am Kabelbaum vom
Steckverbinder gelést werden kann.

Einen anderen Stecker bereithalten, der identisch mit dem
des Steckverbinders ist. Diesen Stecker in die
Steckbuchse einfuhren und die Zugkraft prifen.

Die Klemme, die im Vergleich zu den Gbrigen Klemmen

eine geringere Zugkraft bendtigt, kann einen schlechten

Kontakt verursachen.

HINWEIS:

* In Féllen, in denen Rostbildung im Kiemmenbereich
vorhanden ist, Fremdkérper anhaften oder sich der
Kontaktdruck zwischen Stecker und Steckbuchse ver-
ringert hat, kann der Kontakt durch einmaliges Ab- und
Anklemmen des Steckverbinders evtl. verbessert wer-
den, was mdéglicherweise zu einer Aufhebung der
Stérung (“Keine Fehlfunktion”) fuhrt,

Wenn aiso die Priifung des Kabelbaums und
Steckverbinders keinen entsprechenden Defekt auf-
deckt, muss das Stérungsphanomen erneut reprodu-
ziert werden. Wenn die Stérung hierbei nicht mehr auf-
tritt, hat sehr wahrscheinlich der schiechte Kontakt zwi-
schen Stecker und Steckbuchse die Fehlfunktion verur-
sacht. ’

ECU-Seit

e

had Leicht ziehen
Lockerheit des verstemmten Bereichs

gEF00087-00048

gEF00088-00049
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5.7.3 PRUFUNG AUF FEHLFUNKTION, DIE PERIODISCH
AUFTRITT UND WACKELKONTAKT
Gelegentlich hangt das Relais oder das Magnetventil. Die
meisten Fehlfunktion, die periodisch auftreten, sind jedoch
voribergehende Kabelunterbrechungen, die durch eine
schlechte Verbindung oder falsche Verkabelung im
Schaltkreis verursacht werden.
Daher die Prafung unter Beachtung der folgenden Punkte
durchfGhren.
1. Den Steckverbinder und die Klemme prifen.
Die Prufung fur die Punkte durchfiihren, die mit der
Kabelunterbrechung unter “Prifung von Kabelbaum und
Steckverbinder” auf Seite EF-33 in Verbindung stehen.
2. SICHTPRUFUNG UND KONTAKTDRUCKPRUFUNG
Die Prufung unter Befolgung der Punkte unter
“Sichtprifung und Kontaktdruckprifung” auf Seite EF-35
durchfthren.

5.7.4 UBERPRUFUNG UND AUSTAUSCH DES EFI-ECU

Zuerst den Massekreis des ECU prifen. Wenn eine

Fehlfunktion gefunden wird, den Massekreis reparieren. Wenn

keine Fehlfunktion gefunden wird, das ECU ersetzen.

1. Den ECU-Steckverbinder losen. Die Masseklemmen E1
und EO1 auf der ECU-Seite und Kabelbaumseite auf
Verbiegung prufen. Ebenso den Kontaktdruck priifen.

2. Den Widerstand zwischen jeder der Masseklemmen E1
und EO01 (Kabelbaumseite) und Karosseriemasse messen.
AuBerdem die Spannung zwischen dem
Stromversorgungsanschluss (Kabelbaumseite) und
Karosseriemasse prifen.

Widerstand: 10 Q oder weniger
Spannung: Batteriespannung

HINWEIS:

e Wenn der Massekreis des ECU gepriift wird, gibt es
Falle, in denen sich der Kontaktzustand der Klemme
durch das Abklemmen und erneute AnschlieRen des
Steckverbinders dndern kann, was dann zur Anzeige
“Keine Fehlfunktion” fiuhrt. Wenn daher die
Prifungsergebnisse des ECU-Massekreises zeigen,
dass “keine Fehlfunktion” vorhanden ist, erneut den
ECU-Steckverbinder anklemmen, um zu bestétigen,
dass die Fehlfunktion auftritt. Dann kann das ECU als
defekt eingestuft werden.

gEF00089-060000

ECU-Seite

Kabel- g
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5.8 PRUFPROZEDUR FUR DIAGNOSECODE

Vor der Prifung gemaB der unten aufgefihrten Prozedur die
Stérungsanzeigeleuchte (MIL) prufen.

5.8.1 PRUFUNG DER STORUNGSANZEIGELEUCHTE

1.

Sicherstellen, dass die Stérungsanzeigeleuchte beim

Einschalten der Zindung ohne laufenden Motor aufleuch-

tet.

HINWEIS:

e Wenn die Stérungsanzeigeleuchte (MIL) nicht auf-
leuchtet, die Fehlersuche fiir das Kombiinstrument
durchfihren.

Sicherstellen, dass die Stérungsanzeigeleuchte beim
Motorstart erlischt.

Wenn die Lampe weiterhin leuchtet oder blinkt, ermittelt
das Diagnosesystem eine Fehlfunktion. Folglich wird ein
Diagnosecode im ECU gespeichert.

Wenn kein Diagnosecode im ECU gespeichert wird, die
Fehlersuche fir den Schaltkreis der
Storungsanzeigeleuchte durchfthren.

5.8.2 STORUNGSCODEPRUFUNG UNTER VERWEN-

DUNG DES DS-21 DIAGNOSETESTERS ODER OBD

NI-UNTERSUCHUNGSWERKZEUGS
Den DS-21 Diagnosetester oder das OBD 1I-
Untersuchungswerkzeug vorbereiten.
Bei ausgeschalteter Zindung den DS-21 Diagnosetester
oder das OBD I-Untersuchungswerkzeug an den
Diagnosestecker (DLC) im unteren Bereich des
Armaturenbretts auf der Fahrerseite anschlieBen. Zu die-
sem Zeitpunkt solite der DS-21 Tester Uber das folgende
SST am Diagnosestecker angeschlossen sein und der
OBD 1i-Tester solite direkt angeschlossen sein.

SST: 09991-87404-000

Die Zindung und den Hauptschaiter des Testers einschal-
ten.

Den Diagnosecode und die Festbilddaten prifen. Diese
ausdrucken oder aufschreiben.

(Fur die Bedienungsprozedur siehe Bedienungsanieitung
des Testers.)

In Fallen, in denen das OBD II-Untersuchungswerkzeug
verwendet wird, ist es maéglich, nur die Stérungscodes fur
ISO/SAE abzulesen. Es ist jedoch nicht maglich, die vom
DMC festgelegten Diagnosecodes auszulesen.

Motorwarnleuchte (

QEF00092-00052

) 400 U/min
G Erlischt

__\ /__l:euchtet
/ ' \ 200 U/min
! Hysteresis
gEF00093-00053

FI Fahrzeugkommunikation

IR

Loschen des Diagnosecodes
Léschen von DTC (AT fur EG)
Ldschen von DTC (Ubrige)
Anzeige der Festbilddaten
Anzeige der Aktualdaten
Anzeige der ECU-Teile-Nr.
Stellgliedbetrieb
Suchprotokoll far Stérung
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(1) Ferner fir die Prufung nicht identifizierter zweistelliger
Diagnosecodes (Diagnosecode, der nur einmal ermit-
telt worden ist) die “Kontinuierlichen Uberwachungser-
gebnisse” der “Fahrzeugkommunikation” im Modus
CARB wahlen und die Taste “F1” betatigen. Wenn ein
Diagnosecode erfasst wurde, wird dieser angezeigt.

(2) In diesem Fall zeigt auch das OBD II-
Untersuchungswerkzeug nur die Stérungscode nach
ISO/SAE an. Es ist nicht maglich, die vom DMC festge-
legten Diagnosecodes auszulesen.

5. Nach der Prifung den Hauptschalter des Testers und die
Zindung ausschaiten. Das SST vom Diagnosestecker ab-
kiemmen. Dann den Tester vom SST abkiemmen.

HINWEIS:

e Wenn Stérungsphanomene mit dem am
Diagnosestecker angeschlossenen DS-21
Diagnosetester oder dem OBD II-
Untersuchungswerkzeug reproduziert werden solien,
kann die Funktion “Kontinuierliche Uberwachungser-
gebnisse” verwendet werden. (Im Falle des DS-21
Diagnosetester die “Kontinuierliche Uberwachungser-
gebnisse” der “Fahrzeugkommunikation” im Modus
CARB wahlen.) Diese Funktion ermoglicht es, den
Diagnosecode anzuzeigen, wenn das
Stérungsphanomen zum ersten Mal reproduziert wird.
(Anfrage fur On-Board-Uberwachungstestergebnisse
des ISO 15031-5 Kontinuierlichen Uberwachungssy-
stems) :

 Fahrzeugkommunikation [<h

Ausgabe von Stérungscodes
Léschen des Diagnosecodes
Anzeige der Festbilddaten

Anzeige der Aktualdaten

Priifergebnisse der vorgeschalteten Lambdasonde
Prufergebmsse der nachgeschalteten Lambdasonde

DTC-Anzeigemuster
-+ Code-Anzeige l<H
PO105
Drucksensor
P0O110

Ansaugluft-TemperaturfGhler
P0O115

Taste 'F1" drucken

Anzeigemuster Festbilddaten
- Datenaufzeignung (<h

ECT -30°C AT 146 kPa
0.0 U/min 0 Km/h
1,00 0.00mS

Diagnosecode:  P0105

gEFO0097-00057
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- Fahrzeugkommunikation l<h

Ausgabe von Stérungscodes
Ldschen des Diagnosecodes
Anzeige der Festbilddaten
Anzeige der Aktualdaten
Priifergebnisse der vorgeschalteten Lambdasonde
Prufergebmsse der nachgeschalteten Lambdasonde
Dauertibe Dniss

gEF00099-00058




5.9 LOSCHEN DES DIAGNOSECODES

Der Diagnosecode und die Festbilddaten kénnen durch die

folgenden Methoden geléscht werden.

1. Der DS-21 Diagnosetester oder das OBD 1I-
Untersuchungswerkzeug wird zum Loschen des
Stérungscodes verwendet.

(FUr die Bedienungsprozedur siehe
Bedienungsanleitung.)

2. Die Stromversorgung des ECU wird abgeschaltet, um den
Stérungscode zu l6schen, ohne den DS-21
Diagnosetester oder das OBD H-Untersuchungswerkzeug
zu verwenden.

(Das Massekabel (-) von der Batterie I16sen oder die
Sicherung Back-up herausnehmen.)

5.9.1 BEI VERWENDUNG DES DS-21 DIAGNOSETE-
STERS ODER DES OBD H-UNTERSUCHUNGS-
WERKZEUGS:

1. In derselben Weise wie bei der Priifung des
Diagnosecodes den DS-21 Diagnosetester iber das fol-
gende SST an den Diagnosestecker (DLLC) anschlieBen.
Oder das OBD II-Untersuchungswerkzeug direkt ansch-
lieBen.

SST: 09991-87404-000

2. Den Zundschalter auf ON drehen. Dann den
Hauptschalter des Testers einschalten.

3. Im Falle des DS-21 Diagnosetesters den Diagnosecode
durch Verwendung der Funktion "Léschen von DTC (AT fur
EG) (Nur Fahrzeuge der EU-Ausfihrung mit elektronisch
gesteuertem Automatikgetriebe) oder Léschen von DTC
(Ubrige) (AuBer far Fahrzeuge der EU-Ausfihrung mit
elektronisch gesteuertem Automatikgetriebe) der
"Fahrzeugkommunikation* im Modus DAIHATSU" l6schen.

4. Nach dem Ldschvorgang den Hauptschalter des Testers
und die Zandung ausschalten. Das SST vom
Diagnosestecker abziehen und den DS-21 Diagnosetester

vom SST trennen. Oder das OBD 1I-Untersuchungswerkzeug ’

abklemmen.

gEF00100-00000

gEF0)101-00059

— Fahrzeugkommunikation Iz
Ausgabe von Stérungscodes

Anzeige der Festbilddatgen
Anzeige der Aktualdaten
Anzeige der ECU-Teile-Nr.
Steligliedbetrieb
Suchprotokoll fur Stérung
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5.9.2 OHNE VERWENDUNG DES DS-21 DIAGNOSETE-

STERS ODER DES OBD II-UNTERSUCHUNGS-
WERKZEUGS:

Léschen durch Herausnehmen der Sicherung Back-Up
Zum Léschen der im ECU gespeicherten Diagnosecodes
(DTCs) von Fehlfunktionen, die repariert sind, die Sicherung
Back-up fir mindestens 30 Sekunden bei ausgeschalteter
Ziandung aus dem Relaiskasten ziehen.
[Bei Umgebungstemperatur von ca. 20°C.]

HINWEIS:

Normalerweise dauert der Léschvorgang nicht langer
als 30 Sekunden. In manchen Féllen kann dies jedoch
I&nger dauern.

Auflerdem kann der Diagnosecode-Speicher des ECU
auch durch Unterbrechen der Stromversorgung wie z.
B. Abklemmen der Batterie oder Herausnehmen des
Hauptschmelzstreifens geléscht werden. Vor dem
Abklemmen der Batterie gespeicherte
Senderfrequenzen usw. notieren. Nach der Reparatur
die Sender wieder programmieren.

Nach dem Léschen der Codes durch Herausziehen der
Sicherung Back-up muss diese bei ausgeschalteter
Zundung wieder an der urspringlichen Stelle einge-
setzt werden. Die Ziindung einschalten. Falls die
Sicherung Back-up in Ziindschalterstellung ON einge-
setzt werden wirde, wiirde die ,
Stérungsanzeigeleuchte aufleuchten und der Code
P1560 aufgezeichnet. Deshalb ist duflerts wichtig, die-
sen Vorgang korrekt durchzufihren.

In Fallen, in denen dieselbe Fehlfunktion (DTC)
wahrend der 40 Zyklen der Warmlaufphase des Motors
nicht erneut ermitteit werden kann, werden der
Diagnosecode und die Festbilddaten automatisch aus
dem ECU-Speicher geléscht.

Warmlaufzykius

Der Warmlaufzyklus bezieht sich auf einen Fahrzyklus,
der es der Wassertemperatur erlaubt, auf mindestens
22°C iber die Temperatur beim Motorstart anzusteigen
und mindestens 70°C zu erreichen.

Fahrzyklus

Der Fahrzykius besteht aus dem Motorstart und dem
Absteillen des Motors.

gEF00103-00061
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5.10 FLUSSDIAGRAMM GRUNDPRUFUNG MOTOR

Wenn das ECU wahrend des Reproduktionstest fir ein Stérungsphanomen keinen Diagnosecode ermittelt
und keine Abweichung durch die Sichtpriffung gefunden wird, ist es notwendig, die Fehlersuche fur die
Schaltkreise fortlaufend fur die Kreise durchzufuhren, die am wahrscheinlichsten die Fehlfunktionen verur-
sachen.

In vielen Fallen kénnen die Bereiche, die die Fehlfunktionen verursachen, schnell und effizient eingegrenzt
werden, indem die Grundprifung des Motors durchgefthrt wird, die im folgenden Flussdiagramm aufge-
fuhrt ist. Daher ist es sehr wichtig, diese Priifung fir die Motorfehlersuche durchzufihren.

5.10.1 GRUNDPRUFUNG MOTOR (Seite 1 von 3)

Liegt die Batteriespannung bei ausgeschalte- | NEIN N .
1 tern Motor bei mindestens 11 V2 ———[ Die Batterie laden oder ersetzen.

Joa
[2 l Laisst sich der Motor mit dem Anlasser drehen?l NEIN | Weiter mit "Kreuztabelle fr die Fehlersuche

l entsprechend dem Stérungsphanomen” auf Seite EE-32.
JA
b l Startet der Motor? NEIN Weiter mit Schritt 6.
loa
I 4 | Den Ziindzeitpunkt priffen NEIN | Zum Einstellen des Zindzeitpunkts den Nockenwinkel

sensor drehen.

1. Bei Fahrzeugen mit Schaltgetriebe das Getrie-
be in den Leertauf schalten. (Im Falle von Fahr-
zeugen mit Automatikgetriebe den Wihihebel
in Steliung "P* bringen.)

2. Alle Schalter firr elektrische Verbraucher aus-
schalten.

3. Den Motor warmiauten lassen, bis das Kihimit-
1el 90°C oder mehr erreicht.

4. Wenn der DS-21 Diagnosetester nicht verwen-
det wird, die Klemme T des SST-Steckverbin-
ders mit einem Uberbriickungskabel an die
Masseklemme anschlieBen.

SST: 09991-87403-000

e Wenn der DS-21 Diagnosetester * Wenn kein DS-21 Diagnosetester

verwendet wird: verwendet wird:
Wenn der DS-21 Diagnosetester verwendet

wird, "Klemme T EIN" aus der Steligliedbetrieb

wahien, um die Klemme T kurzzuschiieBen, / \\ 1Y

5. Den Clip der Stroboskoplampe fir den LK
Stroboskoplampenanschiuss an den Kabel- Prit- \NerdS
baum der Ziindspule Nr. 4 anklemmen. Hemme Ko

6. Befindet sich die Einstellimarkierung der )
Kurbelwellenscheibe innerhalb des Bereichs fur m;:‘ug s
den indikator der Zindzeitpunktprifung auf ~osahien -
der Steuerriemenabdeckung? M

Spez.: 0+2°(v.OT)

HINWEIS:

¢ Nach der Prufung den Kurzschiuss von
Klerme T durch Verwendung der Funktion
"Steligliedbetrieb” aufheben.

PN =
oo NP oo Poo

Soliwert +2° Sollwert Sollwert -2°

JA
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!

|s

Die Leerlaufdrehzahl des Motors priifen

1. Den DS-21-Tester mit zwischengeschaltetem
SST an den Diagnosestecker anschlieBen
oder das OBD I[I-Untersuchungswerkzeug di-
rekt an den Diagnosestecker anschlieen.

Dann die Leerlaufdrehzahi des Motors prifen.

SS7: 09991-87404-000

[>]

. Wenn der DS-21 oder das OBD U-Untersu-
chungswerkzeug nicht verwendet werden, ei-
nen Drehzahlmesser an die Kiemme REV an-
schiieBen.

Spez.: 750 - 850 U/min (M/T)
800 - 900 U/min (A/T)

Liegt der gemessene Wert innerhalb des
vorgegebenen Werts?

NEIN

e Wenn kein DS-21 Diagnosetester oder
0OBD R-Untersuchungswerkzeug
verwendet wird:

- (REV)
o Spezial-
warkzeug {SST)
LELPY

Masse

lJA

Weiter mit "Kreuztabelle fir die Fehlersuche
entsprechend dem Stdrungsphanomen” auf
Seite EE-32.

Weiter mit "Kreuztabelle fur die Fehlersuche entspre-
chend dem Stérungsphanomen” auf Seite EE-32.

gEF00104-00062
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GRUNDPRUFUNG MOTOR (Seite 2 von 3)

E 6 | Kraftstoffdruckpriifung (einfache Priifung) « Wenn kein DS-21 Diagnosete\stir verwendqt wirdh:
A\ A

1. Sicherstellen, dass der Kraftstofftank
genugend Kraftstoff enthalt.
2. Wenn kein DS-21 Diagnosetester verwen-

det wird: .

(1) Das Kraftstoffpumpenrelais ausbauen
und ein Uberbrickungskabe! wie in
der Abbitdung gezeigt anklemmen.

SST: 09991-87403-000

(2) Den Kraftstoffschiauch an der Haupt-
kraftstoftleitung von Hand zudricken.
Fihit man die Erhéhung des Kraftstoff-
drucks beim Einschalten der Zindung?
3. Wenn der DS-21 Diagnosetester verwen-
det wird:

{1) Den DS-21 Diagnosetester tber das
SST an den Diagnosestecker an-
schlieBen.

SST: 09991-87404-000

(2) Den Kraftstoffschlauch von Hand an
der Hauptkrafistoffleitung zusammen-
dricken und die ZUndung einschal-
ten.

Dann *Kraftsioffpumpenansteuerung*
in der Stellghedbetrieb unter den Ein-
zelfunktionen wahlen, um die Kraft-
stoffpumpe anzusteuern. Fihlt man ei-
ne Erhéhung des Kraftstoffdrucks?

Relaiskasten

Stellgliedbetrieb |+
Kaatotfo o s stog s o
Kraftstoffpumpe angehalten
Kraftstoffpumpe freigegeben

P
I

Funktion wahlon

- NEIN Weiter mit "Prifung der Krafistoffpumpe und
tJA des Kraftstoffpumpenreglers”

i 7 | Zondfunkenpriifung

1. Das Kraftstoffpumpenrelais aus dem Re-
laiskasten herausnehmen.

2. Die ZUndspulen und ZUndkerzen ausbau-
en (alle Zylinder #1, 2, 3 und 4).

3. Die ZUndkerze an der ZUndspule an-
schlieBen. Den Steckverbinder der
Ziindspule an die Zindspule anschiieBen.

4. Die Zindkerze erden.

5. Den Motor mit dem Anlasser durchdrehen.
In diesem Moment prifen, ob ein Funken
jeder Zindkerze zu sehen ist. NEIN [
Sind sie in gutem Zustand? | Weiter mit "Prufung der Ziindanlage. ]

HINWEIS:

* Wenn der DS-21 Diagnosetester ver-
wendet wird, "Kraftstoffoumpe stop-
pen” unter "Steligliedbetrieb" wahlen.
um die Kraftstoffpumpe auszuschatten.

lJA

Relaiskasten

l 8 | Bestatigung der Funktion des Einspritzventils

1. Die Zundkerzen, Zindspuien und das
Kraftstoffpumpenrelais einbauen. Den
Stecker der Zindspule anschlieBen.

2. Beim Anlassen des Motors oder im Leer-
lauf mit einem Stethoskop das Betriebsge-
réusch jedes Einspritzventils prifen.

Ist ein Betriebsgerausch aller Einspritz-
ventile zu héren?

JA NEIN Weiter mit *Profung des Schaltkreises flir das
Einspritzventil®.

Weiter mit Schritt 9. |

QEF00105-00063
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GRUNDPRUFUNG MOTOR (Seite 3 von 3)

B

Uberpriifung des Verdichtungsdrucks

1.
2.

3.

Den Motor warmlaufen lassen.

Die Ziindung ausschaiten und alle
Zindspulen und -kerzen ausbauen.

Das Haupt- und das Kraftstoffpumpenre-
lais voribergehend entfernen.

. Einen Kompressionspriifer an die

Zindkerzenbohrung ansetzen.

. Das Gaspedal bis zum Anschlag driicken.
. Den Motor mit dem Anlasser drehen und

den Verdichtungsdruck messen.,

. Die Schritte 4, 5 und 6 wiederholen, um

die Messung fur alle Zylinder durchzufih-
ren.

Sollwert: 1373 kPa
(14,0 kpcm?)

Grenzwert: 1030 kPa
(10,5 kg/cm?)

(300 U/min. Unterschied zwischen den
Zylindern betragt unter 147 kPa
(1,5 kgcm?)

HINWEIS:

¢ Nur eine voll geladene Batterie ver-
wenden. Diese Messung in kirzest-
moglicher Zeit abschlieBen.

NEIN

JA

Weiter mit "Kreuztabelle fir die Fehlersuche
entsprechend dem Stérungsphanomen® auf
Seite EE-32.

|I Die Prifungen gema Abschnitt MO durchfihren. l

gEF00106-00064
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5.11 DATEN DES UNTERSUCHUNGSWERKZEUGS (ECU-DATEN)

Die folgenden unten angegebenen Datenwerte sind repréasentative Werte, die bei Verwendung des
Untersuchungswerkzeugs unter “normalen Bedingungen,” ausgegeben werden. Auf diese Werte solite
Bezug genommen werden.
Es gibt jedoch Falle, in denen das System auch dann normal funktioniert, wenn der gemessene Wert von
den hier aufgefGhrten abweicht. Deshalb sollte eine Bewertung, ob eine Fehifunktion aufgetreten ist oder
nicht, nicht nur auf Grundlage dieser Daten unter den “normalen Bedingungen” erfolgen.

HINWEIS:

Der Dateniiberwachungswert kann in Abhéngigkeit von leichten Unterschieden in der Messung,
Unterschieden in der Messumgebung, Verschleil am Fahrzeug im Laufe der Zeit usw. erheblich ab-
weichen. Daher ist es schwierig, die definitiven Bezugswerte anzugeben. Deshalb gibt es Falle, in
denen Fehlfunktionen auch dann auftreten, wenn der Messwert innerhalb des Bezugswerts liegt.

Im Hinblick auf kieinere Phanomene, wie z.B. verzdgertes Ansprechen und unrunder Leerlauf, ist es
notwendig, eine Gesamtbewertung anzustellen, die auf allen Dateniiberwachungsposten basiert.
Dies geschieht durch Stichproben der Fahrzeugdaten desselben Typs unter denselben Bedingungen
und dem anschlieenden Vergleich.

Im Falle des OBD II-Untersuchungswerkzeugs ist es moglich, die in der folgenden Tabelle mit einem
Sternchen markierten Werte auszulesen.

Bei der Priifung der Daten in einem Zustand, in dem der Motor im “Leeriauf” oder mit hoher Drehzahl
15uft, sollte der Schalthebel in der Stellung “N” oder “P” stehen, der Klimaanlagenschalter sollte aus-

geschaltet sein, ebenso alle Schalter von Nebenverbrauchern.
gEF00107-00000

5.11.1 DATEN DES UNTERSUCHUNGSWERKZEUGS
1. Posten festgelegt durch CARB

Display des DS-21 Signal- Bezugswert unter
Diagnosetesters bezeichnung Fahizeugzustand normalen Umsténden
* | KRAFTSTOFFSYSTEM FSYS Bei Leertaufdrehzahl nach dem Warmiauf 02 (geschlossener Regelkreis)
(Kraftstoffsystemstatus)
Bei Leerlaufdrehzahl ohne Last nach dem o
4,0-6,0%
% CALC LOAD LOAD Warmlauf
(Berechneter Lastwert) Bei 2500 U/min. ohne Last nach dem 8.0-10.0%
Warmlauf ' '
Kaltstart ~ Warmlaufen Wert sollte langsam steigen.
" KUHLMITTEL-TEMP ECT Wenn der Motor volistdndig warmgelaufen ist 80 - 100°C
(Kdhimittel-Temperatur) Wahrend der Notlauffunktion (Beim Anlassen) 20°C
Wihrend der Notlautfunktion (Nach dem Anlassen) 80°C
¥ | KURZ GR (Kurzfristige Gemischregelung) SHRT Bei Leerlaufdrehzahl nach dem Warmiauf -20 - +20%
¥ | LANG GR (Langfristige Gemischregelung) LONG Bei Leerlaufdrehzahl nach dem Warmlauf -20 - +20%
Wenn der Motor mit konstanter Es sollte keine merkliche
Geschwindigkeit 1auft Schwankung geben, U/min
* { MOTORDREHZAHL RPM -
Bei Leerlaufdrehzahl ohne Last MT 750 - 850 Wmin
nach dem Warmlauf AT 800 - 900 U/min
Wahrend der Fahrt Es solite kein merklicher Unterschied
% | FAHRZEUGGESCHWINDIGKEIT vs (Verglichen mit Tachometer) vorhanden sein, Km/h
ZUNDZEITP.VORSTELLUNG Bei Leerlaufdrehzahi ohne Last nach dem Warmlauf -2-13°
* | (ZUndzeitpunktvorstellung far ITA ) Anderungen solllen entsprechend den
Zylinder Nr. 1) Wenn der Leerlaufschalter AUS ist Fahrbedingungen vorgenommen werden, °
. ) Anderungen sollten entsprechend den
* | ANSAUGLUFT-TEMPERATUR IAT Wiahrend der Motor lauft Fahrbedingungen vorgenommen werden, °C
Bei eingeschalteter Zindung
EINLASSKRUM. ABS DRUCK h i i Ca. 100 kPa
* | (Einlasskrimmerabsolutdruck) MAP (Unterdruckschlauch liegt offen)
Beim Leerlauf (Nach dem Warmlauf, ohne Last) 28 - 35 kPa
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Display des DS-21 Signal- Bezugswert unter
Diagnosetesters bezeichnung Fahrzeugzustand normalen Umsténden
EINLASSKRUM. ABS.DRUCK
* | (Einlasskrimmerabsolutdruck) MAP Wahrend der Notlauffunktion 24 - 28 kPa
DROSS.KLAP. o Anderungen sollten enisprechend der
* {Absolute Drosselklappenposition) ™ Wenn das Gaspedal betatigt wird Pedalbetdtigung erfolgen. %
LAMBDASONDE S1 Q2FP . -5-5%
* (Beheizte Lambdasonde 1) OV Bei Leerlaufdrehzahl nach dem Warmlauf 0.05-095V
« | LAMBDASONDE 52* O:RP Wenn der Motor nach dem Warmlauf 3 Minuten 125-87,5%
(Beheizte Lambdasonde 2) ORV oder langer mit 2000 U/min. lauft. 0.05-0,95V
% ENTF. SEIT AKTIVIERUNG
Q
"TORUNGSLEUCHTE ODWM Wenn kein Diagnosecode vorhanden ist O Km
(Entfernung seit Aktivierung der
Stérungsanzeigeleuchte)

2. Posten festgelegt durch DMC

QgEF00108-00000

Display des DS-21 Signal- Bezugswert unter
Diagnosetesters bezeichnung Fahrzeugzustand normalen Umstanden
BATTERIESPANNUNG Schlecht Wenn der Motor mit 5000 U/min {auft (25°C) Ca. 14V
Wenn Licht, Heizlufter, Heckscheibenheizung . . e INg
ELEKTRISCHE LAST DSW oder KuhlerlUfter eingeschaltet sind AUS''EIN
KLIMAANLAGE Wenn Klimaanlagenschalter und . N
(falls vorhanden) AC Heizgeblaseschalter auf ON gestellt ist AUS'EIN
CTP SCHALTER Wenn Drosselklappe von volisténdig N o .
(Leerlaufschalter) iDL geschlossener Stellung in offene Stellung geschaitet wird BIN'~"AUS
A Wert solite
INJ IMPULSLANGE TAU Kaltstart ~ Warmlaufen langsam sinken.
(Impulslange Kraftstoffeinspritzung)
Beim Leerlauf (Nach dem Warmlauf, ohne Last) 1.8-3.0ms

gEF00109-00000
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5.12 PRUFUNG DES ECU UND

SEINESSCHALTKREISES

Das ECU und dessen Schaltkreis kdnnen durch Messung der
Spannung und des Widerstandes am ECU-Steckverbinder
geprift werden. Um die Ursache weiter einzugrenzen, nach-
dem die Ursache auf ein bestimmtes System festgelegt wor-
den ist, ist es unentbehrlich, die Spannung und den
Widerstand der externen Leitung des ECU zu messen. Die
Messung der Spannung und des Widerstandes wird wahrend
der Systemprufung gemaB der unten angegebenen Prozedur
durchgefuhrt.

VORSICHT:

e Das ECU kann nicht durch sich selbst gepriift werden.
Niemals ein Voltmeter oder Ohmmeter an das ECU
anschlieen, wenn der Steckverbinder vom ECU abge-
klemmt ist.

» Bei der Durchfiihrung des Durchgangstests oder der
Widerstandsmessung die Ziindung einmal ausschal-
ten. Dann den Stecker vom ECU Iésen.

5.12.1 SPANNUNGSPRUFUNG

1. Montage des SST
Zuerst das SST zwischen dem Motor-ECU und dem
Fahrzeugkabelbaum anschlieBen.

Die Instatlationsprozedur ist unter “Anschlussprozedur far
das SST” auf Seite EE-8 beschrieben.

2. Die Spannungen zwischen den betreffenden Klemmen
der SST-Steckverbinder messen.

3. Priafen, ob die gemessenen Werte mit den Spezifikationen
der folgenden Tabelle “Werte der ECU-Ein- und
Ausgangsspannung” Gbereinstimmen.

HINWEIS:

» Sicherstellen, dass bei eingeschalteter Zindung an
jeder Kiemme, an der Batteriespannung anliegt, eine
Spannung von mindestens 11 V Volt gemessen wird.

gEF00110-00000

EFI-ECU

~
-

\\\ll/,

SST-Steck- "
verbindert -

gEF00111-00065

SST-

Steckverbinder

R RHEREED
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WERTE DER ECU-EIN- UND AUSGANGSSPANNUNG

Druckftihlers

@ (PIM) - @ (E2PM)

Zu prufendes System Anschlussklemmen Messbedingungen Bezugswerte
5 : ~
Schaltkreis der @ (+B1)-@ (E1) ZL"mdschaIter auf ON ‘
Stromversorgung ® (+B2)-@ (E1) | Zundschalter auf ON Batteriespannung
@ (BAT)-@ (E1) |Stets
@ (VCPM) - @ (E2PM) | Zindschalter auf ON 45-55V
Schaltkreis des Sensor der Umgebungsluft ausgesetzt 33-40V

Nach dem Anlassen des Motors

Werte dndern sich entsprechend
dem Offnungswinkel des Gaspedals

G -Q7 ¥ -

Schaltkreis des 8 (VC)- @7 (E2) | Zundschalter auf Ol\{ ‘ 45-55V
Drossetklappensensors @ (VTH) - @ (E2) Drosselklappe vollste.md?g ges.chlossen 04-08V

Drosselklappe vollstandig getfinet 32-50V
Schaltkreis des Kuhimittel- - Beim Warmlauf des Motors
Temperaturfihiers ® (THw)- O (E2) (Wassertemperatur: 60 - 120°C) 02-1.0V

itkrei -

T aratormanosauglll | g (THA) - @ (E2) | Beim Warmiauf des Motors 01-48V
Schaltkreis des Geschwindigkeitssensors | @) (SPD) - @3 (E1) | Antriebsrader werden langsam gedreht 025V

Schaltkreis des Nockenwinkelsensors

@ (N2+) - 62 (N2-)

Beim Leerlauf

Erzeugung der Wellenform

(lonenstromsensor)

(4 (ICMB) - @ (IE)

Beim Leerlauf

Schaltkreis der Vorn @ (OX1) - @D (E2) | Nachdem die Motordrehzahi vier Minuten tang bei 3000 Ulmin gehalten wurde 0,05-0,95V
Lambdasonde Hinten 73 (OX3) - 4D (E2) | Nachdem die Motordrehzahi vier Minutcn lang bei 3000 Ujmin gehallen wurde 0,05-0,95V
Ziindschaltsystem

Erzeugung der Wellenform

Schaltkreis des
Einspritzventils

@ (#10)- B (E1)

@ (#20)- B (E1)

@ (#30)-@ (E1)

Zundschalter auf ON

Batteriespannung

Beim Drehen mit dem

Impulserzeugung

mit dem Anlasser)

24 (#40)- @3 (E1) Anlasser
1G1

& (61)-@ Zundschalter auf ON Batteriespannung
Zundsystem A 2) @ (E”

@' G3) - @ (E1) Beim Drehen mit dem Imoulserzeuqun

1G4) - @ (E1) Anlasser P gung
ISC-Ansteuerungssignal S‘i‘ ( ISC)-@ (E1) Wahrend des Leerlaufs Impulserzeugung
i - o] k: IN 0-05V

Schaltkreis des Oldruck @ (PST)- B (E1) (?druc schalter E |
schalters (fur Servolenkung) Oldruckschalter AUS Batteriespannung
Kraftstoffpumpe @ (FC1)-@ (E1) Mit nicht arbeitender Kraftstoffpumpe Batteriespannung
Mit Wegfahrsperre - -
(ohne Wegfahrsperre) /m (FC2)- @ (E1) Wahrend des Leerlaufs (oder beim Drehen Hochstens 2 V

VF-Uberwachungssystem

@ (VF)- B (E1)

Wéhrend die Motordrehzahl bei 3000 U/min
gehalten wird (Klemme T kurzgeschlossen)

0 25V (Impuls)

Fahrstutensignat (7], [N] @ (AT)- @ (E1) Fahrstufe (7], (W] 0-05V
Ermittiungssystem Andere Fahrstufe als [P], [N] Ca. 10V
. Beim Leerlauf Batteriespannung
EGR-System @ (VSV1) -8 (E01)
Bei einer Geschwindigkeit von 60 Km/h bei warmem Motor 0-05V
Schaltkreis der . Standlicht leuchtet Batteriespannung
; D (HIL) - E1
Scheinwerter B HL-B E) g ient erloschen 0-05V
Schaltkreis der @® (DEF) - @ (E1) Wenn Scheibenheizungsschalter "EIN" ist Batteriespannung
Scheibenheizung Wenn Scheibenheizungsschalter "AUS" ist 0-05V
. Wenn Heizungslufterschalter "EIN" ist 0-05V
Schaltkreis des Geblas BLW) - E1
' G es @ ( )-@ € Wenn Heizungslifterschalter "AUS" ist Batteriespannung
i Wenn Wassertemperaturschaiter "EIN" ist Hdchstens 1V
Uhlerlifter- i3 (F - 1
Klhlerlofter-Steversystem @ (FANT) - @ (E1) Wenn Wassertemperaturschalter "AUS" ist Batteriespannung
Schaltkreis der @ (STP)-® (E1) Wenn Stopplichtschalter "EIN" ist Batteriespannung
Bremsleuchten Wenn Stopplichtschalter *AUS" ist 0-05V




EE-49

Zu prifendes System Anschlussklernmen Messbedingungen Bezugswerte
Kraftstoffdampf- Beim Leerlauf Batteriespannung
- PRG) - E1
Entliftungsaniage ® (PRG)- B (E1) Beim Schnellleerlaut (3000 U/min) Impulserzeugung
Wenn die Klimaaniage lauft (Klimaanlagenschalter
'S"::ggre‘}hgpp'”"gs' @ (MGC) - @ (E1) und Heizungsschalter sind AN.) Hochstens 1V
Wenn Klimaanlage nicht lauft Batteriespannung
Motordrehzahlausgabe @ (REV)- @ (E1) Beim Leerlaut impulserzeugung
K ikati i - .
sg:g:gg'g ationssignal (SI01) - @ (E1) Beim Leerlauf Impulserzeugung

AJ/C-Einschaltsignalsystem

@ (FPOF)-@ (E1)

Wenn die Klimaanlage lauft (Klimaanlagen- und
Heizgeblaseschalter sind eingeschaltet.)

Héchstens 1V

Wenn Klimaanlage nicht lduft 5V
GEF00113-00000
5.12.2 WIDERSTANDSPRUFUNG
1. Montage des SST
Zuerst das SST zwischen dem Motor-ECU und dem RN

Fahrzeugkabelbaum anschlieBen. Der SST-Steckverbinder
auf der ECU-Seite sollte jedoch nicht angeschiossen wer-
den.

Die Installationsprozedur ist unter “Anschlussprozedur fir
das SST" auf Seite EE-8 beschrieben.

EFI-ECU _ Steckverbinder
~ muss abgeklemmt
sein

SST-
Steck-
verbinder Ca)
o ©
o 'O
—/

GEF00114-00067

2. Den Widerstand zwischen den verschiedenen
Anschlussklemmen messen.

3. Prifen, ob die gemessenen Widerstande mit den
Vorgaben der folgenden Tabelle “Standardwiderstande”
Obereinstimmen.

HINWEIS:

o Sicherstellen, dass wiahrend der Messung die Zindung
ausgeschaltet ist.

» Die folgende Tabelle zeigt den Widerstand der Teile bei

einer Temperatur von 20°C.
GEF00115-00000
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STANDARDWIDERSTANDE

Schaltkreis

Anschlussklemmen

Schaltkreis

Widerstand, Sollwert

Schaltkreis der vorge-

Heizung der vorgeschaltete

€2 (E01) - Karosseriemasse

schalteten Lambdasonde @ (OXH1) - @ (+B1) Lambdasonde und Hauptrelais N7-1550Q
Schaltkreis der nach- Heizung der nachgeschaltete
geschalteten Lambdasonde 6 (OXH2) - @ (+B1) Lambdasonde und Hauptrelais 1,7-155Q
zgzigﬁf/;ﬁli?ssensors @ (N2+)- € (N2)) | Nockenwinkelsensor 205 - 255 Q
@ #10) - @ (+B1)
Schaltkreis des @ (#20) - D (+B1) Einsoritzventil Nr. 1 - 4 121-1290
i i i inspritzventil Nr. 1 - A-12,
Einspritzventils @ (#30) - D (+B1) p
@ (#40) - @ (+B1)
Schaltkreis des - “
Entldftungs-VSV-Systems @ (PRG) - @D (+B1) Kraftstoffdampfentiiftungs-VSV 30-34Q
EGR-VSV-System 6 (VSV1) - @) (+B1) Steuerungs-VSV des EGR 37-44Q
) @3 (E1) - Karosseriemasse
Masseschaltkreis Masse 10 Q oder weniger

5.13 PRUFPROZEDUR FUR DAS KRAFTSTOFFSYSTEM

VORSICHT:

gEF00116-00000

+ Vor Beginn der Priifung sicherstelien, dass der Abbau des Kraftstoffdrucks entsprechend der
“Vorgehensweise zum Abbau des Kraftstoffdrucks” auf Seite EE-15 durchgefihrt wird. Ferner nach
der Priifung durch eine weitere Priiffung gemaR der “Kraftstoffleckpriifung” auf Seite EE-15 sicher-
stellen, dass keine Kraftstoffleckstellen vorhanden sind.

5.13.1 UBERPRUFUNG DER KRAFTSTOFFORDERUNG
1. Die Schlauchschelle an der Kraftstoff-Rucklaufleitung
I6sen. Dann den Kraftstoff-Rucklaufschlauch von der

Kraftstoff-Rucklaufleitung abziehen.

2. Einen geeigneten Kraftstoffschlauch (ca. 2 m lang) an die

Kraftstoff-Rucklaufleitung anschlieBen.

3. Das andere Ende des Kraftstoffschlauches in einen
Messzylinder halten.

VORSICHT:

¢ Auch nachdem der Kraftstoffdruck abgebaut ist, hait
die Kraftstoffleitung weiterhin einen Restdruck.
Daher die Leitung vorsichtig l6sen, damit kein Benzin

herausspritzt.

» Da beim L&sen Kraftstoff austritt, unbedingt einen ge-
eigneten Behaiter bzw. einen Putzlappen unter die
Rilcklaufleitung platzieren, damit kein Kraftstoff auf
Gummi- oder Kunstharzteile des Fahrzeugs gelangt.

gEF00117-00000

Riicklaufleitung -

T

gEF00118-00068

gEF00119-00069
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4. Das Kraftstoffpumpenrelais voribergehend entfernen.
Dann die gezeigten Anschlussklemmen mit einem Uber-
brackungskabel verbinden.

5. Den Zindschalter fir 10 Sekunden auf ON drehen.
Danach die Zundung wieder ausschalten.

HINWEIS:

* Wenn der DS-21 Diagnosetester verwendet wird,
“Kraftstoffpumpenansteuerung” unter “Steligliedbetrieb” = § = o
wahlen. Nach 10 Sekunden den Zindschaiter auf OFF ERHEE
drehen.

Relaiskasten

-

5

QEF00120-00070
6. Die Kraftstoffmenge im Messzylinder messen.
Kraftstoffmenge, Soliwert: mindestens 140 ml

HINWEIS:

e Sicherstellen, dass an den Kraftstoffleitungen keine
Undichtigkeiten vorliegen. Ebenso die
Kraftstoffleitungen auf evtl. Verformungen oder
Verstopfungen untersuchen.

+ Falls der Kraftstofffluss unter der Vorgabe liegt, die
Kraftstoffpumpe, den Kraftstoffdruckregler und den
Kraftstofffilter Gberpriifen.
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5.13.2 UBERPRUFUNG DES KRAFTSTOFFDRUCKS
1. Den Kraftstoffdruckregler aus dem Verteilerrohr ausbauen.
Dann entsprechend der Abbildung zwischen Druckregler
und Kraftstoffleitung vom Filter ein Manometer ansch-
liefen.
SST:  09268-87701-000
09283-87703-000

2. Den Zindschalter auf ON drehen.
3. Sicherstellen, dass der Kraftstoffdruck den Vorgaben ent-
spricht.
Sollwert: 284 + 5 kPa

HINWEIS:
» Falls der Kraftstoffdruck unter der Vorgabe liegt, den
Kraftstoffdruckregler Gberprifen.

5.13.3 UBERPRUFUNG DER EINSPRITZVENTILE
1. Den Motor mit dem Anlasser drehen und die
Einspritzventile mit einem Stethoskop auf ihr
Betriebsgerausch prifen.
HINWEIS:
¢ Falls kein Stethoskop zur Verfiigung steht, einen
Schraubendreher 0.4. an das Einspritzventil halten. Auf
diese Weise kann die Vibration gespirt werden.
e Falls das Einspritzventil kein Betriebsgerdusch von
sich gibt, die Kabel und Steckverbinder priifen. Dann
folgende Schritte ausfihren.

SST (09268-87701)

I Schlauchschellen

Y Schlauchschelle
1 SST(09283-87703)

= Zur Kraftstoff-

I " :
Zum Kraftstofffitter Rucklaufieitung
Druckregler

gEF00121-00071

gEF00122-00072




10.
11.

Den Einspritzventilstecker vorm Motorkabel losen.

VORSICHT:

+ Auch nachdem der Kraftstoffdruck abgebaut ist, halt
die Kraftstoffleitung weiterhin einen Restdruck. Daher
einen Lappen oder dergleichen verwenden, um zu ver-
hindemn, dass Kraftstoff verspritzt.

Den Widerstand zwischen den Anschlusskiemmen jedes

Einspritzventils messen.
Widerstand, Soliwert: 12,5 Q (bei 20°C)

HINWEIS:

+ Falls der Widerstand nicht die Vorgabe erfilit, das
Einspritzventil ersetzen.

» Falls der Widerstand den Vorgaben entspricht, folgen-
de Prifung durchfiihren:

Eine Priflampe (12V 6W) anschlieBen und sicherstellen,

dass sie aufleuchtet, wenn der Motor mit dem Anlasser

gedreht wird.

Falls nicht, den Kabelbaum sowie die Ausgangssignale

des ECU priifen.

Den Zindschalter auf OFF drehen.

Das Verteilerrohr abmontieren.

Die Einspritzventile entfernen.

Den Sitzring und den O-Ring des Einspritzventils abneh-

men.

HINWEIS:

» Den Sitzring des Einspritzventils auf Schaden untersu-
chen.

Das Einspritzventil mit dem folgenden SST entsprechend
der Abbildung anschlieBen.
Das Einspritzventil in den Messzylinder einfhren.
SST: (1) 09268-87701-000
(2) 09268-87702-000
(3) 09842-30070-000

Das Kraftstoffpumpenrelais ausbauen. Dann die
Anschlussklemmen mit einem Uberbriickungskabel
geman Schritt 4 des Abschnitts 5.13.1.verbinden.

Den Zindschalter auf ON drehen.

Das Kabel (SST) 15 Sekunden lang an die Batterie ansch-

lieBen.

WARNUNG:

¢ Unbedingt Schiauch- und Leitungsanschlisse mit
Schellen sichern. Anderenfalls kdnnen sie sich plotzlich
lésen.

e Beim Anschluss des SST an der Batterie aufpassen,
dass kein Funke entsteht. AuRerdem die Batterie auf
der dem Wind entgegengerichteten Seite méglichst
weit weg vom Messzylinder aufstellen. Diese Prifung
nicht in kleinen, unbelifteten Raumen durchfiihren.

Einspritzventit

gEF00123-00073

Motorkabels
(Einspritzventil)

gEF00124-00074

gEF00125-00075

m Zum Kratsiofflilter
(am Fahrzeug)}

OrmY Rty GST(09283-87703)
. Zur Kraftstofi-
= Ricklautleitung
5= — (am Fahrzeug)
Druckregler

SST {09842-30070)

23
.‘ Batterie

{09268-87702) SST |

GEF00126-00076

Spezialwerkzeug SST (09842-30070)

(SST) (09268-87702)

Kunststoff-
schlauch

Batterie

QEF00127-00077
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12.

13.

14.
15.

16.

Die Kraftstoffmenge im Messzylinder messen.

Kraftstolfmenge, Soliwert ca. 38-41mi
Mengenunterschied zwischen Einspritzventilen héchstens 5 ml
HINWEIS:

* Einen passenden Ventilschiauch auf die Diise des
Einspritzventils stiiipen, damit kein Kraftstoff verspritzt
wird.

* Fir jedes Einspritzventil 2 oder 3 Messungen aus-
fuhren.

* Vor dem Herausziehen des Einspritzventils sicherstel-
len, dass die Ziindung ausgeschaitet ist.

» Vor dem Entfernen des Einspritzventils einen geeigne-
ten Lappen o0.a. um das Ventil wickeln, damit kein
Kraftstoff verspritzt wird.

* Vor dieser Prufung den Kraftstoffschiauch entliiften.

Das SST (Kabel) von der Batterie abklemmen und das
Einspritzventil auf Nachtropfen prufen.
Spezifikation: weniger als ein Tropfen Kraftstoff pro
Minute

HINWEIS:
¢ Falls die Leckmenge den Grenzwert {iberschreitet, das

Einspritzventil ersetzen.

Die Zindung ausschalten.

Die Muffen und O-Ringe wieder auf die Einspritzventile
aufziehen.

HINWEIS:

¢ Einen neuen O-Ring in die Nut einsetzen.

¢ Das Einspritzventil mit einem neuen Sitzring versehen.

Das Verteilerrohr mit den Einspritzventilen anmontieren.

HINWEIS:
¢ Nach dem Einbau sicherstellen, dass sich die

Einspritzventile von Hand stockungsfrei drehen lassen.

Ein gewisser Reibungswiderstand ist normal.

» Sicherstelien, dass der Steckverbinder des
Einspritzventiis vertikal steht und auf der Innenseite
des Motors sitzt.

Ay Ry e oy
(i
Y

QEF00128-00078
un
B
B
Fem
gEF00129-00079
O-Ring Durchfiihrung

Druckregler

/N

Isolator

{

Einlasskrummer

QEF00130-00080

GEF00131-00000




EE-55

5.14 SCHALTKREISPRUFUNG

Code

P0105 | Schaltkreisdefekt Saugrohrdruck/Luftdruck

STROMLAUFPLAN

EFI-ECU
(PIM) (VCPM) (E2PM)
15 46 47
X45 X46
Saugrohrdrucksensor
Kabelbaumseite Xa4
gEF00132-00081
SCHALTKREISBESCHREIBUNG v PM VCPM =5V
Der Saugrohrdrucksensor ermittelt den Einlasskriimmerdruck 5+ .
42 e

als Spannung.

Da der Saugrohrdrucksensor nicht den Luftdruck als Kriterium
verwendet, sondern den Absolutdruck im Inneren des
Einlasskrimmers ermittelt (der Druck im Verhéltnis zum aktu-

ellen absoluten Vakuum 0), wird er nicht durch

Luftdruckschwankungen aufgrund groBer Hohe oder anderer ) 150 KPa
Faktoren beeinflusst. Dies erlaubt die Steuerung des :
Kraftstoff-Luft-Gemischs auf dem richtigen Niveau unter allen Saugrohrdruck

Bedingungen.

- W s
t

100 900 mmHg

gEF00133-00082

Diagnosecode Nr.

DTC-Ermittlungsbedingung

Stérungsbereich

P0O105

Unterbrechung oder Kurzschluss im
Saugrohrdrucksensorschaltkreis

» Unterbrechung oder Kurzschluss im Schaltkreis
des Saugrohrdrucksensors

« Saugrohrdrucksensor

* Motor-ECU

Wenn das ECU Diagnosecode P0105 ermittelt, fihrt es die Notlauffunktion aus, die den Zindzeitpunkt und
die Einspritzmenge konstant und das Fahrzeug fahrtichtig hélt.

HINWEIS:

» Nach der Feststellung von Stérungscode P0105, das OBD H-Untersuchungswerkzeug oder den DS-
21 Diagnosetester verwenden, um den Absolutdruck des Kriimmers aus dem “DERZEITIGEN MES-
SWERT” zu priifen

Saugrohrdruck Stérungsbereich
0 kPa PIM-Kurzschiuss
VCPM-Schaltkreis unterbrochen oder kurzgeschlossen
130 kPa oder mehr PIM-Schaltkreis unterbrochen

E2PM-Schaltkreis unterbrochen
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PRUFPROZEDUR
Bei Verwendung des DS-21 Diagnosetesters oder des OBD NI-Untersuchungswerkzeugs:

|1

Prifung des Ausgangswerts des MAP-Sensors

1. Bei ausgeschalteter Zindung den DS-21
Diagnosetester an den Diagnosestecker
Gber das SST oder das OBD #i-Unter-such-
ungswerkzeug direkt an den Diagnosestec-
ker anschlieBen.

SST: 09991-87404-000

2. Nach dem Einschalten der Ziindung den
Hauptschalter des Testers einschalten. Den
Wert fur den Absolutdruck des Ein-
lasskrummers am DS-21 Diagnosetester
oder OBD B-Untersuchungswerkzeug able-
sen.

Entspricht der gemessene Wert dem Luft-
druck (ca. 100 kPa)?

A

NEIN

Priifung der Stromversorgungsspannung des
MAP-Sensors

JA

1. Nach dem Ausschalten des Hauptschalters
des Testers, die ZUndung ausschalten.
2. Das SST zwischen ECU-Steckverbinder und
Kabelstecker anschlieflen.
SST: 09842-97203-000

3. Den Zundschalter auf ON drehen und si-
cherstellen, dass die Spannung zwischen
den SST-Anschlussklemmen @9 und @2 den
Vorgaben entspricht.

Spannung, Sollwert: 4,5-55V

Liegt die Spannung innerhalb des vorgege-

benen Werts?

HINWEIS:

 Falls keine Spannung angezeigt wird, den
Stromversorgungskreis des ECU Uberpri-
fen.

Auf periodische Fehlfunktionen und auf Wackel-
kontakt prufen. (Siehe Seite EE-36.)

Spezial-
werkzeug

JA

| NEIN

Priifung des MAP-Sensors

1. Bei ausgeschalteter Ziindung den Unter-
druckschlauch an der Resonanzkammersei-
te abklemmen.

2. Nach dem Einschalten der Zindung den
Hauptschalter des Testers einschalten.

3. Mit einem MityVac einen Unterdruck an den
Unterdruckschiauch anlegen.

4. Den Saugrohrdruckwert unter den folgenden
Bedingungen messen.

Am Untersuchungswerkzeug
Unterdruck angezeigter Wert
0 Ca. 100 kPa {ca. 760 mmHg)
27 kPa {200 mmHg} Ca. 73 kPa (ca. 560 mmHg)
67 kPa (500 mmHg) Ca. 33 kPa (ca. 260 mmHg)

Ist der gemessene Wert mit dem oben ge-
zeigten identisch?

Das ECU prifen bzw. ersetzen.
(Siehe Seite EE-36.)

NEIN

lJA
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¥

Priifung des Kabelbaums zwischen MAP-
Sensor und ECU

1. Nach dem Ausschalten des Hauptschalters
des Testers, die Ztindung ausschalten.

2. Den Kabelbaum vom MAP-Sensor abziehen.

3. Die SST-Steckverbinder an der ECU-Seite
abklemmen.
Steckverbinder am sensorseitigen

Steckverbinder am sensorseitigen
Steckverbinder 45 auf der ECU-Seite (PIM).
Steckverbinder (X46) am sensorseitigen
Steckverbinder @ auf der ECU-Seite
(VCPM).

Sind die Prifergebnisse auf Unterbrechung
und Kurzschluss in Ordnung?

Steckverbinder @ auf der ECU-Seite (E2PM).

JA

Prifung und Austausch des Unterdrucks-
chlauchs des MAP-Sensors

Falls der Unterdruckschlauch verstopft oder
rissig ist, muss dieser ausgetauscht werden.
Wenn der Unterdruckschlauch dies nicht auf-
weist, den MAP-Sensor ersetzen.

NEIN

Aut periodische Stérung durch Frieren im Unter-
druckkanal, Kabelbaum oder Steckverbinder
prafen. (Siehe Seite EE-36.)

ole=Jo

Spezial-
werkzeug

Kabelbaumseite

Kabelbaum oder Steckverbinder reparieren

oder ersetzen.

GEF00134-00083

Ohne Einsatz des DS-21 Diagnosetesters oder OBD H-Untersuchungswerkzeugs:

1

Prifen des ECU-Eingangssignals PIM

1. Das SST (Teilkabelbaum) anschlieBen.
(Siehe Seite EE-8.)
SST: 09842-97203-000

2. Bei eingeschalteter Zindung die Span-
nung zwischen den SST-Klemmen @ und
@ (PIM-E2PM) messen.

Soliwert: 3,3-40V

Liegt der gemessene Wert innerhalb des
vorgegebenen Werts?

JA

Spezialwerkzeug (SST)

~~~~~~~~ \
[&’X@ Xﬁﬂ(

NEIN

Prifung der Stromversorgungsspannung des
MAP-Sensors

1. Als nachstes sicherstellen, dass die Span-
nung zwischen den SST-Klemmen @ und
@ innerhalb des vorgeschriebenen Be-
reichs liegt.

Spannung, Soliwert: 45-55V

Liegt der gemessene Wert innerhalb des

vorgegebenen Werts?

HINWEIS:

« Falls keine Spannung angezeigt wird,
den Stromversorgungskreis des ECU

Uberpriifen.

Auf periodische Fehifunktionen und auf Wackel-
kontakt prufen. (Siehe Seite EE-36.)

Spezial-
werkzeug
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NEIN Das ECU priifen bzw. ersetzen. (Siche Seite
EE-36.)

JA
3 | Priifung des MAP-Sensors

1. Bei angeschlossenem Kabelbaum den Un-
terdruckschiauch an der Resonanzkam-
merseite abklemmen.

2. Mit einem MityVac einen Unterdruck an
den Unterdruckschlauch anlegen.

3. Sicherstelien, dass die Spannung zwischen
den SST-Klemmen 5 und @ unter den
folgenden Bedingungen innerhalb des fol-
genden Vorgabewerts liegt.

Unterdruck Angezeigter Wert auf dem Volimeter
0 33-40V
27 kPa (200 mmHg) 26-31V Spezialwerkzeug (SST)
=3
67 kPa (500 mmHg) 15-18v. |1 b T
———— S a
Liegt der gemessene Wert innerhalb der \‘u\_\})})}a})@%?ﬁ%{?{i

Werte in der Tabelle oben?

- @

a6 REO0

Ny l{%,m 666

JA Auf periodische Stérung durch Frieren im Unter-
r——— druckkanal, Kabelbaum oder Steckverbinder
prifen. (Siehe Seite EE-36.)

NEIN

Prifung des Kabelbaums zwischen MAP-
Sensor und ECU

1. Die ZUndung ausschalten. (7 \'

2. Den Kabelbaum vom MAP-Sensor abziehen.

3. Die SST-Steckverbinder auf der ECU-Seite O O
abklemmen.

N——
4. Steckverbinder(X49 am sensorseitigen 1 [

Steckverbinder @ auf der ECU-Seite (E2PM).
Steckverbinder am sensorseitigen
Steckverbinder @9 auf der ECU-Seite (PIM).
Steckverbinder (X46) am sensorseitigen
Steckverbinder @ auf der ECU-Seite (VCPM).
Sind die Prifergebnisse auf Unterbrechung
und Kurzschluss in Ordnung?

Spezial-
werkzeug
(SST)

JA

Prifung und Austausch des Unterdrucks-
chlauchs des MAP-Sensors

Faits der Unterdruckschlauch verstopft oder
rissig ist, muss dieser ausgetauscht werden.
Wenn der Unterdruckschlauch dies nicht auf-
weist, den MAP-Sensor ersetzen.

'v'\'Q ~

XL

NEIN | Kabelbaum oder Steckverbinder reparieren oder
ersetzen.

gEF00135-00084
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Kabelbaumseite

Code P0110 | Schaltkreisdefekt Ansauglufttemperatur
STROMLAUFPLAN
EFI-ECU

(THA) (E2)

76 17
X331 .
S 3
OO
xaa|

SCHALTKREISBESCHREIBUNG

Der Ansauglufttemperaturfuhler, der die Temperatur der
Ansaugluft ermittelt, befindet sich am Luftfilter.

Ein in den Sensor eingebauter Thermistor &ndert den
Widerstandswert entsprechend der Temperatur der
Ansaugluft.

Je niedriger die Temperatur der Ansaugluft ist, desto gréBer
ist der Widerstandswert des Thermistors und je héher die
Temperatur ist, desto niedriger wird der Widerstandswert.
Wenn sich der Widerstandswert des Temperatursensors fir
die Ansaugluft entsprechend den Anderungen der
Temperatur der Ansaugluft andert, andert sich auch die
Spannung an Klemme THA. Basierend auf diesem Signal er-
hoht das Motor-ECU die Einspritzmenge, um die

Fahreigenschaften wahrend der Kaltlaufphase zu verbessern.

gEF00136-00085
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Niedrig Hoch
Temperatur
gEF00137-00086

Diagnosecode Nr. DTC-Ermittlungsbedingung

Stérungsbereich

Unterbrechung oder Kurzschluss im Schaltkreis

PO110 des Ansaugluft-Temperaturfiihiers

» Unterbrechung oder Kurzschluss im Schaltkreis
des Ansaugiuft-TemperaturfGhlers

* Ansaugluft-Temperaturfihler

* Motor-ECU

TiP:

Nach der Bestatigung des Stérungscodes P0O110 den DS-21 Diagnosetester oder das OBD lI-
Untersuchungswerkzeug verwenden, um die Temperatur der Ansaugluft aus den DERZEITIGEN MES-

SWERTEN zu entnehmen.

Temperatur angezeigt

Stérung

-40<C

Unterbrechung

140°C oder mehr

Kurzschluss
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PRUFPROZEDUR

HINWEIS:

Wenn Diagnosecode P0110 (Schaltkreisdefekt Temperatur der Ansaugluft), P0115 (Schaltkreisdefekt
Kihimitteltemperatur) und P0120 (Stdrung Drosselklappen- / Gaspedalstellungssensor / -schalter

“A’) gleichzeitig ausgegeben werden, kann es sein, dass E2 (Sensormasse) unterbrochen ist.
Die eingefrorenen Rahmendaten mit dem DS-21 Diagnosetester oder OBD 1I-

Untersuchungswerkzeug auslesen. Da die Festbilddaten den Motorzustand aufzeichnet, als die
Stérung entdeckt wurde, sind diese Daten bei der Fehlersuche niitzlich, um zu bestimmen, ob zum
Zeitpunkt der Stérung das Fahrzeug fuhr oder stand, der Motor warm war oder nicht, das Kraftstoff-

Luft-Gemisch mager oder fett war, usw.

Bei Verwendung des DS-21 Diagnosetesters oder des OBD H-Untersuchungswerkzeugs:

11_ 1. Bei ausgeschalteter Zindung den DS-21

Diagnosetester an den Diagnosestecker
Uber das SST oder das OBD 1I-Untersu-
chungswerkzeug direkt an den Diagnose-
stecker anschlieSen.

SST: 09991-87404-000

2. Nach dem Einschalten der Zindung den
Hauptschalter des Testers einschallen.
Den Wert fUr die Temperatur der Ansaug-
luft am DS-21 Diagnossetester oder OBD B~
Untersuchungswerkzeug ablesen.
Entspricht der gemessene Wert der tat-
sachlichen Temperatur der Ansaugluft?

JA

Auf periodische Fehlfunktionen und auf Wac-
kelkontakt pruten. (Siehe Seite EE-36.)

NEIN

L O Weiter mit Schritt 2
140°C oder mehr «----- Weiter mit Schritt 4

Prifung auf unterbrochene Kabel im Kabel-
baum oder im Inneren des Motor-ECU (1)

1. Nach dem Ausschalten des Hauptschal-
ters des Testers, die Zindung ausschal-
ten.

2. Den Steckverbinder des Ansauglufttempe-
ratursensors abklemmen.

3. Ein Uberbrickungskabel zwischen den
Kabelbaumklemmen
Ansauglufttemperatursensors anschlieBen.

SST: 09991-87403-000

4. Nach dem Einschalten der Zindung den
Hauptschalter des Testers einschalten.
Den Wert fiir die Temperatur der Ansaug-
luft am DS-21 Diagnosetester oder OBD #i-
Untersuchungswerkzeug ablesen.

Liegt der gemessene Wert bei 140°C oder
mehr?

33 und X3 des

Spezial-
werkzeug
(SST)

NEIN

JA

Weiter mit Schritt 3.

Den Steckverbinder oder die Kiemme des An-
sauglufttemperatursensors auf den Anschiusszu-
stand prifen. Wenn diese in Ordnung sind, den
Ansauglufttemperatursensor ersetzen.
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Prifung auf unterbrochene Kabel im Kabel-
baum oder im Inneren des Motor-ECU (2)

1. Nach dem Ausschaiten des Hauptschalters
des Testers, die Zindung ausschatten.
2. Das SST (Teitkabetbaum) einstellen. (Siehe
Seite EE-8.)
SST: 09842-97203-000

3. Das Uberbrickungskabel vom Steckver-
binder des Ansauglufttemperatursensors
abklemmen. .

4. Als nachstes das Uberbnickungskabel zwi-
schen den Steckverbinderkiemmen des
SST @ und @ anschlieen.

5. Nach dem Einschalten der Zindung den
Hauptschalter des Testers einschalten.
Den Wert fUr die Temperatur der Ansaug-
luft am DS-21 Diagnosetester oder OBD Ii-
Untersuchungswerkzeug ablesen.

Liegt der gemessene Wert bei 140°C oder
dartiber?

Spezialwerkzeug (SST)

Topk, OO

10030 &9 SR ORE

A pILULLL

JA

Der Kabelbaum zwischen dem Ansauglufttem-
peratursensor und dem ECU ist unterbrochen.
Kabelbaum reparieren oder ersetzen.

lNEIN

Den Steckverbinder oder die Kiemme des ECU
auf den Anschlusszustand prifen. Wenn diese in

Ordnung sind, das Motor-ECU ersetzen.

Prifung auf Kurzschluss im Kabelbaum oder
im Inneren des Motor-ECU (1)

1. Nach dem Ausschalten des Hauptschal-
ters des Testers, die Zindung ausschal-
ten.

2. Den Steckverbinder des Ansauglufttempe-
ratursensors abklemmen.

3. Nach dem Einschalten der Zindung den
Hauptschalter des Testers einschalten.
Den Wert fir die Temperatur der Ansaug-
luft am DS-21 Diagnosetester oder OBD B-
Untersuchungswerkzeug ablesen.

Liegt der gemessene Wert bei -40°C?

NEIN

JA

Prifung auf Kurzschluss im Kabelbaum oder
im Inneren des Motor-ECU (2)

Den Ansauglufttemperatursensor ersetzen.

1. Nach dem Ausschalten des Hauptschal-
ters des Testers, die ZUndung ausschal-
ten.

2. Steckverbinder B des SST vom ECU-
Steckverbinder abklemmen.

3. Nach dem Einschalten der Zindung den
Hauptschalter des Testers einschaiten.
Den Wert fir die Temperatur der Ansaug-
luft am DS-21 Diagnosetester oder
OBD 1i-Untersuchungswerkzeug ablesen.
Liegt der gemessene Wert bei -40°C?

EFI-ECU

NEIN

JA

Das Motor-ECU prifen oder ersetzen. (Siehe
Seite EE-36.)

Kabelbaum oder Steckverbinder reparieren oder

ersetzen.

gEF00138-00087
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Ohne Einsatz des DS-21 Diagnosetesters oder OBD II-Untersuchungswerkzeugs:

[1

Prifen des ECU-Eingangssignals THA

1. Das SST (Teilkabelbaum) anschliefen.
(Siehe Seite EE-8.)
2. Bei eingeschalteter Ziindung die
Spannung zwischen den SST-Steckver-
bindern 78 und (2 (THA-E2) unter den
folgenden, unten aufgefthrten Bedin-
gungen messen.

Ansaugluft-
temperatur °C Vorgeschriebener Wert
20 18-29V
60 06-12V

Liegt der gemessene Wert innerhalb

Spezialwerkzeug (SST)

\ ) 30, OXTAE.
s 230, 01OXOLIN0; CLVF
%@)ﬁ‘xﬁm LTI

des vorgegebenen Werts?

NEIN

JA

Prifung des Kabelbaums zwischen dem
Ansauglufttemperatursensor und dem ECU

Auf periodische Fehlfunktionen und auf Wac-

kelkontakt prifen. {Siehe Seite EE-36.)

1. Die Zindung ausschalten.

2. Den Kabelbaum vom Ansauglufttemperatur-
sensor abklemmen.

3. Die SST-Steckverbinder auf der ECU-Seite
abklemmen.

4. Wie auf Seite EE-33 beschrieben, den Kabel-
baum und Steckverbinder auf Unterbre-
chung oder Kurzschiuss prifen.
Steckverbinder %33 am sensorseitigen
Steckverbinder 8 auf der ECU-Seite (THA).
Steckverbinder am sensorseitigen
Steckverbinder 3 auf der ECU-Seite (E2).
Sind die Prifergebnisse auf Unterbrechung
und Kurzschluss in Ordnung?

Spezialwerkzeug (SST)

NI oxoroN0. ok
r’ii\f'ﬁﬁmmxn—,xx }

Kabelbaumseite \

JA

NEIN

Prifung des Ansauglufttemperatursensors

Den Schaltkreis des Ansauglufitemperatur-
sensors prifen

(Siehe Seite EE-147.)

Sind die Ergebnisse der Bauteilprifung in
Ordnung?

Kabelbaum oder Steckverbinder reparieren
oder ersetzen.

JA

lNEIN

Das Motor-ECU prifen oder ersetzen.

Den Ansauglufttemperatursensor ersetzen.

(Siehe Seite EE-36.)

gEF00139-00088
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Code P0115 | Schaltkreisdefekt Kiihimitteltemperatur
STROMLAUFPLAN

EFI-ECU
(THW) (E2)
45 17

Zum Kombiinstrument

X30 H21
Kihimittel-
Temperatur-
fuhler
Kabelbaumseite X31 BNDR

gEF00140-00089

SCHALTKREISBESCHREIBUNG

Ein in den Kihimitteltemperatursensor integrierter Thermistor &ndert den Widerstandswert entsprechend
der Kuhimittel-Temperatur.

Die Konstruktion des Sensors und der Anschluss an das Motor-ECU ist identisch mit Diagnosecode P0110
(Schaltkreisdefekt Temperatur der Ansaugluft).

Diagnosecode Nr. DTC-Ermittlungsbedingung Stérungsbereich
» Unterbrechung oder Kurzschluss im Schaltkreis
PO115 Unterbrechung oder Kurzschluss im Schaltkreis des des Kihimittel-Temperaturfihlers
Kihimittel-Temperaturfihlers » Kuhimittel-Temperaturfihler
* Motor-ECU
HINWEIS:

» Nach der Bestétigung des Stérungscodes P0115 den DS-21 Diagnosetester oder das OBD II-
Untersuchungswerkzeug verwenden, um die Kiihimitteltemperatur aus den DERZEITIGEN MES-

SWERTEN zu entnehmen.
Temperatur angezeigt Stérung
-40C Unterbrechung
140°C oder mehr Kurzschluss
gEF00141-00000
PRUFPROZEDUR
HINWEIS:

e Wenn Diagnosecode P0110 (Schaltkreisdefekt Temperatur der Ansaugluft), PO115 (Schaltkreisdefekt
Kuhimitteltemperatur) und P0120 (Stérung Drosselklappen- / Gaspedalstellungssensor / -schalter
“A”) gleichzeitig ausgegeben werden, kann es sein, dass E2 (Sensormasse) unterbrochen ist.

» Die eingefrorenen Rahmendaten mit dem DS-21 Diagnosetester oder OBD 1I-
Untersuchungswerkzeug auslesen.

Da die Festbilddaten den Motorzustand aufzeichnet, als die Stérung entdeckt wurde, sind diese
Daten bei der Fehlersuche natzlich, um zu bestimmen, ob zum Zeitpunkt der Stérung das Fahrzeug
fuhr oder stand, der Motor warm war oder nicht, das Kraftstoff-Luft-Gemisch mager oder fett war,

Usw. GEF00142-00000
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Bei Verwendung des DS-21 Diagnosetesters oder des OBD Ill-Untersuchungswerkzeugs:

1]

1.

. Nach dem Einschalten der ZGndung den

Bei ausgeschalteter Zindung den DS-21
Diagnosetester an den Diagnosestecker
Uber das SST oder das OBD lI-Untersu-
chungswerkzeug direkt an den Diagnose-
stecker anschiliefien.

SST: 09991-87404-000

Hauptschalter des Testers einschalten.
Den Wert fur die Temperatur des KUhlimit-
tels am DS-21 Diagnosetester oder OBD
#-Untersuchungswerkzeug ablesen.
Entspricht der gemessene Wert der tat-

sachlichen Wassertemperatur?

JA

Auf periodische Fehlfunktionen und auf Wackel
kontakt prufen. (Siehe Seite EE-36.)

| NEN

~40°C everenmenneenees Weiter mit Schritt 2
140°C oder mehr ------ Weiter mit Schritt 4

Prifung auf unterbrochene Kabel im Kabel-
baum oder im inneren des Motor-ECU (1)

1.

2.

3.

. Nach dem Einschalten der Zindung den

Nach dem Ausschalten des Hauptschalters

des Testers, die ZUndung ausschalten.

Den Steckverbinder des Kuhimitteitempera-

tursensors abklemmen.

Ein Uberbriickungskabel zwischen den Ka-

belbaumklemmen und des

Kuhlmitteltemperatursensors anschiiefen.
SST: 09991-87403-000

Hauptschalter des Testers einschalten. Den
Wert fur die Temperatur des KGhimittels am
DS-21 Diagnosetester oder OBD -Untersu-
chungswerkzeug ablesen.

Liegt der gemessene Wert bei 140°C oder

Spezial-
werkzeug
(SST)

dartiber?

NEIN

Weiter mit Schritt 3.

}oa

Prifung auf unterbrochene Kabet im Kabel-
baum oder im Inneren des Motor-ECU (2)

Den Steckverbinder oder die Klemme des
Kuhimitteltemperatursensors auf den Anschlus-
szustand prifen. Wenn diese in Ordnung sind,
den Kuhimitteltemperatursensor ersetzen.

1.
2.

Nach dem Ausschalten des Hauptschalters
des Testers, die Zndung ausschalten.
Das SST (Teilkabelbaum) einstellen. (Siehe
Seite EE-8.)

SST: 09842-97203-000

. Das Uberbriickungskabel vom Steckverbin-

der des Kuhimitteltemperatursensors ab-
klemmen.

. Als nichstes das Uberbrtickungskabel zwi-

schen den Steckverbinderklemmen des
SST @ und (7 anschlieBen.

. Nach dem Einschalten der Zindung den

Hauptschalter des Testers einschalten. Den
Wert t0r die Temperatur des Kuhimittels am
DS-21 Diagnosetester oder OBD Ii-Untersu-
chungswerkzeug ablesen.

Liegt der gemessene Wert bei 140°C oder
daruber?

Spezialwerkzeug (SST)

\ > A7)
N OYOX0R0ND, XD
f 3509 02 00 $ 88 O
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JA

Der Kabelbaum zwischen dem Kiihimitteltem-
peratursensor und dem ECU ist unterbrochen.,
Kabelbaum reparieren oder ersetzen.

Prifung auf Kurzschiuss im Kabelbaum oder
im Inneren des Motor-ECU (1)

1. Nach dem Ausschalten des Hauptschalters
des Testers, die Zindung ausschaiten.

2. Den Steckverbinder des Kuhimitteltempera-
tursensors abklemmen.

3. Nach dem Einschalten der Zindung den
Hauptschalter des Testers einschaiten. Den
Wert fUr die Temperatur des Kihimittels am
DS-21 Diagnosetester oder OBD H-Untersu-
chungswerkzeug ablesen.

Liegt der gemessene Wert bei -40°C?

NEIN

Den Steckverbinder und die Kiemme des ECU
auf den Anschlusszustand prufen. Wenn diese
in Ordnung sind, das Motor-ECU ersetzen.

NEIN

Prifung auf Kurzschiuss im Kabelbaum oder
im Inneren des Motor-ECU (2)

1. Nach dem Ausschalten des Hauptschalters
des Testers, die Zindung ausschalten.

2. Steckverbinder.B des SST vom ECU-Steck-
verbinder abklemmen.

3. Nach dem Einschalten der Ziindung den
Hauptschalter des Testers einschalten. Den
Wert f0r die Temperatur des Kihimittels am
DS-21 Diagnosetester oder OBD N-Untersu-
chungswerkzeug ablesen.

Liegt der gemessene Wert bei -40°C?

; JA
l Den Kihimittel-Temperaturfihler ersetzen.

EFI-ECU

‘ Kabelbaum

4

NEIN

Das Motor-ECU priifen oder ersetzen.
(Siehe Seite EE-36.)

JA

Kabelbaum oder Steckverbinder reparieren

oder ersetzen.

gEF00143-00090
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Ohne Einsatz des DS-21 Diagnosetesters oder OBD I-Untersuchungswerkzeugs:

Priffen des ECU-Eingangssignals THW

1. Das SST (Teilkabelbaum) anschlieBen.
(Siehe Seite EE-8.)

2. Bei eingeschalteter Zindung die Span-
nung zwischen den SST-Klemmen & und
@ (THW-E2) unter den folgenden, unten
aufgefuhrien Bedingungen messen.

Kihimittel-Temp. °C Vorgeschriebener Wert

20 18-29V

60 05-12V

Liegt der gemessene Wert innerhalb des
vorgegebenen Werts?

Spezialwerkzeug (SST)

A ?g}&x&‘m&nviaxahxm‘

NEIN

JA

Prifung des Kabelbaums zwischen dem
Kihimittekemperatursensor und dem ECU

Auf periodische Fehlfunktionen und auf Wackel-
kontakt prufen. (Siehe Seite EE-36.)

1. Die Ziindung ausschalten.

2. Den Kabelbaum vom Ansauglufttempera-
tursensor abklemmen.

3. Die SST-Steckverbinder auf der ECU-Seite
abklemmen:.

4. Wie autf Seite EE-33 beschrieben, den Ka-
betbaum und Steckverbinder auf Unterbre-
chung oder Kurzschluss prifen.
Steckverbinder X30) am sensorseitigen
Steckverbinder @9 auf der ECU-Seite (THW).
Steckverbinder X31) am sensorseitigen
Steckverbinder (9 aut der ECU-Seite (E2).
Sind die Prifergebnisse auf Unterbrechung
und Kurzschiuss in Ordnung?

Spezialwerkzeug (SST)

[0XAL0; OIOX
FIRIELTI I

Kabelbaumeite

JA

NEIN

Den Schaltkreis des Kuhimittetemperatursen-
sors prifen

(Siehe Seite EE-147.)
Sind die Ergebnisse der Bauteilprifung in
Ordnung?

Kabelbaum oder Steckverbinder reparieren oder
ersetzen.

JA

Das Motor-ECU priifen oder ersetzen.

NEIN

(Siehe Seite EE-36.)

Den Kihimittel-Temperaturfuhler ersetzen.

QEF00144-00091
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Code po120 | Schaltkreisdefekt Drosselklappen-/

Pedalstellungssensor /-schalter “A”

STROMLAUFPLAN
Siehe Abschnitt "DIAGNOSECODE P0115”.

gEF00145-00000

SCHALTKREISBESCHREIBUNG
Siehe Schaltkreisdefekt Kuhimitteltemperatur.

Diagnosecode Nr. DTC-Ermmittlungsbedingung Stérungsbereich

Wenn der Motor startet, liegt die Kithimitteltemp.
zwischen mindestens -7,5°C und weniger als 40°C. P .
PO116 Und 5 Min. oder langer nach Starten des Motors : ﬁgl;:m;tltel-Temperaturfuhler
liegt der Wert des Kihimitteltemp.-Sensors bei 40°C uhisystem

oder weniger. {2-stufige Erkennungslogik)

gEF00146-00000

PRUFPROZEDUR

HINWEIS:

Wenn Diagnosecode “P0115" (Schaltkreisdefekt Kithimitteltemperatur) und "P0116" (Engine Coolant
Temp. Circuit Range/Performance Problem) gleichzeitig ausgegeben werden, kann es sein, dass der
Sensorschaltkreis fiir die Kithimitteltemperatur unterbrochen ist. Fehlersuche filr Diagnosecode
P0115 zuerst durchfithren.

Die eingefrorenen Rahmendaten mit dem DS-21 Diagnosetester oder OBD 1I-
Untersuchungswerkzeug auslesen. Da die Festbilddaten den Motorzustand aufzeichnet, als die
Stérung entdeckt wurde, sind diese Daten bei der Fehlersuche niitzlich, um zu bestimmen, ob zum
Zeitpunkt der Stérung das Fahrzeug fuhr oder stand, der Motor warm war oder nicht, das Kraftstoff-
Luft-Gemisch mager oder fett war, usw.

Bei der Fehlersuche fiir das Wassertemperatursensorsystem kann nur durch Verwendung des DS-21
Diagnosetesters oder OBD II-Untersuchungswerkzeugs festgestellt werden, ob es sich um ein ge-
brochenes Kabel, einen Kurzschluss (P0115) oder eine Funktionsstorung (P0116) handelt.

Werden andere Codes als DTC P0116 aus-
gegeben?

NEIN JA
l 2 | Prifen des Thermostats Weiter mit dem betreffenden DTC-FIussdiagramm.J

Die Prifung des Thermostats in Kapitel KS
durchfihren.)
Sind die Prifergebnisse in Ordnung?

JA NEIN

Den Kithimittel-Temperaturfihler (ECT) Das Thermostat ersetzen. J
ersetzen.

gEF00147-00000
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Code P0120

Schaltkreisdefekt Drosselklappen-/
Pedalstellungssensor /-schalter “A”

STROMLAUFPLAN

EFI-ECU
(VC)  (VTH) (E2)
644 7

1A ]
(gl Qe o)

Kabelbaumseite

Vollstdndig | Volistindig
gebfinet W geschlosse

Drosselkiappensensor

SCHALTKREISBESCHREIBUNG

Der lineare Drosselklappensensor ist am )
Drosselklappengehause montiert und ermittelt den Offnungs-

winkel der Drosselklappe.

Wenn die Drosselklappe vollstandig geschlossen ist, liegt
eine Spannung von ca. 0,4 - 0,8 V an Klemme VTH des Motor-
ECU an. Die an den Klemmen VTH des Motor-ECU anliegen-
de Spannung steigt im Verhaltnis zum Offnungswinkel der
Drosselklappe liegt bei volier Offnung der Drosselklappe bei
etwa 3,5 - 5,0 V. Das Motor-ECU beurteilt den Fahrzustand
aus diesen von den Klemmen VTH eingespeisten Signalen
und verwendet sie als ein Entscheidungskriterium fir die Korrektur des Kraftstoff-
Luft-Gemischs, der Korrektur der Leistungssteigerung,Kraftstoffabschaltung usw.

QEF00148-00092

Motor-ECU

Drosselklappensensor

QEFO00149-00093

Diagnosecode Nr. DTC-Ermittlungsbedingung

Stérungsbereich

P0O120 1.VIH<0.2V

Zustand (1) oder (2) trifft langer als 0,6 Sek. zu:

» Unterbrechung oder Kurzschluss im Schaltkreis

des linearen Drosselklappensensors
2.VIHz48V » Drosselklappensensor
* Motor-ECU
HINWEIS:

» Nach der Bestétigung von “Stérungscode P0120”, den DS-21 Diagnosetester oder das OBD I
Untersuchungswerkzeug verwenden, um die prozentuale Drosselklappenéffnung und den Zustand
des Leerlaufschalters zu prifen.

Drosselklappenéffnungsstellung ausgedriickt in Prozent

Drosselklappe vollstandig geschlossen

Drosselklappe vollstandig getffnet

Stdrungsbereich

0%

0%

VC-Leitung unterbrochen VTH-Leitung
unterbrochen oder kurzgeschlossen

Ca. 100%

Ca. 100% .

E2-Leitung unterbrochen
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PRUFPROZEDUR

HINWEIS:

« Wenn Diagnosecode P0110 (Schaltkreisdefekt Temperatur der Ansaugluft), P0115 (Schaltkreisdefekt
Kahimitteltemperatur) und P0120 (Stérung Drosselklappen- / Gaspedalstellungssensor / -schaiter
“A’") gleichzeitig ausgegeben werden, kann es sein, dass E2 (Sensormasse) unterbrochen ist.

» Die eingefrorenen Rahmendaten mit dem DS-21 Diagnosetester oder OBD II-
Untersuchungswerkzeug auslesen. Da die Festbilddaten den Motorzustand aufzeichnet, als die
Stoérung entdeckt wurde, sind diese Daten bei der Fehlersuche nitzlich, um zu bestimmen, ob zum
Zeitpunkt der Stérung das Fahrzeug fuhr oder stand, der Motor warm war oder nicht, das Kraftstoff-
Luft-Gemisch mager oder fett war, usw.

Bei Verwendung des DS-21 Diagnosetesters oder des OBD HI-Untersuchungswerkzeugs:

1 |Prifung des Ausgangswerts des linearen Drossel-
klappensensors

1. Bei ausgeschalteter Zindung den DS-21
Diagnosetester an den Diagnosestecker
Uber das SST oder das OBD ll-Unter-such-
ungswerkzeug direkt an den Diagnosestec-
ker anschlieBen.

SST: 09991-87404-000

2. Nach dem Einschalten der Z{indung den
Hauptschalter des Testers einschalten. Den
Wert fir die Drosselklappendffnung am DS-21
Diagnosetester oder OBD B-Untersuchungs-
werkzeug ablesen.

Drosselklappe Drosselklappenbfinung %
Vollstandig geschlossen 0,0
Vollstandig gebfinet 1000
Sind die Prufergebnisse in Ordnung?

}ua

Aut periodische Fehlfunktionen und auf Wackel-
kontakt prifen. (Siehe Seite EE-36.)

NEIN

Prifung der Stromversorgungsspannung auf der Ka-
belbaumseite des linearen Drosselidappensensors Kabelbaumseite

1. Nach dem Ausschalten des Hauptschal- e v;,_
ters des Testers, die Zindung ausschal- I I
ten.

2. Den Steckverbinder des Drosselklappen-
sensors abkiemmen.

3. Bei eingeschalteter Ziindung die Span-
nung zwischen den Klemmen (X42) und
Karosseriemasse am Kabelbaumstecker
messen.

, Soliwert. 45-55V =

Liegt die Spannung innerhalb des vorge-
gebenen Werts?

NEIN

JA Waeiter mit Schritt 5.
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i

Den Drosselklappensensor priifen

1. Die Zundung-ausschalten.
2. Den Widerstand zwischen den jeweiligen

Anschlussklemmen messen.
Klemme Zusland Soltwert kQ
X42 - X39 25-60

X39 - X41{Orosselkiappe volistandig geschlossen} 0,1- 1,3
X39 - X41| Drosselklappe vollsidndig gedffnet | 1,7 - 4.2

Sind die Prafergebnisse in Ordnung?

JA

Prufen des ECU-Eingangssignals VTH

1. Das SST (Teilkabelbaum) einstellen. (Sie-
he Seite EE-8.)

2. Bei eingeschalteter ZUndung die Span-
nung zwischen den SST-Steckverbinder
@ und @ (VTH-E2) unter den folgenden,
unten aufgefiihrten Bedingungen messen.

Drosselklappe Vorgeschriebener Wert
Vollsténdig geschiossen 04-08V
Vollstindig gedfnet 35-50V

Liegt der gemessene Wert innerhalb des

vorgegebenen Werts?

NEIN

l Den Drosselklappensensor ersetzen.

Spezialwerkzeug (SST)

DN
mofmxfw
etetel I EL LI

JA

Das Motor-ECU prifen oder ersetzen.
(Siehe Seite EE-36.)

Prifung der Stromversorgungsspannung auf der
ECU-Seite des linearen Drosselklappensensors

1. Die Zindung ausschalten.
2. Das SST (Teilkabelbaum) einstellen. (Siehe
Seite EE-8.) :
3. Bei eingeschalteter Zindung die Spannung
zwischen den SST-Steckverbindern @ und
@ (VTH-E2) messen.
Spannung, Sollwert: 4,5-55V

Liegt der gemessene Wert innerhaib des

vorgegebenen Werts?

HINWEIS:

¢ Falls keine Spannung angezeigt wird,
den Stromversorgungskreis des ECLU}
Uberprifen.

NEIN

Den Kabelbaum und Steckverbinder zwischen
dem Motor-ECU und dem linearen Drosselklap-
pensensor (Leitung VTH) auf Unterbrechung
oder Kurzschluss prifen. (Siehe Seite EE-33.)

Spezial-
werkzeug
(SST)

vvvvv

oy peten 1ok LIS

JA

Den Kabelbaum und Steckverbinder zwi-
schen dem Motor-ECU und dem linearen
Drosselklappensensor (VC-Leitung) auf Un-
terbrechung oder Kurzschluss prifen. (Siehe
Seite EE-33.)

INEIN

Das Motor-ECU prifen oder ersetzen.
(Siehe Seite EE-36.)




Ohne Einsatz des DS-21 Diaghosetesters oder OBD II-Untersuchungswerkzeugs:

l 1 | Priifen des ECU-Eingangssignals VTH

1. Das SST (Teitkabelbaum) einstetlen. (Sie-
he Seite EE-8.) N TP ORI, LA

2. Bei eingeschalteter Zindung die Span- ool LG
nung zwischen den SST-Steckverbindern
@ und 4 (VTH-E2) unter den folgenden,
unten aufgefihrien Bedingungen messen.’

Drosselklappe Vorgeschriebener Wert
Volistdndig geschiossen 04-08V
Volistandig getifel 35-50V
Liegt der gemessene Wert innerhaib des
vorgegebenen Werts?
JA | Auf periodische Fehifunktionen und auf Wackel-
NEIN kontakt prifen. (Siehe Seite EE-36.)

2 | Den Drosselklappensensor prifen

1. Die Zindung ausschalten.
2. Den Steckverbinder des Drosselklappen-
sensors abklemmen.

Klemme Zustand Sollwert kQ
X42 - X39 25-60
X39 - X41 | Drossesvlappe voilstindig geschiossen | 0.1-13
X39 - X41| Drosselklappe volistindig gedffnet | 1,7-4.2

Sind die Prifergebnisse in Ordnung?

JA NEIN

Den Drosselklappensensor ersetzen.

Ii Den Kabetbaum und Steckverbinder zwischen
dem Motor-ECU und dem linearen Drosselk-
lappensensor (Leitungen VC, VTH, E2) auf Un-
terbrechung oder Kurzschluss prifen.

(Siehe Seite EE-33.)

JA NEIN
Das Motor-ECU prufen oder ersetzen. Kabelbaum oder Steckverbinder reparieren oder
(Siehe Seite EE-36.) ersetzen.

gEF00151-00095
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Schaltkreisdefekt Lambdasonde (Gruppe 1
Code | P0130 (Grupp
Sonde 1)
STROMLAUFPLAN
Zuqc.,§9b.alt.e! ACC ACC
(31
G2
§ ________ T
T EFI-ECU
23 (E1)
75 (OX1)
5 20 (OXH1)
73 (OX3)
| Katsoft-,- 50 (OXH2)
' pumpen-g
1 1relais
: 17 (E2)
3 R I 330 (FC2, LIMB)
z T 7 (+B1)
T [—¥36(+BZ)
Kraftstoff-
pumpe
= = Vorn Hinten
Kabelbaumseite
gEF00152-00096

SCHALTKREISBESCHREIBUNG

Die vorgeschaltete Lambdasonde (Gruppe 1, Sonde 1) ermit-

telt die im Abgas enthaltene Sauerstoffkonzentration anhand
der GroBe der elektromotorischen Kraft, die dadurch erzeugt
wird. Wenn das Kraftstoff-Luft-Gemisch fetter wird als das
stochiometrische Verhaltnis, wird eine starkere elektromotori-
sche Kraft (ca. 1 Volt) an das ECU abgegeben. Umgekehrt
wird, wenn das Kraftstoff-Luft-Gemisch magerer wird als das
stéchiometrische Verhéltnis, eine schwachere elektromotori-
sche Kraft (ca. 0 Volt) an das ECU abgegeben. Auf diese
Weise bestimmt das ECU, ob das Kraftstoff-Luft-Gemisch fett
oder mager ist. Ausgehend von diesen Werten

wird die Einspritzzeit gesteuert.

Stdchiometrisches Verhaitnis

Y

o i + e —

Ausgangsspannung

Ne—

Fetter-Kraftstoff-Luft-Gemisch-magerer
QEF00153-00097

Diagnosecode Nr.

DTC-Ermittiungsbedingung

Stérungsbereich

P0O130

Wenn die folgenden Zustande (a) und (b) langer als

eine bestimmte Zeit weiter bestehen:

(a) Nach dem Warmlauf des Motors bleibt das Signal
der Lambdasonde fortgesetzt im nichi-fetten Zus-
tand und wird kein einziges Mal fetter. ’

(b) Spannungsausgang der Lambdasonde bleibt wéh-
rend des Leerlaufs nach Warmiauf des Motors bei
0,3 V oder.mehr oder 0,6 V oder weniger. (2-stufige
Erkennungslogik)

o Lufteinlasssystem

o Kraftstoffdruck

« Einspritzung durch das Einspritzventil

« Unterbrechung oder Kurzschluss im Schaltkreis
der Lambdasonde (beheizt)

* Beheizte Lambdasonde

» Motor-ECU
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HINWEIS:

* “Sonde 1" steht fir die Sonde, die sich in der Ndhe des Motorblocks befindet.

+ Unter Verwendung des DS-21 Diagnosetesters oder OBD lI-Untersuchungswerkzeugs die
Ausgangsspannung der Lambdasonde (Bank 1, Sonde 1) aus den derzeitigen Messwerten (iberpri-
fen.

Wenn die Ausgangsspannung der Lambdasonde (Gruppe 1, Sonde 1) 0,1 V oder weniger betragt, ist
der Schaltkreis der Lambdasonde (Gruppe 1, Sonde 1) hochstwahrscheinlich unterbrochen oder
kurzgeschlossen.

* Wenn das Fahrzeug wegen Kraftstoffmangel stehen geblieben ist, wird das Kraftstoff-Luft-Gemisch
mager und es wird Diagnosecode P0130 aufgezeichnet.

BESTATIGUNG FAHRSCHEMA

Motordrehzahi

) @
2500-3000 U/min - - -~ = =~ - cmmccenanonn

@
Leerlauf 4~ o) ® 44 - — e
Zindung AUS Zeit
Aufgewsrmt Etwa 3 Min.

A
Y
4

(D Bei ausgeschalteter Zindung den DS-21 Diagnosetester Uber das SST an den Diagnosestecker
anschlieBen. Die Zindung und den Hauptschalter des Testers einschalten. Den Tester auf
“Dauertberwachungsergebnisse” im Modus CARB einstellen.

@ Den Motor anlassen. Den Motor mindestens funf Minuten lang warmlaufen lassen, bis die
Kuhimitteitemperatur 90°C oder mehr erreicht hat.

(® Den Motor ca. 3 Minuten lang bei 2500 bis 3000 U/min laufen lassen.

@ Nach einer Minuten Leerlauf die Taste F1 am Tester betatigen. Prifen, ob Diagnosecode P0O130
angezeigt wird.

VORSICHT:

e Wenn die Bedingung fiir diesen Test nicht strikt eingehalten wird, ist die Ermittiung der Fehifunktion
nicht méglich.

e Wenn Sie nicht Gber den DS-21 Diagnosetester verfiigen, nach Durchfiihrung der Schritte @ bis @
die Ziindung ausschalten, dann die Schritte 2 bis (@ erneut ausfihren.

gEF00154-00008
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PRUFPROZEDUR

HINWEIS:

* Die eingefrorenen Rahmendaten mit dem DS-21 Diagnosetester oder OBD Ii-
Untersuchungswerkzeug auslesen. Da die Festbilddaten den Motorzustand aufzeichnet, als die
Stérung entdeckt wurde, sind diese Daten bei der Fehlersuche niitzlich, um zu bestimmen, ob zum
Zeitpunkt der Stérung das Fahrzeug fubr oder stand, der Motor warm war oder nicht, das Kraftstoff-
Luft-Gemisch mager oder fett war, usw.

1 Werden andere Codes (andere als DTC

P0130) ausgegeben?
NEIN JA
2 Prifung des Kabelbaums zwischen der Lamb- I Weiter mit der entsprechenden DTC-Tabelle. l
dasonde und dem ECU

1. Bei ausgeschalteter Ziindung das SST an-
schlieBen (Teilkabelbaum). (Siehe Seite EE-8.)
Die SST-Steckverbinder auf der ECU-Seite soll
ten jedoch abgeklemmt bleiben.

2. Den Steckverbinder der Lambdasonde l6sen.

3. Wie auf Seite EE-33 beschrieben, den Kabel-
baum und Steckverbinder auf Unterbrechung
oder Kurzschluss prifen. .

Sind die Prifergebnisse auf Unterbrechung
und Kurzschluss zwischen dem Steckverbin-
der (X28) der Lambdasonde auf der Kabel-
baumseite und der SST-Klemme @ in Ord-

nung?
JA NEIN
3 Prifung der Ausgangsspannung der Lamb- Kabelbaum oder Steckverbinder reparieren oder
dasonde im Leerlauf ersetzen.

1. Den Lambdasonden Steckverbinder an die
Lambdasonde und die SST-Steckverbinder
an das ECU anschiieBen.

2. Den DS-21 Diagnosetester Uber das SST
an den Diagnosestecker anschlielen.

SST: 09991-87404-000

3. Den Motor ca. 90 Sekunden lang bei 2500
U/min erwérmen.

4. Den Hauptschalter des Testers einschal-
ten, um die Ausgangsspannung der Lamb-
dasonde im Leertauf auszulesen.

Sollwert:
Die Spannung schwankt wiederholt in
einem Bereich von einer Spannung
unter 0,3 V bis zu einer Spannung
oberhalb von 0,6 V. (Siehe Diagramm
unten.)

OK NG NG NG

06 V----

03 V----

6 V—
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NEIN

Prilfung auf Fehiziindung

Durch Uberwachung der Diagnosecodes
und Datenliste prifen, ob es zu Fehl-
zindungen kommt.

Sind die Profergebnisse in Ordnung?

s

Weiter mit Schritt 10.

JA

Priffung des Lufteinlasssystems

Die folgenden unten aufgefUhrten Punkte

prufen:

* Prifen des Motorbistandsmessers, des
Oleinfilideckels und des PCV-Schlauch
auf Abklemmen.

* Prifen von Teilen des Lufteinlasssystems
zwischen dem Zylinderkopf und dem
Drosselklappengehéuse auf Lasen,
Lockerheit oder Risse prifen.

INEIN

Die Fehlersuche fur Fehlziindungen durchfthren.
(Weiter mit Fehlersuche far DTC P0300, PO301-
304.)

JA

Uberpriifung des Kraftstotfdrucks

(Siehe Seite EE-51.)
Sind die Prufergebnissp in Ordnung?

l NEIN
f Das Einlasssystem reparieren oder ersetzen.

JA

Prifung der Einspritzung durch das Einspritz-
ventil

(Siehe Seite EE-51.)
Sind die Prufergebnisse in Ordnung?

l NEIN

Die Kraftstoffpumpe, den Druckregler, die Kraft-
stoffleitung und den Filter prifen und reparieren.

JA

Prifung auf Gaslecks in der Auspuffanlage

Sind die Prifergebnisse in Ordnung?

l NEIN
Das Einspritzventil ersetzen.

JA

Prifung der Ausgangsspannung der Lambda-
sondeneinheit

1. Den Motor warmlaufen lassen
2. Den Steckverbinder der Lambdasonde bei
ausgeschalteter Zindung abklemmen
3. Ein Voitmeter mit der Kontaktkiemme des
Steckverbinders der Lambdasonde verbin-
den
4. Den Motor 3 Minuten mit 2000 U/min dre-
hen lassen.
Zu diesem Zeitpunkt sicherstelien, dass die
Anzeige des Voltmeters im Sollbereich
liegt.
Sollwert:
Zeigt das Voltmeter mindestens
einmal eine Ausgangsspannung von
0,2 V oder mehr?

Sind die Prafergebnisse in Ordnung?

I

1NEIN

Reparieren oder ersetzen. I

T}

Lambda-
sonde
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NEIN l JA
Die Lambdasonde ersetzen. Das Motor-ECU prufen oder ersetzen.
(Zytindergruppe 1, Sonde 1) (Siehe Seite EE-36.)

l 10 I Bestéatigung des Motorlaufschemas durchf(ihren.]

|11 wird DTC P0130 emeut ausgegeben? |

NEIN l JA
12 | Wurde der Tank des Fahrzeugs in der Vergan- Das Motor-ECU prufen oder ersetzen.
genheit leer gefahren? (Siehe Seite EE-36.)
JA 1 NEIN
DTC P0130 wird durch das Leerfahren des Auf periodische Fehlfunktionen und auf Wackel-
Tanks verursacht. kontakt prifen. (Siehe Seite EE-36.)

gEF00155-00099
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Langsame Reaktion Lambdasonden-
Code P0133 schaltkreis (Gruppe 1, Sensor 1)

STROMLAUFPLAN
Siehe Diagnosecode P0130 (Schaltkreisdefekt Lambdasonde (Gruppe 1 Sonde 1))

gEF00156-00000

SCHALTKREISBESCHREIBUNG
Siehe Diagnosecode P0130 (Schaltkreisdefekt Lambdasonde (Gruppe 1 Sonde 1))

Diagnosecode Nr. DTC-Ermittiungsbedingung Stérungsbereich
gie Ansprechzeit fiir die Anderung des : lk‘:;tf‘:’;?é?fs::ﬁgem
pannungsausgangs der beheizten Lambdasonde : : ; ; ;
PO133 von fett zu mager oder umgekehrt Uberschreitet im * Einspritzung durch das Einspritzventl

» Unterbrechung oder Kurzschluss im Schaltkreis
der Lambdasonde (beheizt)
* Beheizte Lambdasonde

Leerlauf nach dem Warmlauf des Motors eine
bestimmte Zeit. ’

* Motor-ECU
HINWEIS:
e Sonde 1 bezieht sich auf die Sonde, die sich naher am Motorblock befindet.
gEF00157-00000
PRUFPROZEDUR
HINWEIS:

» Die eingefrorenen Rahmendaten mit dem DS-21 Diagnosetester oder OBD 1I-
Untersuchungswerkzeug auslesen. Da die Festbilddaten den Motorzustand aufzeichnet, als die
Stoérung entdeckt wurde, sind diese Daten bei der Fehlersuche niitzlich, um zu bestimmen, ob zum
Zeitpunkt der Stérung das Fahrzeug fuhr oder stand, der Motor warm war oder nicht, das Kraftstoff-
Luft-Gemisch mager oder fett war, usw.

1 Werden andere Codes (andere als DTC

P0130) ausgegeben?
NEIN l JA
Prifung des Kabelbaums zwischen der Lamb- - .
2 | 4a sonndge und dem ECU [ Weiter mit der entsprechenden DTC-Tabelle. I

1. Bei ausgeschalteter Zindung das SST an-
schlieBen (Teilkabelbaum). (Siehe Seite EE-8.) Spezialwerkzeug (SST) —

Die SST-Steckverbinder auf der ECU-Seite /

sollten jedoch abgeklemmt bleiben. "N
2. Den Steckverbinder der Lambdasonde 13sen. %m 20 ﬂ'}jﬁl’{lﬁfﬁ(‘%ﬁ
3. Wie auf Seite EE-33 beschrieben, den Kabel- EHEH00uaEY

baum und Steckverbinder aut Unterbrechung Kabelbaumseite

oder Kurzschluss prifen.

« Sind die Prifergebnisse auf Unterbre
chung und Kurzschiuss zwischen dem
Steckverbinder der Lambdasonde aut
der Kabelbaumseite und der SST-Klemme
@ in Ordnung?

!
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JA NEIN

3 Prifung der Ausgangsspannung der Lambda- Kabelbaum oder Steckverbinder reparieren oder
sonde im Leerlauf ersetzen.

1. Die Steckverbinder der Lambdasonde bzw.
des SST anschiieBen.
2. Den DS-21 Diagnosetester (iber das SST
an den Diagnosestecker anschiiefien.
SST: 09991-87404-000

3. Alle Nebenverbraucher ausschaiten. Den
Motor bei 2500 U/min. warmlaufen lassen,
bis der Kuhlerlifter anfangt zu laufen.

4. Den Hauptschalter des Testers einschalten.

Die Ausgangsspannung der Lambdasonde
auslesen, wenn der Motor im Leerlauf 14uft NG

und der KihlerlGfter nicht in Betrieb ist.
Sollwert:

Die Spannung schwankt wiederholt LN\
in einem Bereich von einer Span-
nung unter 0,32 V bis zu einer Span-

nung oberhalbb von 0,58 V. (Siehe | pTTTETTETTS
Diagramm unten.)

OK NG NG NG

1 V—
0,58V ----

0.32V ----

0 V—

A%
Etwa 3 Sek.

NEIN JA

4 | Prufung des Lufteinlasssystems Weiter mit Schritt 8.

Die folgenden unten aufgefihrten Punkte

prifen:

« Prufen des Motordistandsmessers, des
Oleinfilideckels und des PCV-Schlauch
auf Abklemmen.

o Prufen von Teilen des Lufteinlasssystems
zwischen dem Zylinderkopf und dem
Drosselklappengehduse auf Lésen, Loc-
kerheit oder Risse prifen.

JA | NEIN

5 | Uberpriifung des Kraftstoffdrucks Das Einlasssystem reparieren oder ersetzen.

(Siehe Seite EE-51.)
Sind die Prafergebnisse in Ordnung?

JA INEN

6 Prifung der Einspritzung durch das Einspritz- - -
ventil Die Kraftstoffpumpe, den Druckregler, die Kraft-

flei d den Filter prifen und reparieren.
(Siehe Seite EE-51) stoffleitung und den Filter prifen u o]

Sind die Prufergebnisse in Ordnung?

|
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JA

Prifung der Ausgangsspannung der Lambda-
sondeneinheit

NEIN

Das Einspritzventil ersetzen.

1. Den Motor warmiaufen lassen
2. Den Steckverbinder der Lambdasonde bei
ausgeschalteter Ziindung abklemmen
3. Ein Voltmeter mit der Kontaktklemme des
Steckverbinders der Lambdasonde ver-
binden
4. Den Motor 3 Minuten mit 2000 U/min dre-
hen lassen.
Zu diesem Zeitpunkt sicherstelien, dass
die Anzeige des Voitmeters im Sollbereich
liegt.
Soliwert:
Zeigt das Voltmeter mindestens ein-
mal eine Ausgangsspannung von
0,2 V oder mehr?

Sind die Prifergebnisse in Ordnung?

NEIN

Die Lambdasonde ersetzen. (Zylindergrup-
pe 1, Sonde 1)

|8

Bestatigung des Motorlaufschemas durchfiihren.

(Siehe Tabelle DTC P0130)

| 9 | wird DTC P0133 emeut ausgegeben?

JA

s
Das Motor-ECU prafen oder ersetzen.
{Siehe Seite EE-36.)

NEIN

Das ECU priifen oder ersetzen.
(Siehe Seite EE-36.)

Auf periodische Fehifunktionen und auf Wackel-

kontakt prifen. (Siehe Seite EE-36.)
j gEF00158-00100




EE-80

Schaltkreisdefekt Lambdasondenheizung
Code PO135 (Gruppe 1 Sensor 1)
Schaltkrei i
Code P0141 chaltkreisdefekt Lambdasondenheizung
(Gruppe 1 Sensor 2)
STROMLAUFPLAN
Zundschalter ACC
G 1
________ ST
<
3 < ; EFI-ECU
= sa T J_ 23 (E1)
1 75 (OX1)
E 20 (OXH1)
! Haupt-i
)y relais !
3 i} 73 (OX3)
| Keatstot- - 50 (OXH2)
' pumpen- ; Helzunig der nachgeschalieten
| frelis S-9---0- Lanbdasonde 17 (E2)
I ISR WD iso (FC2, L/IMB)
I 7 (+B1)
T [-—;Ese (+B2)
= Vorn Hinten
Kabelbaumseite
gEF00159-00101
SCHALTKREISBESCHREIBUNG
Siehe Diagnosecode P0130 {Schaltkreisdefekt Lambdasonde (Gruppe 1 Sonde 1))
Diagnosecode Nr. DTC-Ermittiungsbedingung Stérungsbereich

P0135
PO141

Wenn die Batteriespannung Uber 7,5 V liegt und die

1 Klemmenspannung des ECU tber 1,0 V liegt, wenn

die Heizung in Betrieb ist, oder unter 7,5 V, wenn
die Heizung nicht in Betrieb ist:
(2-stufige Erkennungslogik)

e Unterbrechung oder Kurzschluss im Schaltkreis
der Heizung der Lambdasonde

¢ Heizung der Lambdasonde

* Motor-ECU

gEF00160-00000
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PRUFPROZEDUR

HINWEIS:

+ Die eingefrorenen Rahmendaten mit dem DS-21 Diagnosetester oder OBD Ii-
Untersuchungswerkzeug auslesen. Da die Festhilddaten den Motorzustand aufzeichnet, als die
Stérung entdeckt wurde, sind diese Daten bei der Fehlersuche nitzlich, um zu bestimmen, ob zum
Zeitpunkt der Stérung das Fahrzeug fuhr oder stand, der Motor warm war oder nicht, das Kraftstoff-
Luft-Gemisch mager oder fett war, usw.

l 1 | Prifung der Ausgangsspannung des ECU

1. Das SST (Teilkabelbaum) anschlieBen.
(Siehe Seite EE-8.)

2. Die Spannung zwischen den SST-Steck-
verbindern @ (OXH1), & (OXH2) und der
Karosseriemasse unter den folgenden un-
ten aufgefuhrien Bedingungen messen.

Messbedingungen
Zondug EN | Nach dem Antassen des Molors

Spezialwerkzeug (SST)

Q)
) §

330, OXSAOLOKO,
)¢

% : s o
%& .zl.u:-lﬂ.rx&« 15 €8

orgescha!
Y ! Unter 1,0 V/Direkt danach

Lambdasonde geschaliel Bateriespannung | Unter 1,0 V/Nach mehr ais 3 Minuten

Sind die Prufergebnisse in Ordnung?

NEIN JA
2 | Den Schaltkreis der Lambdasonde priifen Das Motor-ECU prifen oder ersetzen.
Den Widerstand der vor- und nachgeschalte- (Siehe Seite EE-36.)

ten Lambdasondenheizungen prifen.
(Siehe Seite EE-150.)

Sind die Ergebnisse der Bauteilprifung in
Ordnung?

JA l NEIN

Den Kabelbaum oder Steckverbinder zwi- Die Lambdasonde ersetzen.
schen dem Hauptrelais und der Lambdason-
de und dem Motor-ECU prifen und reparie-
ren. (Siehe Seite EE-33.)

gEF00161-00102
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Code P0136 Schaltkreisdefekt Lambdasonde (Gruppe 1
Sensor 2)
STROMLAUFPLAN
Zundschalter o ACC
G N1 1G1
IG Nr. 2 G2
ST _
<& T
8 EFI-ECU
T 23 (E1)
75 (OX1)
E 20 (OXH1)
! Haupt-i 8~
o relais 3 Q@
! 73 (OX3)
Kfaﬂsloﬂ-.-l-- 50 (OXH2)
;| pumpen-
i relais  --Q---0-! 417 (E2)
e 130 (FC2, L/IMB)
z * 7 (+B1)
T [—;£36 (+B2)
= Hinten
Kabelbaumseite
gEF00162-00103
SCHALTKREISBESCHREIBUNG
Siehe Diagnosecode P0O130 (Schaltkreisdefekt Lambdasonde (Gruppe 1 Sonde 1))
Diagnosecode Nr. DTC-Ermittlungsbedingung Stérungsbereich
Spannungsausgang der beheizten Lambdasonde bleibt  Unterbrechung oder Kurzschluss im Schaltkreis
PO136 -| bei0,4 V oder mehr oder 0,5 V oder weniger, wenn das der Lambdasonde (beheizt)
Fahrzeug nach der Warmlaufphase mit 100 km/h oder « | ambdasonde
mehr gefahren wird (2-stufige Ermittiungslogik) * Motor-ECU

TIP:

Sonde 2 bezieht sich auf die Sonde, die weiter vom Motorblock entfernt ist.

gEF00163-00000




EE-83

BESTATIGUNG FAHRSCHEMA

40 Sek. oder mehr

Fahrzeuggeschwindigkeit
©)
S0kmhy| 1 __
Leerlauf @
Zindung AUS ik ’I
i Aufgewarmt ‘ @ ® '

(D Bei ausgeschalteter Zindung den DS-21 Diagnosetester iiber das SST an den Diagnosestecker
anschlieBen. Die Zindung und den Hauptschalter des Testers einschalten. Den Tester auf
"Daueriberwachungsergebnisse” im Modus CARB einstellen.

(@ Den Motor anlassen. Den Motor warmiaufen lassen, bis die Kihimitteltemperatur 90°C oder
mehr erreicht hat. Dabei alle Verbraucher abgeschaitet lassen.

(® Das Fahrzeug beschleunigen, bis die Fahrgeschwindigkeit 50 km/h oder mehr erreicht; bei
Fahrzeugen mit Automatikgetriebe in Fahrstufe [2]; bei Fahrzeugen mit Schaltgetriebe im 1. — 2.
Gang. Das Fahrzeug mindestens 40 Sekunden lang mit dieser Geschwindigkeit fahren lassen.

@ In diesem Zustand den FuB vom Gaspedal nehmen und so das Fahrzeug langsamer werden las-
sen. Im Leerlauf bleiben.

(® Nach einer Minuten Leerlauf die Taste F1 am Tester betatigen. Prifen, ob Diagnosecode P0136
angezeigt wird.

VORSICHT:

e Wenn die Bedingungen fir diesen Test nicht strikt eingehalten werden, ist die Ermittlung der
Fehifunktion nicht moglich.

e Wenn Sie nicht Giber den DS-21 Diagnosetester verfiigen, nach Durchfiihrung der Schritte @ bis ®
die Zindung ausschalten, dann die Schritte @ to ® erneut ausfiihren.

WARNUNG:
* Sicherstellen, dass der Bestatigungstest unter Beachtung der Anweisungen auf Seite EE-6 durchge-
fahrt wird.
GEF00164-00104
PRUFPROZEDUR
HINWEIS:

» _Die eingefrorenen Rahmendaten mit dem DS-21 Diagnosetester oder OBD II-
-Untersuchungswerkzeug auslesen. Da die Festbilddaten den Motorzustand aufzeichnet, als die
Stoérung entdeckt wurde, sind diese Daten bei der Fehlersuche niitzlich, um zu bestimmen, ob zum
Zeitpunkt der Stérung das Fahrzeug fuhr oder stand, der Motor warm war oder nicht, das Kraftstoff-
Luft-Gemisch mager oder fett war, usw.
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Werden andere Codes (andere als DTC

P0136) ausgegeben?
NEIN JA
2 Prifung des Kabelbaums zwischen der Lamb- [Weiter mit der entsprechenden DTC-Tabelle.
dasonde und dem ECU

1. Bei ausgeschalteter Ziindung das SST an- ;
schiieBen (Teilkabelbaum). (Siehe Seite Spezialwerkzeug (SST)
EE8)y TR
Die SST-Steckverbinder auf der ECU-Seite N
soliten jedoch abgeklemmt bleiben.

2. Den Steckverbinder der Lambdasonde 15-
sen.

3. Wie auf Seite EE-33 beschrieben, den Ka-
belbaum und Steckverbinder auf Unter- Kabelbaumseite
brechung oder Kurzschluss prifen.
Sind die Prifergebnisse auf Unterbre-
chung und Kurzschiuss zwischen dem
Steckverbinder XJ9 der Lambdasonde

auf der Kabelbaumseite und der SST-
Klemme @3 in Ordnung?

JA NEIN

3 Prifung der Ausgangsspannung der Lamb- Kabelbaum oder Steckverbinder reparieren oder
dasonde im Leerlauf ersetzen.

1. Die Steckverbinder der Lambdasonde
bzw. des SST anschlieflen.
2. Den DS-21 Diagnosetester Uber das SST
an den Diagnosestecker anschiieBen.
SST: 09991-87404-000

3. Den Motor warmlaufen lassen.

4. Den Hauptschalter des Testers einschal-
ten. Den Motor durch Betétigen des Gas-
pedals drei Minuten lang mit 4000 U/min
laufen lassen.

5. Unter den Bedingungen aus Schritt 4 den
FuB vorn Gaspedal nehmen und den Mo-
tor in den Leerlauf zuriickkehren lassen.

6. Die Ausgangsspannung der Lambdason-
de zwischen den Schritten 4 und 5 ausle-
sen.

Soliwert:

Die Spannung sollte mindestens
einmal 0,4 V oder weniger bzw.
0,55 V oder mehr betragen.

Sind die Prifergebnisse in Ordnung?

|




EE-85

NEIN

Priifung der Ausgangsspannung der Lambda-
sondeneinheit

JA

Auf periodische Fehifunktionen und auf Wackel-
kontakt prifen. (Siehe Seite EE-36.)

1.
2.

3.

Den Motor warmiaufen lassen

Den Steckverbinder der Lambdasonde bei
ausgeschalteter Zindung abklemmen

Ein Voltmeter mit der Kontaktklemme des
Steckverbinders der Lambdasonde ver-
binden

- . -~
. Den Motor 3 Minuten mit 2000 U/min dre- b & (8][T),
hen lassen. : ' g1l
: . . G E \EJ110Y
Zu diesem Zeitpunkt sicherstellen, dass o |
die Anzeige des Voltmeters im Sollbereich 1%
liegt. i
Soliwert: Lambda-
Zeigt das Volitmeter mindestens ein- sonde
mal eine Ausgangsspannung von
0,2 V oder mehr?
Sind die Prifergebnisse in Ordnung?
NEIN l JA
Die Lambdasonde ersetzen. (Zylindergrup- Das Motor-ECU prufen oder ersetzen.
pe 1, Sonde 2) (Siehe Seite EE-36.)

gEF00165-00105
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Code P0171 System zu mager (Gemischregelung)

Code P0172 | System zu fett (Gemischregelung)
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gEF00166-00106

SCHALTKREISBESCHREIBUNG

Die Gemischregelung steht fir den Rickmeldungsausgleichswert, der die normale Einspritzzeit ausgleicht.
Die Gemischregelung erfolgt auf zweifache Weise: die kurzzeitige Gemischregelung und die langzeitige
Gemischregelung.

Die kurzfristige Gemischregelung ist ein kurzzeitiger Kraftstoffausgleich, der durchgefiihrt werden muss,
um das Kraftstoff-Luft-Gemisch auf dem Niveau des stéchiometrischen Kraftstoff-Luft-Gemischs zu haiten.
Das Signal von der Lambdasonde zeigt an, ob das aktuelle Kraftstoff-Luft-Gemisch fetter oder magerer ist
als das stochiometrische Kraftstoff-Luft-Gemisch. Daher wird, wenn das Kraftstoff-Luft-Gemisch fett ist, die
Einspritzmenge reduziert. Umgekehrt wird, wenn das Kraftstoff-Luft-Gemisch mager ist, die Einspritzmenge
erhéht.

Die iangfristige Gemischregelung ist der Gesamtkraftstoffausgleich tber einen langen Zeitraum, um eine
kontinuierliche Abweichung der kurzfristigen Gemischregelung vom Basiswert auszugleichen, die durch
die motoreigenen Charakteristika, dem Verschleil aufgrund des Betriebs Uber einen langen Zeitraum und
die Anderung der Betriebsumgebung verursacht wird.

Wenn die Summe der kurzfristigen und langfristigen Gemischregelung einen bestimmten Wert Gberschrei-
tet und sich als mager oder fett herausstellt, erkennt das System dies als Fehlfunktion, weshalb die
Stérungsanzeigeleuchte aufleuchtet.
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Diagnosecode Nr. DTC-Ermittlungsbedingung ' Stérungsbereich
Wenn die folgenden, unten aufgefihrten Bedingungen | o Lufteinlass (Schiauch locker)
auftreten, wahrend die Kraftstoff-Luft-Rickmeldung « Kraftstoffdruck
nach dem Warmlauf des Motors durchgefihrt wird: « Einspritzventil blockiert oder leckt
» Das Kraftstofi-Luft-Gemisch ist zu mager: » Unterbrechung oder Kurzschluss im Schaltkreis

PO171 (Die gesamte Gerpischregelung (die Surnme der der Lambdasonde

PO172 kurzfristigen Gemischragelung und langfristigen » Fehifunktion Lambdasonde
Gemischregelung) Gberschreitet den vorgegebenen | o Saugrohrdrucksensor
Wert.) « Kthimittel-Temperaturfdhler

» Das Kraftstoff-Luft-Gemisch ist zu fett: » Gasleck in der Auspuftaniage
(Die gesamte Gemischregelung liegt unterhalb des « EntiGftungs-VSV fur EVAP
eingestellten Werts.) * Motor-ECU
(2-stufige Erkennungsiogik)
HINWEIS:

¢ Wenn das Fahrzeug wegen Kraftstoffmangel stehen geblieben ist, wird das Kraftstoff-Luft-Gemisch

mager und es wird Diagnosecode P0171 aufgezeichnet.
gEF00167-00000

BESTATIGUNG MOTORFAHRSCHEMA

3
TOKM beocemccmcemec e cemiaca e O
) 0
teertauf -} - - @ {4 @
Zindung AUS ® Zeit
Aufgewérmt Etwa 5 Min.

(D Bei ausgeschaiteter Ziindung den DS-21 Diagnosetester uber das SST an den Diagnosestecker

anschlieBen. Die Ziindung und den Hauptschalter des Testers einschaiten. Den Tester auf
"Daueriberwachungsergebnisse” im Modus CARB einstellen.

@ Den Motor anlassen. Den Motor mindestens finf Minuten lang warmlaufen lassen, bis dle
Kahimitteltemperatur 90°C oder mehr erreicht hat.

(® Das Fahrzeug fur mindestens finf Minuten bei einer Geschwindigkeit von 70 km/h im 5. Gang
oder Fahrstufe [D] fahren.

@ Nach einer Minuten Leerlauf die Taste F1 am Tester betéatigen. Prafen, ob Diagnosecode
P0171/0172 angezeigt wird.

VORSICHT

e Wenn die Bedingungen fiir diesen Test nicht strikt eingehaiten werden, ist die Emittiung der
Fehifunktion nicht méglich.

* Wenn Sie nicht iiber den DS-21 Dlagnosetester verfiigen, nach Durchftihrung der Schritte @ to @
die Zandung ausschalten, dann die Schritte @ to @ erneut ausfihren.

WARNUNG: |
e Sicherstellen, dass der Bestatigungstest unter Beachtung der Anweisungen auf Seite EE-6 durchge-
fUhrt wird. QEF00168.00107






